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Schéma SVO-1:
Proudová soustava a napětí:
NN - TN-C, 1PEN 230 V, 50 Hz, Ik = 10 kA
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Schéma SVO-2:
Proudová soustava a napětí:
NN - TN-C, 1PEN 230 V, 50 Hz, Ik = 10 kA
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- Kabel VO typu CYKY-J 4x10 mm² uložen v kabelové chráničce Ø 75 mm

LEGENDA NOVĚ PROJEKTOVANÉHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO):

- Strojený zemnič uložený v rostlé zemině typu FeZn 30x4 mm
-- připojení stožárů a RVO bude kulatinou FeZn Ø 10 mm

- Rezervní kabelová chránička Ø 110 mm, 10 m
-- Konce chráničky budou zaslepené proti vniknutí nečistot

- Kabel VO typu AYKY 4x16 mm² kotven na distribučním stožáru NN

- Rezervní chránička HDPE Ø 40/33 mm
-- Konce chráničky budou zaslepené zátkou DIN

SCHÉMA NAPÁJENÍ VO
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Nové skříně SVO budou v provedení pro osazení na betonový stožár NN do
venkovního prostředí, minimální IP 44/20.
Dodané rozváděče budou schváleného typu dle standardů majitele VO - městys
Rykytnice n. R. Montážní práce budou prováděny pracovníky s odbornou a platnou
kvalifikací dle NV  194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu
činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.
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