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Blansko, ul. Pofi¢i - Novostavba chodniku podél silnic 11/374 a 111/374 35
Projektova dokumentace pro povoleni stavby

Pfiloha: B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA. ... ...t 1111 4

B.1 CelkOVY POPIS UZEMI STAVDY .......ccvreiuieiieiieiseiie et 4
a)  z&kladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich soutasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci, idaje o dotéené komunikaci, Udaje o dotéené draze nebo
objektu - kategorie drahy, tratovy Usek, STANICENT POU.,........civiirieiiciecer s b bbb 4
b)  charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici
soustavy vodnich dél a propojeni s dal$imi vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému Gzemi, charakteristika horninového prostiedi
v€etné hydrogeologickych pomér(, poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, feSeni ochrany pfed povodni, zplisob zajisténi bezpecnosti
vodniho dila pri POVOANICH @POM., ... ettt ee st s e s s e st ee s e e e s st enne e 4
c)  Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatfenimi nebo s cili a Ukoly Uzemniho planovani, a s pozadavky
na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v Gzemi,

d)  VYCEt @ ZAVETY PIUZKUMU, ....cvcviieciictete ettt bbbt b bbb s bbb bt e s bbbt s bbbt s b st
e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkl N VYStAVDU, ...........ovieieriereercereireerere ettt
f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika Uzemi, véetné loZisek a prognéznich zdroji nerostu a zdrojl
podzemnich vod, Udaje 0 odtokovych pomérech, poloze vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.,........cccccevvrvrennes 5
g)  stavajici ochrana Uzemi a staveb podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu, ...........c.cc...... 5
h)  vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v Uzemi, poZadavky na asanace,
0dstranovaNni STAVED @ KACENT AFBVIN,.........ccvevieceeeeeece ettt sttt ettt ee e st et et et e s e e e s et et et esesessss st ateteteseseasasssetesesnnsssssnsnens 6
i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemk uréenych k pinéni funkce lesa, .....6

) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpis(,
véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpeénostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost
muni¢niho skladisté s rizikem stfepinového uéinku uréena podle jiného pravniho pfedpisu,

k) poZadavky na monitoring a SIEdOVANT PIEIVOTENI, .......c.uiuieiriiieiei b
) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druRli StAVED, ...........coiririrrrerereeee et
m)  informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym feSenim oproti feSeni vyplyvajicim z pravnich pfedpist a technickych
norem nebo technickych dokumentd, pfipadné souhlasu s pouZitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,.......c..ccccoveeviiecniceennnen, 6

n) limitni bilance staveb - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, celkové produkované mnozstvi, druhy a
kategorie odpad(i a emisi, bilance vodni nadrze, zaji$téni minimainiho zlstatkového priitoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani poZzadavk( na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod @pod., ..., 7
0)  poZzadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikaéni sitg, ..7
p)  zakladni pfedpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a Easové vazby staveb, podmiriujici,

VYVOIANE @ SOUVISEJICT INVESHICE, ©.v.vevviiieiicieieieietstsis sttt ettt bbbt a e e e s R s bbb s et a st s e s e s s st enaen 7
q)  zakladni pozadavky na pfed¢asné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni a uzivani
SEAVDY, vttt h bbb 7
r seznam vysledku zeméméfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle projektu vysledki zeméméfickych
¢innosti vzniknout v SOUVISIOSti S POVOIENIM SEAVDY.........cuiieiiiieic bbb
B.2 Urbanistické a zakladni architektoniCKE FESENI ..ot
B.3 Zakladni stavebné technické a technologické fESEN .........c..ccceviieiiiece e
B.3.1 Celkovéa koncepce stavebné technického a technologického FeSeni
a)  popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feSeni po skupinach objektt nebo jednotlivych objektech, ............ 7
b)  celkova bilance NAroki VEECH drURT ENEIGii,. ... v rererreeerei ettt 7
d)  pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité, ..8
€)  PArAMELTY tECANOIOGIE. ....vvuiecviiict ettt et et s b s e s b bbbt e b e s b et b s ARt b bRt 8
B.3.2 Celkové feSeni pOdmiNEK PHISTUPNMOSE ........curv ettt sttt es et s e e ne e st et enneeenns 8
a)  celkové feSeni pfistupnosti, se specifikaci jednotlivych &asti, které podléhaji pozadavkim na pfistupnost, véetné dopad
pfedCasného uzivani a zkuSebniho Provozu @ VIIVU N OKOIT, ........verericieercee et 8
b)  popis navrzenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani vefejnosti, zejména
informadni @ orientani SYSIEM STAVDY, ......c.oviiiiiccs et b et 8
c) popis dopadt na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych diivodi nebo jinych
VETEJNYCN ZAJMUL. ..ottt ettt sttt 8 5884282428428 1A E RS R bbbt 8
B.3.3 Z&sady bezpeCnosti Pri UZIVANT STAVDY ..o
B.34  Zakladni technicky popis stavebnich objekt(
@) POPIS SLAVAJICINO SEAVU, 1..vuvuivviirciiicieteicie ettt ettt bbbt bbb bbb bbb e s bt s bRt Rt
b)  popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni,
c)  popis navrzeného feSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro
potieby technickobezpednostnino dORIEAU @POT. ..ottt et 8
B.3.5  Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych objektli a zafizeni
@) POPIS SLAVAJICINO SEAVU, 1..vevuivviiiiciiicietsicie ettt ettt bbbt b bbb bbbt e b et bbbt a bt
D) POPIS NAVIZENENO FESENI, ...vuvuvviviiecveiiieii ettt sttt et s bt bbb et b e s bbbt s st bbbt s et
C)  ENEIGELCKE VYPOCLY, ..ovuviiieiiiee ettt bbb bbb
d)  ustaveb technické infrastruktury - popis navrzeného feSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii..........c.cocooovrerreene. 9
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o T - 1= 1o A o To 2 g T o= 74 0 L=To o PSPPSR 9
a)  vySka stavby, zastavéna plocha, poget podlaZi, poCet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla
vySka podlaZzi NEDO AEIKA TUNEIU @POM., ......vi ettt ettt ses et ne s e e st et ennnt s 9
b)  kritéria - tfida vyuzZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaeni stavby za kulturni pamatku. .......... 9

B.3.7  BEZDANBIOVE UZIVANT STAVDY ....ecveviiiirieieice ettt sttt b ettt s e s bbb b s s e e e nenin

B.3.8  Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

B.3.9  Zasady ochrany stavby pfed negativnimi U€inKy VNEJSINO Prostfedi. ...

B.4 Pripojeni na teChniCKOU INTASIIUKIUIU.............cc.iiiiiiiiii bbbt

B.5 Dopravni feSeni a zakladni Udaje o provozu, provozni a dopravni teChNOIOGIE ...........c.ovrvreuriieeririieier et

a)  popis dopravniho feSeni, u staveb drah véetné tratové a stanicni dopravni technologie pocateéniho a cilového stavu, orientaéni
navrh organizaénich a doasnych provizornich stavebnich opatfeni pro zajisténi zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZzadavky na
nahradni dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky priibéh rychlosti, propustnosti, linkové vedeni, systémové

JIZANTAODY BPOA.), vttt bbb 10

b)  napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfelozky, véetné péSich a cyklistickych stezek a doprava v klidu, ..........ccccevveeeurenene. 10

c)  FeSeni pristupnosti @ DEZDAMErOVENO UZIVANI. ........cceiiviuiicieiiicc ettt et
B.6 Redeni vegetace a SOUVISEJICICN tEIENNICH UPTAV ..............oovveeeooeeeceeeeeeeeee oo
B.7 Popis vliv stavby na zivotni prostfedi a jeho ochrana

a)  vlivna Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména pfiroda a krajina, Natura 2000, omezeni
nezadoucich ucink( venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plida, vliv na klima a ovzdusi, véetné
zarazeni stacionarnich zdroj a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislu$ném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle

L= LT oL 1Y T TN o T=To o USRS 10
b)  zplsob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zdméru na Zivotni prostredi, je-li podkladem,........... 10
c)  popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, bylo-li zjistovaci Fizeni
ukonéeno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle tohoto ZAKONA, ..........ccurereeerirerreceree e 10
d) v pfipadé zamérd spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpsobu napinéni zavérd o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bYlo-li VYAANO. ........c.c.cuiriiicccree s 11

B.8 Celkové vodohospodarskeé reseni

B.9 OCNTANA ODYVALEISIVA ..........oocviviceiic et b bbb bbb s bbb bbbt bbbt
a)  zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti, ............ccceveerreirinieinienns 11
b)  zpUsob zajiStENT UKIYLi ODYVALEISIVA, ........eueececereicereieie ettt 11
c)  zpUsob zajisténi ochrany pfed nebezpecnymi Ucinky nebezpecnych latek u staveb v zdnach havarijniho planovani,..............c...... 11
d)  zpUsob zajisteni ochrany Pred POVOANEMI, .......cccireeiieeieicieii ettt es bbb s st b st bbbttt s s b s 1
e)  zpUsob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského vybaveni, ..........ccccoccvvviennnes 11
f) zpUsob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet, umisténi a
popis mozného dotéeni jejich funkce @ ProvOZUSCROPNOSTI. .......c.ourireiricier e 11

B.10 Z45ady OrgaNIZACE VYSTAVDY ........c.cv ittt bbb bbb 11
a)  napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni potfeby navrhu dopravné inzenyrskych
0] 0= LU= 3 TR SPRT T 11
b)  ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstraiovani staveb a kdceni dfevin atd. ..o, 11
c)  vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné pozadavki na obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplisob zajiSténi bezpeEnosti PrOVOZU, .......c.cccvevevrrieiierieieisee s 11
d)  popis zasad 0AVOANENT STAVENISIE, ..........cccieiiereicice et a bbbttt bbb s et st b s s s b s 11
e)  maximaini doCasné a trvalé zabory Pro STAVENISIE, ............ccceriiiiiice s e 12

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - zejména opatfeni k minimalizaci dopad(i pfi provadéni stavby na Zivotni
prostfedi, pfedchazeni vzniku odpad, tfidéni materialt pro recyklaci za G¢elem materidlového vyuziti véetné popisu opatfeni proti
kontaminaci téchto materialt, opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti

a nezadoucim UCinkdm venkovniho OSVEHIENT V NOENT AODE, ..ottt 12
g)  zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci Na STAVENIS, .........cceveeiiieices et 12
h)  bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a hornin, plan na pfemisténi ornice a
POOrNICOVYCH VISIEV @ PIAN FEKUIIVACE, ... ee ettt ettt st s st eens 14
i) limity Pro UZiti VYSKOVE MECNANIZACE, ..........cueeeieiieieietstet ettt bbb 14
) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy, zdivodnéni poétu etap, vyluky apod.), .............. 15
k)  pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na priibéh a zptsob pfipravy a realizace vystavby a dalSi
SPECITICKE POZAUAVKY, ....v.vvivviecieiictc ettt bbb s b b2 bbbt s b s bbb e s bbb ettt bbb s st 15
1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu, provoznich opatieni na letisti, provadéni
stavby za provozu, opatfeni proti G¢ink(m vnéjSiho prostfedi pifi vyStavhé apod., ........ccccveiirieirieesse e 15
m)  navrh fazi vystavby za u¢elem provedeni kontrolnich Prohlidek, ..........oerrnn s

n)  docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani,

0)  objizdné a nahradni trasy - POZadavky @ PrOVEAENI, .......c.cvieuriceeieicieiiets sttt st
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Blansko, ul. Pofi¢i - Novostavba chodniku podél silnic 11/374 a 111/374 35
Projektova dokumentace pro povoleni stavby

p)  zvlaStni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenité a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu
stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti G¢inkdm

vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb udaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prazkumu a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci, udaje o dotéené komunikaci, udaje o dotéené draze nebo objektu - kategorie drahy,
tratovy usek, stani¢eni apod.,

Projektova dokumentace fesi novostavbu chodniku na ulici Pofi¢i podél silnic 11/374 a [1I/374 35. Jedna se o okrajovou Cast
zastavéného Uzemi mésta Blanska. Pozemky, na kterych je chodnik navrzen slouzi jako zeleny pas. Navrzeny chodnik se sklada
ze i na sebe navazujicich Useku.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi vodnimi dily,
poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového prostredi véetné
hydrogeologickych poméru, poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, reSeni ochrany pred povodni,
zpusob zajisténi bezpecnosti vodniho dila pri povodnich apod.,

Pfedmétné (zemi se nachazi na okraji zastavéného Gzemi mésta Blanska na ulici Pofigi. Cast stavby déale zasahuje do
katastralniho Uzemi Dolni Lhota.

Stavba je umisténa na nasledujicich pozemcich v katastralnim tuzemi Blansko (605018):

TRVALY

Poradi| LV Parcela | Vyméra Druh pozemku Vlastnik: 7ABOR

KN m2 Adresa:

Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
1 310 |[1754/76 97 | ostatni plocha Veveri, 60200 Brno

silnice

Ceska republika, Povodi Moravy, s.p.,
2 1263 |1035/1 48 | ostatni plocha Drevafskd 932/11, Vevefi, 60200 Brno

Neplodna pada

Meésto Blansko, nam. Svobody 32/3, 678 01

3 10001 999/2 37 | ostatni plocha Blansko
Jina plocha
Ceska republika, Povodi Moravy, s.p.,
4 1263 | 1395/9 556 | ostatni plocha Drevarska 932/11, Vevefi, 60200 Brno
Jina plocha
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
5 310 |1754/48|142 ostatni plocha Veveri, 60200 Brno
silnice
Meésto Blansko, nam. Svobody 32/3, 678 01
6 10001 999/1 | 557 ostatni plocha Blansko
Jina plocha
Meésto Blansko, nam. Svobody 32/3, 678 01
7 10001 | 1754/49 |51 ostatni plocha Blansko
silnice
Meésto Blansko, nam. Svobody 32/3, 678 01
8 10001 | 1754/39 (127 ostatni plocha Blansko
silnice
9 310 |[1754/41|318 ostatni plocha Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3,
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Veveri, 60200 Brno
silnice
Mésto Blansko, nam. Svobody 32/3, 678 01
10 10001 | 1754/40 |20 ostatni plocha Blansko
Jina plocha

Stavba je umisténa na nasledujicich pozemcich v katastralnim tzemi Dolni Ihota (629529):

" . , TRVALY
Poradi Lv Parcela | Vyméra Druh pozemku Vlastnik: ZABOR
KN m?2 Adresa:
Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, _
11 171 |594/1 12359 | ostatni plocha Veveri, 60200 Brno
silnice
c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci a Uzemnimi opatfenimi nebo s cili a ukoly

uzemniho planovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Pfedmétné plochy na kterych je stavba navrzena jsou v Uzemnim planu mésta Blanska vedeny jako DS (doprava silniéni) a NU
(pfirodni vSeobecné).

Navrzena stavba (novostavba chodniku) nebude branit dalSimu vyuziti dotCenych pozemku dle uzemné planovaci dokumentace.

Planovana stavba nenarusi situaCni feSeni lokality, jedna se o stavbu pozemni komunikace (mistni komunikace). Stavba (plosna
stavba) svym charakterem bude umozniovat realizaci trvalych staveb na okolnich pozemcich.

Existence neni v rozporu s funkénim a prostorovym vyuzivanim okolnich ploch a jejich provoz nebude naruovat funkéni vyuziti
sousednich ploch realizovanych v souladu s regulativy funkéniho typu uréeného UP mésta Blansko pro dané lokality;

Existence stavby (v souasném navrhu) neni v rozporu s funkénim a prostorovym vyuzivanim okolnich ploch. V pfipadé ploch DS
bude stavba slouZzit k dopravni obsluznosti v pfedmétné lokalité, jedna se o jeji hlavni vyuziti. V pfipadé ploch NU je stavba
podminec¢né pfipustna, navrzeny chodnik je pfimknuty k silnici Il. a lll. Tfidy a nebude branit hlavnimu vyuZiti pozemka.

Objemové a architektonické FfeSeni staveb neni v rozporu se stavajicim charakterem Uzemi. Stavba je navrZena v prostoru
stavajiciho zeleného pasu podél silnice. Svym vzhledem tak nebude naruSovat stavajici charakter tizemi.

d) vycet a zavéry prizkuma,
V rdmci PD nebyly provedeny vySe uvedené prizkumy.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu,
V ramci stavby neni nutné vydavat vyjimky.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi, vcéetné lozisek a
prognéznich zdroju nerosti a zdroji podzemnich vod, udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.,

Stavba je navrzena v zaplavovém Uzemi.

g) stavajici ochrana uzemi a staveb podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

Stavba nevyzaduije.
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h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, pozadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin,

V ramci stavby nedojde k nutnosti kaceni dievin vyzadujici povoleni, v ramci stavby dojde pouze k odstranéni naletovych dfevin.
Stavbou chodniku dojde k nutnosti feSeni odvodnéni silnice [1/374, v sou¢asné dobé jsou deStové vody svedeny na nezpevnénou
krajnici. V ramci stavby bude provedena pod chodnikova uliéni vpust, ktera bude destové vody svadét do vsakovaciho objektu na
pozemku parc. €. 1395/9. Vsakovaci objekt je navrzen o velikosti 2,0 m x 2,0 m a hloubce 0,50 m.

Chodnik bude vyspadovan smérem do zeleného pasu a nebude odvodriovan do navrzené uliéni vpusti.

i) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa,

Realizaci stavby nedojde k trvalému zaboru zemédélského pidniho fondu a pozemki uréenych k pinéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemki podle katastru nemovitosti, na
kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost munic¢niho skladisté
s rizikem strepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu,

V ramci stavby nedojde ke vzniku novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

k) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni,
Stavba nevyZaduije.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhi staveb,

- zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle jednotlivych funkci, typ navrzené technologie,
predpokladané kapacity provozu a vyroby,
Stavba nevyZaduije.

- u stavby technické infrastruktury - zakladni rozméry, mnozstvi dopravovaného média,
Stavba nevyZaduije.

- u stavby vodniho dila - vyska hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, délka vzduti pfi
maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy nadrzi, délka Gpravy koryta vodniho toku, kapacita profilu a
bezpeénostnich prelivu, vyska vzduti a spad, navrhové pritoky, tdaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu
vodniho dila (M-denni prutoky, N-leté pritoky), mnozstvi ¢erpanych vod,

Stavba nevyzaduije.

- u stavby drahy - celkovy popis dopravni koncepce feSeni staveb drahy véetné zakladnich parametr(i s ohledem na jeji
umisténi a na ucel (tratova, stani¢ni technologie a ramcova dopravni technologie), navrhované kapacity, véetné
zakladnich technickych parametri staveb drahy (navrzené tratové rychlosti, oznaceni polohy dopraven a zastavek,
zakladni Gdaje o provozu a navrhovanych provoznich a dopravnich technologiich a zafizenich),

Stavba nevyZaduije.

- u stavby pozemni komunikace - navrhova rychlost, Sifkové usporadani, intenzita dopravy, technologie a zafizeni,

- u civilni letecké stavby - pocet pracovnikd, letecky provoz - den/noc,
Stavba nevyZaduije.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FreSenim oproti reseni
vyplyvajicim z pravnich predpisti a technickych norem nebo technickych dokumentd, pripadné
souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafrizeni,

Stavba nevyZaduije.
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n) limitni bilance staveb - potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni nadrze, zajisténi
minimalniho zastatkového prutoku, definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavkd na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.,

Vypodet mnozstvi deStovych vod

Ques=@*i*A

Odtokovy koeficient ¢@: 0.6 — bet.dlazba,0.8 — asfaltobeton
Intenzita desté i 161 l.s".ha"!

Plocha A: ha

SO 101 Dlazdéné plochy Qges = 0.8 * 161 * 0.039 = 5.02 /s
SO 102 Dlazdéné plochy Ques = 0.6 * 161 * 0.026 = 2.51 I/s

o) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikac¢ni sité,
Stavba nevyzaduije.

p) zakladni predpoklady vystavby - éasové udaje o realizaci staveb, ¢lenéni na etapy, vécné a
casové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,
Stavba nevyZaduije.

q) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Stavba nevyzaduije.

r) seznam vysledkt zemémeérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledki zemémérickych cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Stavba nevyZaduije.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

urbanismus - kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické feseni

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického feseni po skupinach
objektl nebo jednotlivych objektech,

SO 101 Novostavba chodniku

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh novostavby chodniku podél stavajici silnice II. a lll. tfidy. ZaCatek stavby je v misté
stavajici autobusové zastavky na pozemku parc. €. 1754/76 odkud dale pokraluje podél silnice 11/374 smérem k Dolni Ihoté.
V misté stykové kfizovatky silnic 11/374 a 111/374 35 je pak chodnik veden podél silnice 111/374 35. V misté mostu pfes feku Svitavu
je chodnik pfeveden na druhou stranu silnice a je napojen na rozsifenou fimsu mostu. Chodnik je ukonéen na pozemku parc. €.
594/1 (k.0. Dolni lhota).

Chodnik je navrzen v zakladni $ifce 2,0 m (mimo Usek 2 kde je chodnik navrzen 1,50 m) s krytem z betonové dlazby. PFicny sklon
chodniku je navrzeny 2,0%. Od silnice bude chodnik oddélen silnini obrubou s vySkou naslapu +12 cm, od zelenych ploch bude
chodnik oddélen chodnikovou obrubou s vySkou naslapu + 8 cm (vodici linie pro slabozraké). Odvodnéni chodniku smérem do
zelenych ploch je feSena pomoci mezer mezi obrubami o Sifce 10 cm v Usecich po 2,0 m. Délka Useku 1 je 111,60 m, useku 2 -
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5,64 ma Useku 3 - 17,50 m.

b) celkova bilance narokt vSech druht energii,
Stavba nevyzaduje zadné zdroje.

c) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zpisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavbou vzniknou pouze odpady ze stavebnich praci, provozem stavby budou vznikat pouze odpady z bézeného znedisténi a
udrzby komunikaci atmosférickymi vlivy.

Obecné pozadavky pro zajisténi provozu odpadového hospodarstvi vyplyvaji z platné legislativy. Druhy odpadd, jejichz vznik se
pfedpoklada v souvislosti s demolinimi pracemi a vystavbou.

Z hlediska emisi se jedna o zplodiny z provozu vozidel, vzhledem k nizkému dopravnimu zatizeni se jedna o nizké znecisténi.

d) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikac¢ni sité,
Stavba nema pozadavek na napojeni na vefejnou komunikacni sit.

e) parametry technologie.
Stavba nevyzaduije.

B.3.2 Celkové feseni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim na
pristupnost, véetné dopadti predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,

Navrzeny chodnik bude vefejné pfistupny a je napojeny na vefejné komunikace. Pfed€asné uZivani nebude v rdmci stavby feSeno.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,
Stavba nevyZaduije.

c) popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné
technickych davodud nebo jinych verejnych zajmu.
Stavba nevyzaduije.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Stavba bude uZivana v souladu s platnymi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem €. 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavebnich objektu
Po skupinach objektl nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaceni a zakladni charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

c) popis navrzeného reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova kapacita,
kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpeénostniho dohledu apod.
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B.3.5 Technologické resSeni — zakladni popis technickych a technologickych objektd a zarizeni

a) popis stavajiciho stavu,
Stavba nevyzaduije.

b) popis navrzeného reseni,
Stavba nevyzaduije.

c) energetické vypocty,
Stavba nevyzaduije.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného reSeni zarizeni, potieby a spotreby
rozhodujicich médii.
Stavba nevyZaduije.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

Navrh stavby splfiuje pozadavky CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty. Z hlediska pozami bezpednosti
jsou tak posuzované stavebni objekty i okolni objekty bez pozarniho rizika. Komunikace jsou navrzeny tak, aby vyhovovaly pojezdu
vozidel HZS. Pfistup pro zachranné jednotky bude umoznén i béhem stavby.
Zasady pro realizaci:

» nesmi byt naruSena funkénost podzemnich poZarnich hydrantd.

«  Kkonstrukce vozovek je navrzena pro pojezd nakladnich vozidel se zpevnénym krytem, takze svoji

e Unosnosti vyhovuje pro pojezd pozarni mobilni techniky.

«  objekty komunikaci budou splfiovat pozadavky CSN 73 0802 ¢&1.12.2.2 — komunikace svym usporadanim

»  vyhovuje prljezdu pozarni mobilni techniky — min. $itka 3 500 mm a vy$ka 4 100 mm.

»  zpevnéné plochy objektt komunikaci a chodniki nebudou ohroZovat trasy kabelt ochrany obyvatelstva.

V pribéhu vystavby musi byt zajisténa moznost prljezdu vozidel integrovaného zachranného systému po feSené komunikaci v
maximalni mozné mife, pfi kompletnich uzavirkach bude toto s dostatenym pfedstihem oznameno

a) vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktora,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Technologicka zafizeni nejsou navrzena.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Stavba fe$i novostavbu nebo Upravy komunikaci, nezahrmuje budovani jinych staveb, samotna stavba neni uvazovana jako
pracovni prostfedi. Okolni dotéené plochy budou po stavbé zapraveny dle pivodniho stavu a aktuainé platnych pfedpisu.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Protipovodriova opatfeni, ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy, pfed technickou i pfirodni seizmicitou,
pied agresivni a tlakovou podzemni vodou, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovéani, vyskyt metanu, posouzeni celkové
stability uzemi a jeji viiv na dlouhodobou stabilitu a bezpecnost dopravni stavby apod.
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Stavba nevyzaduije.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury, pfelozky, kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v
pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena
bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Stavba nevyZaduije.

B.5 Dopravni feseni a zakladni udaje o provozu, provozni a dopravni technologie

a) popis dopravniho resSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocatecniho a cilového stavu, orientacni navrh organizacnich a do¢asnych provizornich stavebnich
opatieni pro zajisténi zelezni¢éni dopravy po dobu stavby, pozadavky na nahradni dopravu,
dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky prubéh rychlosti, propustnosti, linkové
vedeni, systémoveé jizdni doby apod.),

b) napojeni nha stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pésich a cyklistickych stezek a
doprava v klidu,

Zlstava stavajici beze zmény.

c) reseni pristupnosti a bezbariérového uzivani.
Stavba je v souladu dle CSN 73 4001 — Pistupnost a bezbariérové uzivani, podélny skion je v rozmezi 0,50 % - 9,16 %. V ramci

na silnici bude provedeno rampové sniZeni chodniku, osazeni snizené obruby s vySkou naslapu +2 cm a provedeni varovného
pasu Sifky 40 cm ze strukturované dlazby Cervené barvy.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Prilehlé nezpevnéné plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem co mozné nejdfive z divodu zamezeni pudni eroze.

B.7 Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi - zejména priroda
a krajina, Natura 2000, omezeni nezadoucich uc€inki venkovniho osvétleni, pritomnost azbestu,
hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroju a
zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v prislusném programu zlepsovani kvality ovzdusi
podle jiného pravniho predpisu,

Stavba nevyZaduije.

b) zpusob plnéni podminek zavazného stanoviska k posouzeni vlivi provedeni zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Stavba nevyzaduije.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vliva na zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci fizeni ukonéeno se zavérem, ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani
podle tohoto zakona,

Stavba nevyzaduije.
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d) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano.

Stavba nevyZaduije.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneSkodriovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se srézkovymi vodami,
vodohospodarské feSeni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym
reZimem celého Gzemi apod.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Stavba nevyzaduije.

b) zpusob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Stavba nevyZaduije.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecénymi Uc¢inky nebezpecénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,
Stavba nevyzaduije.

d) zpusob zajisténi ochrany pred povodnémi,
Stavba nevyzaduije.

e) zplUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,

Stavba nevyZaduije.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotcéeni jejich funkce a provozuschopnosti.
Stavba nevyzaduije.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inzenyrskych opatreni,
Pfistup na stavenisté bude zajistén z pfilehlé mistni komunikace.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, odstranovani staveb a kaceni
drevin atd.,

V ramci pfipravy stavby nebude nutné provést kaceni.
Demolice a asanace stavajicich objektl nebude provadéno.

c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavku na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajisténi bezpec¢nosti provozu,

Obvod zafizeni stavenisté je dam obvodem stavby. Viezd na stavenisté je navrzen pfes silnici 11/374, v tomto misté bude hlavni
vjezd a vyjezd ze stavby. Ve bude vyznaCeno pomoci doasného svislého dopravniho znaceni, které bude schvaleno Policii CR
DI a M&U Blansko — odd&lenim silniéniho hospodarstvi.
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V ramci stavby budou provedeny koridory pro bezpe¢ny pohyb péSich a bude zji$tén pfistup ke stavajicim nemovitostem.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté,
Stavenisté bude odvodnéno na okolni zatravnéné plochy.

e) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Budou stanoveny zhotovitelem stavby. Pfed zapoCetim stavebnich praci doda zhotovitel dokumentaci zafizeni stavenisté.

f) pozadavky na ochranu zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfii provadéni stavby na Zivotni prostredi, predchazeni vzniku odpaddu, tfridéni materialt pro
recyklaci za ucelem materialového vyuziti véetné popisu opatieni proti kontaminaci téchto
materiali, opatreni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti a
opatieni proti prasnosti a nezadoucim ucinkiim venkovniho osvétleni v no¢ni dobé,

Obecné zasady
Likvidace jednotlivych odpad( vychazi z nafizeni ES €. 1774/2002 a ze zakona od odpadech ¢&. 185/2001 Sb. o produkci odpadd,

je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich uprav) a na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby.

ZpUsob s nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby:

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpad( odpovédny zhotovitel.

Odpady budou vznikat pfi stavebnich pracich. Ke kolaudaci pfedlozi dodavatel stavebnich praci doklady o pfedani stavebnich
odpad( opravnéné osobé provozujici zafizeni k vyuzivani nebo odstrariovani stavebnich odpadd.

Vybrany prehled stavebnich a demoliénich odpadui .17 (dle pFil.&.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhl. &. 503/2004 Sb.)
Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a predavany k likvidaci. Kontaminované odpady (nejsou
pfedpokladané) nebudou v prostoru stavby ukladany ani skladovany s vyjimkou doby nezbytné nutné pro nakladku a odvoz.
Likvidaci odpadu bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadu pfisluSné opravnéni.

Odpady budou:
«  Fyzicky pfevzaty firmou odpovédnou za odstranéni odpadu.

» Oddélené podle druhi zaevidovany do evidence odpadd.

» V pfipadé potfeby ulozeny do pfisluSnych shromazdovacich nadob.

* Po dopraveni do zafizeni k odstranéni nebo vyuziti odpadu bude zjiSténa na vaze jejich celkova Cista hmotnost a
dokladovana véaznim listkem.

Opatfeni pro pfipad havériie:
« Havarie, tykajici se vzniku pozaru, je nezbytné bezodkladné oznamit pozarnimu technikovi firmy odpovédné za vystavbu.
»  Povinnosti firmy odpovédné za vystavbu je Fidit se pozarnim Fadem a pozarnimi smérnicemi.
» Ve vSech pfipadech plati zasada, Ze ten, kdo havarii zavinil nebo jako prvni zjistil, je povinen ucinit vySe uvedena opatfeni
a uvédomit o této skuteénosti:
» osobu odpovédnou za odpadové hospodarstvi ve firmé odpovédné za vystavbu
> pozarni Gtvar piisluny Ufad RZP

Doprava odpadu:
Pfi pfepravé a odstrafiovani odpadu je nezbytné postupovat podle zakona €.185/2001 Sb., v platném znéni, dale podle obecné

zavazné vyhlasky ¢. 6/2005 Sb. (zakon o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon() o nakladani s komunalnim a stavebnim
odpadem.

Sbérné nadoby:

Zadny ze vzniklych odpadi nebudou ukladany do velkoobjemovych ani jinych kontejnerl, zajistovanych méstem pro potteby
obyvatel.

Zhotovitel v pfipadé nutnosti zajisti sbérné nadoby (napf. kontejnery) pro shromazdovani jednotlivych druhd odpadl (kromé
odpadui jeZ budou odvazeny pfimo z mista vzniku), a to dle zpisobu dal$iho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou oznaceny
druhy odpad, pro které je urCen pro shromazdovani.

Spravny chod odpadového hospodafstvi zabezpecuje firma odpovédna za vystavbu.
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Podle zakona &.17/1992 Sb. o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je zhotovitel stavebnich praci povinen se zabyvat ochranou
Zivotniho prostiedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o Zivotni prostiedi je nutno také dodrzovat vyhlasku ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a zakon ¢.185/2001
Sb. o odpadech.

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podiéhat stavajicim pfedpisim uplatfovanym v mésté Blansku a bude provadéno v
souladu s platnymi pfedpisy, tj. pfedevsim se zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami
Ministerstva zivotniho prostfedi - tj. vyhl. €. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,vyhlaska &. 376/2001 Sb. O
hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadl nebo pfipadné podle piedpisl souvisejicich a navazujicich.

V ramci stavby dojde k nakladani s t€mito odpady:

Nazev odpadu dle katalogu | Katalogové | Charakteristika odpadu- | Zplsob odstranéni MnozZstvi
odpadu Cislo proces vzniku
Biologick rozlozitelny Pfedani opravnéné osobé na recyklaci
od ag y Y1 200201 Vétve kacenych stromu a kefe | (biologicky rozlozitelny odpad) nebo ke | 0,50 t
P spaleni
Obaly obsahujici  zbytky ex
nebezp. Latek nebo obaly | 1501 10 _Obaly . od natérovych  a Predani odpovédné osobé k recyklaci 5kg
Y e izolacnich hmot
témito latkami znecisténé
Vybourany mat. — zaklady
Beton 170101 dopravniho znaceni a | Predani odpovédné osobé k recyklaci 10,0t
oploceni
Smési  nebo oddélené
frakce betonu, cihel, tadek
a keramickych vyrobkd | 17 01 07 Material z bourani Pfedani odpovédné osobé k recyklaci -t
neuvedené pod Cislem 17
0106
Devo 170201 | Kmeny kacenych drevin Foqano zajemetm K dalsimu pouzi 2 |
Asfaltove Smes Material z vybouranych
neuvedené pod Cislem 17 | 17 03 02 K y YN | predani odpovédné osobé k recyklaci 20,0t
03 01 vozovek.
Kovy (véetnd jeich i) | 170400 | (322 YYOOUrANVEN SIOUDKU | 464401 go shamych surovin 0.2t
Zelezo a ocel 17 04 05 Oploceni, drobné konstrukce | Pfedani viastnikovi, pfedani k recyklaci 0,8t
Kabely neuvedené pod . e . :
Sislem 17 04 10 17 04 11 Zru8ené kabely Pfedani opravnéné osobé na recyklaci - kg
Zemina a kameni Pfebytecny materidl z vykopu,
neuvedené pod ¢islem 17 | 170504 pfebyteCné nestmelené vrstvy | Pfedani odpovédné osobé k recyklaci 105t
0503 vozovek
Smésny komunalni odpad | 20 03 01 Stgsggiétg kancelari - zarizeni Pravidelny svoz komunalniho odpadu 5kg

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti:
»  Zhotovitel stavebnich praci je povinen dodrzovat poZadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé
projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,
usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,
umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob,
vyrobnich a pracovnich prostfedku a zafizeni,
zajisténi poZadavkd na manipulaci s materialem,
pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

VV VYVV
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> provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

spinéni poZadavku na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

urCeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek pfipravkl a materiald,

spInéni podminek pro odstrafovani a odvoz nebezpeénych odpadul (neuvazuje se),

uskladniovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( material,

pfizptsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného postupu praci,
pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzZovat na
stavenisti,

za;jisténi spoluprace s jinymi osobami,

pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dal$ich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano,

VVYVY VVVVVY

ZAJISTENI POZARNi OCHRANY PRI REALIZACI STAVBY

Pozérni ochrana béhem vystavby:
Zhotovitel stavebnich praci je povinen zabezpeCit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud nepfevzatych staveb. Z
hlediska poZarni ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti poZarni ochrany zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve
znéni pozdéjSich predpisi a vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (o pozarni prevenci). Podle ustanoveni této vyhlasky plati, Ze vSechna pozarné bezpeénostni zafizeni musi byt revidovana
0 pozami ochrang. Podmince o pozarni ochrané staveb podiéha také zafizeni stavenisté (die CSN 730802, 730821 a dalich).
Béhem vystavby jsou dodavatelé povinni dodrzovat vdechna pozarni a bezpenostni opatfeni na jednotlivych pracovnich dsecich.
Zejména tam kde se pfedpoklada zvySené pozarni nebezpedi (svareni, fezani, brouseni apod.).
Za vybaveni prostfedky pozarni techniky jednotlivych pracovist odpovida zhotovitel stavebnich praci v rozsahu své plsobnosti.
Podmince o pozami ochrané staveb podléhaji rovnéz zafizeni staveni$té (napt. dle CSN 73 0802 a CSN 0821 a dalsich). Pri
vystavbé budou dodrzovany tyto zakladni podminky:

e zabranit $ifeni pozaru v okoli stavenistg,

e umoznit u¢inné zasahnout hasi¢skému sboru,

e umoznit bezpeéné evakuovat osoby a zafizeni z ohroZeného prostoru,

Stavenisté bude vybaveno dvéma kusy praSkovymi hasicimi pfistroji (1 ks bude umistén u buriky zafizeni stavenisté, 1 ks bude
umistén v blizkosti provadénych praci u kterych hrozi nebezpedi vzniku pozaru napf, svafovani, fezani apod.).

Jako pfijezdové cesty pfi pozarim zasahu budou vyuzity stavajici mistni komunikace. Zasobovani vodou pfi pozaru bude
zajisténo z podzemniho hydrantu.

Osoby a zafizeni vyskytujici se na stavenisti pfi pfipadném pozaru budou evakuovany na volné prostranstvi za hranice stavenisté.
Na stavenisti bude pro tyto Ucely vyznacCena tabulkami Unikové cesta.

Telefonni &isla hasi¢l, policie a zachranné sluzby budou vyvéSeny ve stavenistni burice.

Veskery uskladnény hoflavy materiél na stavenisti musi byt oznacen vystraznou etiketou. V jeho blizkosti je zakazano koufit a
manipulovat s ohném.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen zabezpecit pravidelné Skoleni zaméstnancl o pozarni ochrané.

Zdrojem pozarni vody na obvodu stavenisté jsou venkovni poZarmi hydranty. Tyto hydranty jsou umistény ve vzdalenosti max. 200
m od staveni$té. Potfeba vody a vzdalenosti pozarnich hydranti je dana normou CSN 730873 a je vyhovuijici.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plan na premisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Pfi stavbé bude manipulovano s 105.0 t zeminy. Pro stavbu nasypu bude pouzito a 20.0 t zeminy. Material do nasypu bude pouZit
material splfiujici poZzadavky CSN 73 6133 a TPK4 (napf. recyklovana zemina, betonovy recyklat, Stérkodrt, Stérkopisek). Pfi
stavbé bud na pozemcich dotenych stavbou zfizen do¢asny zabor pro meziskladku zeminy.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
V ramci stavby se neuvazuje s pouzitim vy3kové mechanizace.
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i) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (Gasovy plan, harmonogramy,
zdavodnéni poctu etap, vyluky apod.),

Stavba nevyzaduije.

k) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zpusob
pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky,
Stavba bude provedena bez etapizace a nevyzaduje postupné uvadéni do provozu.

)} stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatieni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti ucinkim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.,

Stavba nevyZaduije.

m) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Navrh postupu na provadéni vystavby
- Plo&né vyty&eni stavby

- Zemni prace

- Odvodnéni

- Konstrukéni vrstvy komunikaci

- Obrubniky a doplfiujici konstrukce

n) docasné objekty - jejich popis, véetné uvedeni doby jejich trvani,
Stavba nevyzaduije.

o) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni,
V ramci stavby nejsou navrzeny objizdné trasy.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci stavenisté a provadéni praci
na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich pasem,
vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
apod.

Cela plocha stavby bude ohraniéena (paskou, oplocenim) na stavenidté nebude umoznén pfistup tretich osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Zhotovitel bude povinen provadét tato opatfeni:
»  Piirealizaci stavby je nutno provadét kazdodenni Uklid celého stavenisté
«  Pro vystavbu bude nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatiené pfedepsanym kryty pro snizeni hluku
»  Provadét prubézné technické prohlidky a idrzbu mechanizmu a stroju.
o ZabezpeCi plynulou praci stroju, zajistit dostate¢ny pocet dopravnich prostfedk(. V dobé nutnych prestavek zastavovat
motory strojd.
»  Nepfipusti provoz dopravnich prostfedku a stroju s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.
* Maximainé omezi prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.
»  Prepravovany material zajisti tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vih&eni, snizeni rychlosti apod.)
¢ Nevyhnutelné zne€isténi komunikaci neprodlené odstrani.
e UdrZovat pofadek na stavenisti.
» Materidly bude ukladat odborné na vyhrazena mista.
e Zamezi znecCisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
« Krealizaci bude vyuzivat plochy uvnitf stavenité. V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.
»  Odvoz materialu z bouracich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

Stavba a jeji zafizeni jsou navrzeny a budou realizovany tak, aby byly spinény pozadavky vyhlasky Ceského Ufadu bezpegnosti
prace (CUBP) €. 48/1982 Sb. stanoveni zékladnich poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, vyhlasky
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CUBP a &. 591/2005 Sb. o bezpetnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. o
bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky a zakona
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zaji$téni dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

Kazdy pracovnik z(¢astnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a pro$kolen s bezpeénostnimi pfedpisy. Pracovnici
zajiStujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti
je pracovnikim zucastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovi§té musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Stavenisté musi byt oploceno a ohrani¢eno,
vykopy Fadné osvétleny a zabezpedeny a staveni$té musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a
pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti musi byt zajiSténo jejich pfipadné
oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Hluk
Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi.
Zhotovitelska organizace je povinna dodrZovat zejména tato opatfeni:
* Maximalné omezit pradnost pfi stavebnich pracich a dopravé
»  Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, viheni, snizeni rychlosti apod.)
e UdrZovat pofadek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.
e Zamezit znecCiSténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
»  Ochrana proti hluku - prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s hlu¢nosti nad 60-80 dB, je nutno realizovat v dobé urcené
pfisluSnym organem.

V Letovicich, leden 2025

Vypracoval: Josef Novak
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