nase znacka Ing.arch. llja Coufal
5003159838 Vodova 2314/101

vyfizuje ) 61200 Brno
Oto Valehrach DiS.

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
27.09.2024

Véc:
Stavebni Upravy a pfistavba Sokolovny - Rokytnice nad Rokytnou 134

K.U.-p.¢:  Rokytnice nad Rokytnou

Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

UPOZORNENI:

Vase stavba byla zafazena do rezimu se zvySenym dozorem nad stavebni ¢innosti v ochranném a

bezpecnostnim pasmu PZ. Dikladné se prosim seznamte s obsahem stanoviska, provedte oznameni o zahajeni stavebni
¢innosti, objednejte si vytyceni a postupujte podle pokynt uvedenych ve stanovisku.

Spole¢nost GasNet s.r.o. poZaduje pfizvat ke kontrole provedeni stavebni ¢innosti a zda nedoslo k poskozeni majetku
spolec¢nosti. Pokud nedojde ke splnéni téchto povinnosti bude spole¢nost GasNet s.r.o. nucena zahdjit fizeni o naruseni
ochranného pasma PZ a nebude souhlasit s uzivanim Vasi stavby.

V ZAJMOVEM UZEMI SE NACHAZI TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY (déle PZ):
- STL plynovod PE dn 90 a STL ptipojka PE dn 25

Ochranné pasmo STL plynovodu a piipojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od potrubi.
Ochranné pasmo slouzi k zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu plynarenského zafizeni.

Pozadavek na pfipojeni nového odbérného mista nebo technické zmény u stavajiciho odbérného mista musi byt projednan
prostrednictvim Zadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustavé - https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-pripojeni

KFizeni a soubéh kanalizace a vodovodu s plynarenskym zafizenim musi byt v souladu s CSN 736005, tab. 1 a 2. Uhel kfizeni
plynarenského potrubi s podzemnimi vedenimi technického vybaveni ma byt 90°. Nelze-li tento thel v oddivodnénych
piipadech dodrzet, mize byt Uhel kfizeni mensi, nejméné vsak 60°. Vodomérnou a kanaliza¢ni Sachty, reten¢ni nadrz situovat
mimo ochranné pasmo plyndrenského zafizeni - min. 1 m od vyty¢eného plynovodu a pfipojky.

Pti realizaci stavby je nutno dodrZovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP) plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu od obrysu plynovodu a pfipojek. V tomto pasmu nesmi byt
umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna sklddka materialu a vyskova Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou
provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonavany tak, aby v zadném piipadé nenarusily bezpecny provoz
plynarenského zafizeni.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. Tento souhlas
plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby, ziednodusené uzemni fizeni,
ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né tzemni a stavebni fizeni, vodopravni fizeni, vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby
nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v dobé své platnosti soucasti rozhodnuti stavebniho Ufadu (bude citovana nase znacka
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stanoviska), prodluzuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnuti stavebniho Gradu.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikd i spravcd, ptipadné i dlouhodobé nefunkéni/
neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plyndrenska zafizeni a plynovodni pfipojky (dale jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecnd a z tohoto dlivodu jsou chrdnéna ochrannym pasmem dle zékona ¢.458/2000
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Rozsah ochranného pédsma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pii dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti za
¢innost bez nadeho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych
sit) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji viechny ¢innosti provadéné v ochranném pésmu PZ (tzn.
bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit
bezpecnost a spolehlivost PZ (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné pasmo PZ
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanism pozadujeme zabezpecit pfipadny piejezd pres PZ ulozenim
betonovych panell v misté prejezdu PZ.

PRI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRZENY TYTO PODMINKY PRO PROVADENI STAVEBNI CINNOSTI:

(1) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni PZ. Vyty&eni trasy provede
pfislusna regiondini oblast ZDARMA. Formuldf a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit
QR kod, ktery je uveden v tomto stanovisku. Pfi podani Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v tvodu
tohoto stanoviska a sdéli termin zahajeni a ukonceni stavby. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné
urceni ulozeni PZ (sondou)je povinen provést stavebnik na sviij naklad.

BEZ VYTYCENI TRASY A PRESNEHO URCENI ULOZENI PZ STAVEBNIKEM NESMI BYT VLASTNI STAVEBNI CINNOST ZAHAJENA.
VYTYCENI POVAZUJEME ZA ZAHAJENI STAVEBNI CINNOSTI V OCHRANNEM A BEZPECNOSTNIM PASMU PZ. PROTOKOL O
VYTYCENI MA PLATNOST 2 MESICE.

(2)Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazatelné predat kopii tohoto stanoviska. Pfevzeti kopie stvrdi stavebni
podnikatel stavebnikovi svym podpisem a zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou
prokazatelné seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

(3) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zékon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjich predpisd,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

(4) P¥i provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ v¢. pfesného urceni ulozeni PZ je stavebnik povinen ucinit takova
opatfeni, aby nedoslo k poskozeni PZ nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych
néradi.

(5) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti provedeno uplné
obnazeni PZ v misté kfizeni na naklady stavebnika. Technologie musi byt navrzena tak, aby v misté ktizeni nebo soubéhu s
PZ byl dostate¢ny stranovy nebo vyskovy odstup od PZ, ktery zajisti neposkozeni PZ béhem praci a to s ohledem na pouzitou
bezvykopovou technologii a viechny jeji Gcinky na okolni terén. V pfipadé, ze nemuze byt tato podminka dodrzena, nesmi
byt pouzita bezvykopova technologie.

(6) Odkrytéd PZ budou v prdbéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné zabezpecena proti jejich poskozeni.

(7) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na PZ, v¢. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat
stale pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

(8) Bude zachovana hloubka uloZeni PZ (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni PZ (v¢. drobnych vrypl do PE potrubi, poskozeni
izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Pfed provedenim zasypu vykopu a v pribéhu stavby bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro
stavebni ¢innosti v ochranném pasmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, kterd nebyla odhalena. Kontrolu provede
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piislusna regionalni oblast (formuldr a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, Ize vyuzit QR kdd,
ktery je uveden v tomto stanovisku). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto
stanoviska. Kontrolu je tfeba objednat min. 5 dnl predem.

Predmétem kontroly je také ovéfeni dodrzeni stanovené odstupové vzdalenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a
bezpecnostnim pasmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt PZ zasypdana. Stavebnik je povinen na
zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby
nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

(12) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, to vie v souladu s predpisem provozovatele distribu¢ni soustavy
»Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy”, ktery naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/ a v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky PZ.

(14) Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem bude ¢innost stavebnika vyhodnocena
provozovatelem PZ jako naruseni ochranného nebo bezpe¢nostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny pfislusné disledky.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésic(i ode dne jeho vydani.
V ptipadé dotceni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tfeba déle projednat smluvni vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy - pozemky a
budovy plynarenskych zafizeni".

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné zodpovida jeji
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje ptipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5003159838 a datum tohoto
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GasNet Sluzby, s.r.0., IC 27935311
Oto Valehrach DiS.

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava

Zazéadejte o vytyceni

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele,
Domovni plynovody - izolace
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.
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Ptiloha: Domovni plynovody - izolace. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.U.: Rokytnice nad Rokytnou

Domovni plynovody:

Jak chranit plynovody
pri provddeni izolace
a podrezavadni zdiva

5 krokO

GASNETCZ




Ptiloha: Domovni plynovody - izolace. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.

O,

Distribu¢ni spole¢nost GasNet eviduje zvySeny Co hrozi pri naruseni plynovodu? Dvakrat mér a jednou rez
pocet havaril pfi provadéni mechanickych
SGHCJ](‘fﬂ‘I’Ch pract budov v b”ZRQSt“ FOZV’OdGa Pokud dojde k poskozeni majetku GasNetu Poskozenim plynovodni pfipojky nebo odbérného
kterymi se do budov dopravuje zemni plyn. (plynovodni pfipojky) , budou veskeré ndklady olynového zafizen! (OPZ) pfi provadén
o o o . spojené s odstranénim havérie vymahdany mechanickych sanacnich metod mdze dojit
Tyto havdrie ohrozuji ve vysoke mife bezpecnost po vinikovi. Politd se sem: ke vzniku nebezpedlnych situaci, které mohou vyUstit
a majetek osob i provoz distribucni soustavy v tragickou uddlost.
spolecnosti GasNet. - unikly zemn/ plyn
5 o ) ’ Provadéjte mechanické sanaéni préace na budoveé
Pred zahdjenim takovych praci se seznamte » ndklady na opravu majetku GasNetu s maximalni opatrnosti, aby nedoslo k ohrozeni zdravi
s nasledujicimi pokyny. a majetku osob.
- ndklady na uvedeni edstavenych odbérnych
Predejdete tim pripadnym skodém i ohrozeni mist do provozu

zdravi vas i vaseho okoli.

Pripad takove havarie se predava
na Energeticky regulacni urad

/@@by a na Inspektorat bezpednosti prace,
Qj’ kde posoud! pribéh jejiho vzniku a dopady
ﬂ/ na okoli. V souladu se svymi kempetencemi
/ pak rozhodnou ve spravnim fizeni

o vysi pokuty.

Pokud dojde k poskozeni odbérného
plynoveho zarizeni v majetku viastnika
nemovitosti a nedoslc k omezenl provozu
distribuéni soustavy, nevznikajl sice vyse
uvedené ndaklady na cdstranéni havdarie,
ale i naddle se vinik vystavuje trestnimu
stihani pro obecné ohrozeni.




Ptiloha: Domovni plynovody - izolace. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.
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Kde jsou plynovody? Priozkum na misté Hlavni uzavér plynu
Nez zacnete s pracemi, zjistéte, jestli ve zdech Ruc¢né kopanou sondou nebo prizkumem Zjistéte, kde se v prostoru mezi plynovodem
a jejich blizkosti nevede plyn. nemovitosti identifikujte polohu olynovodni spolecnosti GasNet a nemovitosti nachdzi
pripojky nebo domovnich rozvodd plynu Hlavni uzavér plynu (HUP).
Do budovy mize vstupovat plynovodni pfipojka (ocdbérného plynového zafizeni) v misté provadéni
distribucni spclecnosti GasNet. Ve zdech mohou sanacn{ metody. Zjistéte, zda je k nému pfistup a je pIng ovliadatelny.
byt také vedeny domovni rozvody plynu {fodb&rnd
plynovd zafizeni — OPZ), které jsou v majetku Rozvody oznaéte vystraZnou barvou. Prozkum musite
vliastnika nemovitosti. provést jak z vneéjsi, tak vnitini strany budovy.

Kde si mohu oveérit polohu plynovodni pripojky
? v -

GasNeatus Kde mize byt plynovod

Jdéte na portal Distribuce plynu on-line

(Z7&dost typu Sdéleni o poloze a prdkbéhu

plyndrenského zarizeni). /\

I vy33i riziko /\ I vySSi riziko

nehody nehody

Vasi zéddost zpracujeme do 1 pracovniho dne:
dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko

[
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[

!
- e rd _I
Kde si mohu overit domovni rozvody plynu @
a existenci odbérného plynového zaFizeni? é
Informaci o DO|OZ€ domovnich rozvodt ma Plynovadni pfipejka vstupuje de domu skrz zdaklady. Plynovodni pfipojka jde zdivermn budovy do niky v objektu, kde se nachdzi
pouze mojitel nemaovitosti. TytO rozvody jSOU Hlavni uzavér plynu (HUP) je uvniti (napf ve sklepé). HUP. Z niky vystupuje rozved plynu do nemovitosti az ke spotifebicOm.

!

v jeho vlastnictvi a jejich poloha neni souddst
stanoviska GasNetu.

|
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Plynovedni pfipojka kondi pred hlavnim uzavérem plynu (HUP) Plynovodni pfipojka kondi pfed hlavnim vzavérem plynu
umisténem napfiklad v epleceni. Do abjektu vstupuje v poklepu a do ohjektu vstupuje pouze odbérne plynove zafizeni
pouze domovni rozvod plynu {odbérné plynove zatizeni). K uzavieni HUP je tfeba specialni klic.
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Opatrné!

Sanadn! metodu v prostoru ochranného pasma
plynovodni piipojky (1 m na obé strany od obrysu
potrubi} provdadéjte s maximdaini opatrnosti

a za Ucasti vice osob. PomUZzou vam pri obsluze
stroji nebo pfi pfipadném uzavirani hlavniho
uzavéru plynu (HUP).

Stejny princip platii v pripadé praci v blizkosti
domovnich rozvedd plynu (odbérnych plynovych
zatizen’).

Ptiloha: Domovni plynovody - izolace. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.
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Ani milimetr poskozeni

Realizac! sanadni metody nesmi dojit v zadnem
pripadé k poskozen! rozvodd plynu, a to véetneé
jejich ochranného pldété (napt asfaltovd izolace
u ocelového potrubi).

Sebemensi poskozeni povrchu potrubi musi byt
odborné opraveno. Bez opravy totiz midze dojit
U poskozeného potrubi k degradaci materidlu
atim i k ndaslednému naruseni tésnosti.

JAN

Co délat pfi havarii

Pokud piese vsechna opatieni dojde k havarii, ridte se
nasledujicimi kroky:

1. Uzaviete hlavni uzéavér plynu (HUP).

2. Pokud plyn ddle unikd i pres uzavreni HUP,
a nebo nebylo mozné HUP uzavrit, volejte
hasice na cisle 150 nebo dispecink distributora
na Cisle 1239.

3. Eliminujte zdroje zapdleni, vypnéte vsechny stroje
a zarizeni. Vétrejte budovu a uzavreneg prostory,
pokud do nich vnikl plyn. Zajistéte evakuaci
ohrozengho prostoru.

V pripadé naruseni odbérného plynového zaFizeni
(OPZ}, nikoli plynovodni pripojky, je nutné

po odstranéni havarijni situace zgjistit opravu
poskozeného OPZ odbornou firmou. Odbornici
provedou hlavni tlakovou zkousku potrubi a vystavi
novou revizni zpravu.



Ptiloha: Domovni plynovody - izolace. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5003159838 ze dne 27.09.2024.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Méstys Rokytnice nad Rokytnou , Rokytnice nad Rokytnou ¢.p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou. K.u.: Rokytnice nad Rokytnou.

%

Distribucni Uzemi skupiny GasNet:

80 %

Uzemi CR

Dekujeme vam za dedrzen! tohoto pestupu a edpovédny pfistup k bezpednosti prace.

Nasi prioritou je vidy bezpedny a spolehlivy provoz distribuéni sité.
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