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Vyjadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Toto vyjadieni slouZzi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadienim pro fizeni o povoleni zameéru.

Ptedlozili jste ndm Zzadost o vyjadreni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:
Nadzemni vedeni NN

Nazev stavby: Stavebni Gpravy a ptistavba Sokolovny — Rokytnice
nad Rokytnou

Misto stavby: KU Rokytnice nad Rokytnou (740993), zadatelem
vyznacené zajmove izemi

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni
distribu¢ni soustavy pii splnéni téchto podminek:

1. Pted zahdjenim piipadného zatepleni plasté budovy dojde k pfepojeni
objektu nové z ptipojkové skiin€ na hranici parcely 231/3. Vedle
pripojkové skiin€ umisti elektromontazni firma stavebnika novy
elektromérovy rozvadec a zajisti jeden kus propojovaciho kabelu HDV.
Na infolince EG.D zajisti stavebnik pfesun elektroméru do nového
v p v v v v . Sidlo spolecnosti:
elektromérového rozvadéce. Po pfesunu elektroméru kontaktuje Lidicka 1873/36
stavebnik provozovatele NN ¢i technika spravy sité s zddosti o demontdz ~ Cera Pole
stavajici piipojky NN. Po demontazi pivodni pfipojky ze strany EG.D ggﬁ I‘:’é:;::je Japsina
muze stavebnik ptikrocit k zahajeni zatepleni ¢i k rekonstrukci fasady. v Obchodnim rejstfiku
2. 'V ochrannych pasmech (déle jen OP) zafizeni distribucni soustavy budou  vedeném Krajskym soudem
ve . . v . « , v , v Brné, v oddilu B, vloZce
pfi realizaci stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky 8477

dle § 46 odst. 8 zadkona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném IC: 280 85 400
DIC: CZ28085400
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10.

znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto zatizeni je zakdzano

pod pismeny:

¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost
provozu téchto zatfizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k témto zatizenim.

Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se

v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobie viditelnym zplisobem piimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopt a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli

o hranicich ochranného pasma trvale informovani.

Objednani presného vytycCeni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dnti pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen

pro jednoznacné stanoveni jeho polohy provést na urcenych mistech a

v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle pokynt technika EG.D,
a.s. (dale jen EGD). Vyty¢€eni kabeli VN, NN zajisti Miloslav
Tvarazek, tel.: 56860-4459, mail: miloslav.tvaruzek@egd.cz.
Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim néfadim bez pouziti jakychkoli mechanismi
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.
Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),

aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokynli
technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni

si vyhrazujeme pii vytyceni nebo po jeho odkryti.

Vyfteseni zpiisobu provedeni soub&ht a kiizeni vySe zminéné akce

s rozvodnym zatizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

Ptizvani technika EGD ke kontrole ktizovatek a soub&hii pred zahozem
vykopu. O kontrole bude proveden zépis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pfi nedodrZeni této podminky budou poruchy, vzniklé na
zafizeni, odstranovany na naklady investora stavby.

Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat ptisluSnym normém,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby piipominame, ze v OP distribu¢niho zatizeni je dale
zakézéno:
a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé
a vybusné latky
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b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni bez
ochrannych prvki mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

11. V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve sdéleni ¢. 26298849, k existenci zafizeni distribu¢ni soustavy
ve vlastnictvi a provozovani EGD a k podminkam ¢innosti v jeho
blizkosti, s platnosti do 12.03.2026.

12. Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sd€lovaciho zatizeni bude
pied jejim zahdjenim konzultovana s pfisluSnym spravcem zaiizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni),
ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP pftislusného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

13. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz Casti se za provozu mohou pfiblizit
k vodicim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového stavu
vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendainich dnii pfedem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapét'ového
stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdéji do 10. dne predchoziho
mésice.

14. Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi nédklady na
dodatecné Gpravy stavajiciho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jedna se napt. o ochranu podzemniho vedeni
prilozenim dodate¢né chrani¢ky v misté vjezda apod.

Kontakty provozovateli zafizeni:
Provozovatel VN, NN:
Pavel Zacha, tel.: 56860-4402, mail: pavel.zacha@egd.cz

V pripadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadieni,
nedodrZeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem

a pravnich predpisi, v platném znéni, nesouhlasime po ukon¢eni stavby
s jeji kolaudaci; v krajnim pripadé miiZe takové nedodrZeni vést az

k natizeni odstranéni stavby

S préatelskym pozdravem

EG.D, a.s.

Digitalné podepsal Tomas Bajgl
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