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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavba se nachazi v zastavéné Casti obce Hotratev ve StiedoCeském kraji. Zajmové tzemi se
nachdzi mezi evangelistickym kostelem a pozarni nddrzi. Stavba fesi vystavbu zpevnénych ploch
V zajmovém uzemi. Jedna se o vystavbu vjezdovych komunikaci, vjezdovych ploch, podélnych
parkovacich mist a chodnikid. Navrhovana stavba je v souladu s charakterem uzemi.

Jedna se o dobie pfistupné uzemi. Stavbou budou dotfena ochrannd pasma stavajicich
inzenyrskych siti.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Obec Hofatev ma vydany uzemni plan z 06/2017.

Stavba se nachazi v na pozemku p.¢. 1088/1 v k.4. Hotatev. Podle tizemniho planu obce Hofatev
se stavba nachazi na plose PV — plochy vetejnych prostranstvi.

V této plose patii vjezdy a chodniky mezi ptipustné zpisoby vyuziti plochy. Navrzeny zamér je
v souladu s izemnim planem obce Horatev.

c) Hydrogeologicka charakteristika

Z hlediska hydrogeologického ¢lenéni spada z4djmova oblast do rajonu 1152 Kvartér Labe po
Nymburk.

Stavebni zdmér nezaznamend ovlivnéni odtokovych pomért v zajmové lokalite.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a méfeni

Bylo provedeno geodetické vySkopisné a polohopisné zamétfeni zadjmového tzemi. Digitalni
katastralni mapa byla ziskana z Katastralniho ufadu pro Sttedocesky kraj.

Byl proveden prizkum stavajicich inzenyrskych siti. V prostoru stavby se nachazeji inzenyrské
sité, které je nutné behem stavby respektovat. Jednd o inzenyrské sité, které jsou ve spravé téchto
organizaci:

CETIN

CEZ Distribuce, a.s.

Vodovody a kanalizace Nymburk

Zjisténé inzenyrské sité byly zakresleny do digitalniho podkladu zdjmového tizemi. Vyjadieni
jednotlivych spravcu siti je soucasti projektové dokumentace, pfiloha Dokladova ¢ast — Vyjadieni
spravcu siti.

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpist

Stavba se nachdzi mimo chranéna tizemi, pamatkovou rezervaci. Stavba se nenaléza v zatopovém
uzemi vodniho toku.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Lokalita se nachdzi mimo zaplavové Gzemi. Stavba neni v rozporu se zajmy uvedenymi v Planu
hlavnich povodi CR.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

v uzemi

Vliv stavby na okolni pozemky ziistane nezménén.

Projektova dokumentace deklaruje, ze vystavbou zpevnénych ploch nevznikne novy zdroj hluku,
ktery by ohroZoval zdravi a pohodu obcanti bydlicich v blizkosti navrhované stavby, a dale deklaruje,
ze pii stavebnich ¢innostech nebudou piekroceny hygienické limity hluku dle §12 Nafizeni vlady
¢.272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

h) PoZadavky na sanace, demolice, kaceni dievin

Navrhovana stavba si vyzadé odstranéni piivodniho povrchu v misté novych zpevnénych ploch.

V réamci stavby nedojde ke kdceni mimolesni zeleng¢.




+420 777 892 204
Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice info@ipoka.cz

M I Po Kq 1CO: 07837071 DIC: C207837071 www.ipoka.cz

inZenyrskda, projekéni a obchodni kancelar

i) PoZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptudniho fondu nebo

pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa.

Na pozemkach zasazenych stavbou se nenachdzi ochrana zemédé€lského pudniho fondu, nejsou
zasazeny pozemky uiceny k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky — zejména moZnost bezbariérového p¥istupu k navrhované

stavbé

Jedna se o vystavbu zpevnénych plocha jako jsou vjezdové komunikace, vjezdové plochy a
chodniky.

Jako dopravni trasy pro piijezd na stavenisté, pfesun hmot a materiali bude vyuzivana stavajici
mistni komunikace a krajska silnice. Stavenisté je dobie pfistupné, nebudou ztizovany nové cesty pro
vystavbu.

Dopravné inzenyrské opatieni v misté stavby bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 361/2000
Sb. O provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaskou 294/2015 Sb.

Stavba odpovida pozadavkum zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

k) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavbu je mozné realizovat po vydani stavebniho povoleni. V souladu s TP 146 nemohou byt
vykopové prace u zpevnénych ploch provadény v obdobi od 1.11. do 31.3.. Pfedpoklad zahéjeni
stavebnich praci je 2. pololeti roku 2025

I) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi

Stavba se nachazi v na pozemkach p.¢. 1088/1 v k.u. Hotatev.

m) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpecnostni pAsmo

Stavbou nedojde k zasaZzeni pozemku, kde by bylo tieba fesit ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoieni

Neni v projektové dokumentaci feSeno.

0) MozZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude napojena na stavajici mistni komunikaci v zdjmovém Gzemi.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zhotovené zpevnénych plocha jako jsou vjezdové komunikace, vjezdova plocha a

chodniky.

b) ucel uzivani stavby

Stavba je navrZena na zlepSeni obsluZnosti v daném Gzemi pro vetejnost. Stavba bude slouzit

k uzivani vefejnosti a k obecnému uzivani.

C) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych pozZadavkii na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist a norem

Pro stavbu ,,Hofatev — centrum obce* nejsou udéleny vyjimky z technickych pozadavki na

stavby.

e) informace o zohlednénych podminkach zavaznych stanovisek dotéenych organii

Ptipadné podminky zavaznych stanovisek jsou v PD zohlednény.

f) celkovy popis koncepce ieSeni stavby véetné zakladnich parametra stavby

Jedna se o vystavbu zpevnénych ploch (vjezdy a chodniky).
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Zpevnéné plochy budou lemovany kamennymi obrubniky. Podél chodnikti bude kamenny
obrubnik provedeny s naslapem 6 cm, podél vjezdové komunikace s naslapem 10 cm. Povrch
zpevnénych ploch bude proveden z kamenné dlazby. Jeden tisek chodniku bude proveden
z mlatového povrchu.

Komunikace vjezdu jsou navrzeny V $ifce 3,0 m. Chodnik je navrzen v $ifce 1,50 m a mlatovy
chodnik v Sifce 2,0 m.

g) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi — kulturni pamatka apod.

Nejedna se o kulturni pamatku, neni tfeba feSeni ochrany stavby podle jinych pravnich ptedpisi.

h) zakladni bilance stavby

Jedna se o vystavbu zpevnénych ploch (vjezdy a chodniky). Po zhotoveni nebudou vznikat
odpady, které bude nutné likvidovat. Dest'ové vody budou podélnym a pfiénym sklonem likvidovany
Vv prostoru podél zpevnénych ploch vsakem a fyziologickou spotiebou vody vegetaci a vyparem.

i) zakladni piedpoklady vystavby

Stavba je rozd€lena na jeden stavebni objekty. SO 101 Zpevnéné plochy.

S ohledem na rozsah stavebnich praci je pfedpokladand doba vystavby 3-4 mésice.

J) zakladni poZadavky na pred¢asné uZivani staveb

S ohledem na charakter stavby se neuvazuje s pfedCasnym uzivanim stavby.

k) orienta¢ni naklady stavby

Orienta¢ni ndklady stavby jsou ve vysi 4 000 000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

Stavba se nachazi v na pozemkach p.¢. 1088/1 v k.i. Hofatev. Podle uzemniho planu obce
Hotatev se stavba nachazi na plose PV — plochy vefejného prostranstvi.

V této plose patii zpevnéné plochy (vjezdy a chodniky) mezi piipustné zptuisoby vyuziti plochy.
Navrzeny zamér je v souladu s izemnim planem obce Hoiatev.

Navrzeny povrch komunikaci vjezdu , podélnych parkovacich mist a vjezdovych ploch
z kamenné dlazby 100x100x100 mm. Chodnik bude zhotoven z kamenné dlazby tl. 50 mm a
z mlatového povrchu. Komunikace vjezdu a parkovaci mista budou od okolnich ploch oddélena
kamennym obrubnikem s vySkou naslapu 10 cm. Chodnik bude lemovan kamennym oObrubnikem
s vySkou naslapu 6 cm a kamennym obrubnikem zapusténym.

Technické feseni navrhu dodrzuje zejména CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci,
TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci (dodatek 1) a pozadavky zabezpecujici
bezbariérove uzivani staveb.
B.2.3 Celkové technické reSeni

Jedna se o vystavbu zpevnénych ploch v centru obce Hotatev. Naroky na energie nejsou
v projektové dokumentaci.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrh feSeni respektuje technické poZadavky zabezpecujici uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.
B.2.5 Bezpecnost pri uzZivani stavby

Bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich je dana navrhovanymi a stavajicimi Sitkovymi

parametry, organizaci dopravy a pfisluSnym dopravnim znacenim podle Technickych podminek TP
65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich. Pii dopravnim znaceni budou
dodrZeny ustanoveni zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu pozemnich komunikaci a o zméndch
neékterych zakond, ve znéni pozd¢jSich predpisit a ve vyhldSce Ministerstva dopravy a spoji €.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi.
B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) popis soucasného stavu
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V zajmovém Uzemi se v soucasné dob¢é nachazi Castecné zpevnéné plochy vjezdu a travnata
plocha.

b) popis navrzeného ieSeni

SO 101 Parkovisté

Stavebni objekt SO 101 Zpevnéné plochy fesi zhotoveni zpevnénych ploch v prostoru centra obce
mezi evangelickym kostele a pozarni nadrzi v obci Hotatev ve Stiedoc¢eském kraji.

Jedna se o vybudovani vjezdovych komunikaci k soukromym objektim, zhotoveni chodnikl a 3
podélnych mist pro parkovani.

Zpevnéné plochy jsou navrzena dle jednotlivych useki.

Vjezd 1 tesi propojovaci komunikaci, ktera bude slouzit pouze rezidenty z dané oblasti. Komunikace
je fesena jako jednopruhova obousmérna se Siikou jizdniho pruhu 3,0 m. Podél této komunikace jsou
navrzeny 3 podélna parkovaci stani $itky 2,0 m a délky 7,75 m. Podélné parkovaci stani navazujici na
vjezdy k soukromym objektim.

Vjezd 2 tesi 3,0 m Sirokou komunikaci slouzici jako vjezd k soukromé nemovitosti. V prostoru
pted soukromou nemovitosti je podél vjezdové komunikace navrzeno podélné parkovaci stani Sitky
2,0 m a délky 6,75 m.

Usek maltovy chodnik fe§i novostavbu chodniku podél pozarni nadrze. Mlatovy chodnik
propojuje stavajici mistni komunikaci vedouci jizné pod pozarni nadrzi s novou vjezdovou
komunikaci (Vjezd 2). Chodnik je navrzen v $iice 2,0 m.

Chodnik podél kostela tesi prodlouzeni stavajici chodnikové plochy a jeji napojeni na stavajici
mistni komunikaci vedouci v zdjmovém uzemi. Tento Gsek chodniku je navrzen v Sifce 1,50 m.

Usek oznageny jako Chodnik fesi zhotoveni propojovaciho chodniku vjezdové komunikace a
chodniku u kostela. Jedna se o chodnik $itky 1,50 m. Soucasti tohoto chodniku je zhotoveni vjezdové
plochy mezi mistni komunikaci a chodnikem v misté vjezd k nemovitostem s ¢.p.19 a ¢.p.20.

Jednotlivé useky zpevnénych ploch budou lemovany Zulovym obrubnikem S§itky 10 cm. Podél
vjezdovych komunikaci bude zulovy obrubnik na jedné stran¢ zapustény a na druhé bude zhotoven
s vySkou néslapu 10 cm. Chodnikové plochy budou lemovany Zulovym obrubnikem Siiky 10 cm.
Zvyseny obrubnik podél chodniku bude proveden s vySkou naslapu 6 cm. Vjezdovéa plocha pro
nemovitosti s €.p.19 a ¢.p.20 bude od chodniku podél kostela oddélena obrubnikem s vyskou naslapu
10 cm. Chodnik bude oproti vjezdové plose zvednut.

Navrzeny povrch vjezdové komunikace a podélnych parkovacich mist, stejné tak i povrch
vjezdové plochy pied nemovitostmi s €.p. 19 ac.p.20 je z kamenné dlazby. Pro zhotoveni pojizdéné¢ho
povrchu bude pouzita kostka o rozmérech min. 100x100x100 mm, povrch chodniku je z kamenné
dlazby tl. 50 mm. Chodnik veuci podél poZzarni nadrze bude zhotoven z mlatového povrchu.

V ramci stavebniho objektu je podél zpevnénych ploch navrzena tprava okoli pomoci oseti
travnych semen.

U napojeni chodnikii na komunikace bude v chodniku proveden varovny pas Sitky 400 mm
z reliéfni dlazby. Mezi varovnym pasem a dlazbou chodniku bude proveden pruh z hladké dlazby
Vv Sifce 250 mm.

Pouzita dlazba pro hmatovou upravu varovnych a signéalnich pastt musi spliiovat NV 163/2002 Sb.
a TN TZUS 12.03.04 — 06. Tato dlazba bude provedena v kontrastni barvé oproti povrchu chodniku.
U dlazeb bude dodrZen funkéni hmatovy kontrast dle TN TZUS 12.03.06.

Smérové reseni
Smérové feSeni je navrzeno s ohledem na zajmové uzemi.
Podrobné smérové feseni je patrno z ptilohy D.1.1.2. Situace.
Vyskové reSeni
Vyskové feSeni je navrzeno s ohledem vedeno s ohledem na stavajici terén.
Podrobné vyskove feSeni je patrno z ptilohy D.1.1.3 Podélny profil.
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Pri¢né usporadani

Pticné usporadani vychazi ze Sitkovych moznosti v zajmovém uzemi.

Zakladni Sitkové uspotadani je navrzeno V rozmérech:

Vjezd 1 - Komunikace Sifky 3,00 m

Vjezd 2 — Komunikace $itky 3,00 m

Chodnik u kostela sitky 1,50 m

Chodnik propojovaci sitky 1,50 m

Mlatovy chodnik $itky 2,00 m

Podélné parkovaci stani délky 7,75 m a 6,75 m, sitky 2,00 m.

Sitkové uspotadani je patrné z piilohy D.1.1.4. Vzorovy p¥icny Fez.
Konstrukce vozovky

Konstrukce komunikace, chodnikl, kolmych parkovacich mist je navrzena dle TP 170 —
navrhovani vozovek pozemnich komunikaci — dodatek 1.

Vjezdova komunikace, parkovaci stani, vjezdova plocha

Dlazba kamenna 100x100x100 mm DL 100 mm
Loze L 40 mm
Stérkodrt’ SD 250 mm
Celkem 390 mm
Chodnik

Dlazba kamenna DL 50 mm

Loze L 30 mm
Stérkodrt’ SD 150 mm
Celkem 230 mm

Mlatovy chodnik

Lomova prosivka fr. 0-4 40 mm
Stérkodrt fr. 8-16 SD 60 mm
Stérkodrt’ fr. 63-125 SD 200 mm
Celkem 300 mm

Pod konstrukei zpevnénych ploch je navrzena zemni plan ve sklonu 3%. Zemni plan kopiruje
povrch zpevnénych ploch.

Pii vystavbé konstrukénich vrstev zpevnénych ploch je zak4zdno pouziti jemnych frakei
kameniva z lomu s prokazanym vyskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostniho).

Z diivodu nevyhovujicich materidli zemni plan€ je navrzena vyména aktivni vrstvy zemni
plané. Vymeéna bude provedena v min. Tloustce 300 mm nahrazeni ptivodniho materialu za stérkodrt’
frakce 0-63.

NavrzZena skladba je patrna z ptilohy D.1.1.4. Vzorovy pri¢ny rez.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Tento projekt nefesi.

B.2.8 Zasady poZarné bezpec¢nostniho FeSeni
Pozarni bezpecnost staveb je feSena podle nasledujicich norem:
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CSN 73 0802 Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 Vyrobni objekty
CSN 73 0833 Budovy pro bydleni a ubytovani

Pfijezdove komunikace pro parkoviste j§0u posuzovany z hlediska pfistupové komunikace pro
pozarni automobily v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 0804 a CSN 73 0833.

Dle CSN 73 0833 musi k rodinnym dom@m vést piistupova komunikace alespoii do
vzdalenosti 50 m od vSech vchodl do objektu, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu,
k bytovym a ubytovacim domim do 20 metri. Za piistupovou komunikaci se povazuje nejméné
jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3 m. Tato podminka je splnéna.

Dle CSN 73 0802 musi k objektiim vést p¥istupova komunikace alespoii do vzdalenosti 20 m
od vSech vchodii do objektu, kterymi se predpoklada vedeni protipozarniho zasahu. Za piistupovou
komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silniéni komunikace se Sitkou vozovky nejméné
3,0m. Tato podminka je splnéna.

Dle CSN 73 0804 musi k objektiim vést p¥istupova komunikace alespoii do vzdalenosti 10 m
od vSech vchodii do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni protipozarniho zdsahu. Za piistupovou
komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace se Sitkou vozovky nejméné 3,0
m. Tato podminka je splnéna.

ZAVER:
Jedna se o zhotoveni zpevnénych ploch (vjezdy a chodniky).
Ptistupova komunikace ke stdvajicim objektim, k odbérnim mistim pozarni vody u
stavajicich objektl se neméni.
Vypracoval: Bc. Jan Tous

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni v této projektové dokumentaci feSeno.
B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiedi

Pti provadéni stavby dodavatel zajisti dodrzeni piisluSnych bezpecnostnich piedpisti a zajisti
odborny dozor. Bezpecnostni piedpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany jak pro vlastni
pracovniky, tak 1 pro vefejnost. Bezpecnost prace spada pln¢ do kompetence dodavatele stavby.

Dodavatel zajisti prokazatelné proskoleni pracovniki stavby z bezpecnostnich a hygienickych
piedpisit a norem pied zahijenim stavby. Zakladnim bezpeCnostnim pifedpisem pro prace ve
stavebnictvi je vyhlaska ¢. 591/2006 Sb. a zakonik prace vcetn€ vSech svych dopliki. Pfi realizaci
stavby je nutné dodrzovat vSechny platné provadéci predpisy a normy, zejména zakon ¢. 250/2021
Sb., Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatizeni a 0 zméné
souvisejicich zakond, vyhlasku CUBP ¢&. 48/1982 ve znéni pozdgjsich piedpisi. Vykopové prace a
zasypy v komunikacich budou provadény dle metodického pokynu Ministerstva dopravy CR — TP
146.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

Skodlivé vlivy radonu a seismicitu u navrhované dopravni stavby nepiedpokladame. Podzemni
voda nebude ovliviiovat provadéni praci.
B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
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V ramci stavby nejsou pielozky inzenyrskych siti feseny.
b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojovaci rozméry nejsou v PD feSeny.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni

Jedna se o zhotoveni zpevnénych ploch mezi evangelistickym kostelem a pozarni nadrzi v obci
Hoftatev.

Zpevnéné plochy vjezdi budou lemovany z jedné strany kamennym obrubnikem s vyskou naslapu
10 cm a z druhé strany kamennym obrubnikem zapusténym. Chodniky budou lemovany kamennym
obrubnikem s vyskou nasSlapu 6 cm a kamennym obrubnikem zapusténym.

Komunikace vjezdu jsou navrzeny V $ifce 3,00 m, podélna parkovaci stani budou provedena
v sifce 2,00 m a v délce 7,75 m a 6,75 m. Chodnik je navrzen v $ifce 1,50 m a mlatovy chodnik
V Sifce 2,0 m.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Zpevnéné plochy budou napojeny na stavajici mistni komunikaci v zdjmovém uzemi. Napojeni na
stavajici stav bude proveden plynule bez vyskovych lomd.

V misté ukonéeni chodniku a jeho napojeni na mistni komunikaci bude vybaveno varovnym
pasem Sifky 0,40 m pomoci reliéfni dlazby s vystupky v kontrastni barvé oproti povrchu chodniku.
Mezi varovnym pasem a kamennou dlazbou chodniku bude umistén pruh hladké dlazby Sitky 250
mm.

c) Doprava v klidu

Jedna se 0 zhotoveni zpevnénych ploch, doprava v klidu neni v PD feSena. V ramci stavby jsou
V zajmové Uzemi navrZzeny podélna parkovaci mista v celkovém poctu 4 mist.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V ramci projektu neni navrzena vysadba stromu. V ramci stavby budou provedeny terénni Gpravy
okoli s osetim travnich semen.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Vliv dokoncené stavby na zivotni prostfedi nepiedpokladdme. Predpokladd se docasné lokalni
zhorseni Zivotniho prostiedi v diisledku vystavby, které bude kompenzovano naslednym zlepSenim a
zvySenim bezpec€nosti.

Po dobu vystavby bude dodavatel stavebnich praci dodrzovat veSkeré ptedpisy souvisejici
s ochranou ovzdusi, zejména bude v co nejmensi mife dbat o minimalni nartst prasnosti v dané
lokalité. Odvoz stavebniho odpadu bude uskutecniovan auty, které budou kryty plachtou, znecisténé
komunikace budou neprodlen¢ uklizeny.

V obdobi provadéni stavby bude ploSnym zdrojem hluku plocha stavenisté v okoli komunikace.
Zde bude hluk zplisoben provozem stavebnich mechanizmli a pojezdy nékladnich automobilii
odvazejicich vytézeny materidl a ptfivazejici material na stavbu. Déle k témto zdrojim pfistupuje i
hluk ze stavebnich ¢innosti. Hladina akustického tlaku pro hluk ze staciondrnich zdroji v obdobi
provadéni stavebnich praci nebude vySsi nez hygienicky limit. Budou dodrzeny hlukové limity dle
NV €. 272/2011 Sb., prace budou provadény pouze v denni dobé.

Bude zachovan stavajici rezim odtoku destovych vod a odvodnéni daného uzemi. Vodni zdroje a
lécebné prameny se v misté stavby nenachézeji.
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S veSkerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel stavby nakladat v souladu s ust. zdkona
¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Vytézeny material — odpad je zafazen podle vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostiedi ¢.. 8/2021 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadu.

Prehled predpokladanych druhti odpadt vzniklych pii vystavbe:

Kat?,l 0goVE Nazev druhu odpadu Kategorie
Cislo odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly )
150104 Kovové obaly )
1501 06 Smésné obaly O
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady O
170101 Beton )
17 02 01 Dievo )
17 02 03 Plasty )
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel )
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 O
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cislem 17 06 01 a 17 06 03 O
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islem 17 09 0
01,170902a 17 09 03
2003 99 Komunélni odpad jinak blize neurCeny O
Kategorie odpadu:

O — ostatni odpad, N — Nebezpecny odpad

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady a prebytecna zemina budou shromazd’ovany do pfistavenych
kontejnerti a odvezeny na skladku odpadii. S nebezpecnymi odpady muize stavebni firma nakladat
pouze na zadkladé souhlasu vécné a mistné pfisluSného orgénu statni spravy. Odpady musi byt
shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druht a kategorii v souladu s ustanovenimi zakona o
odpadech. Pivodce odpadt (dodavatel stavby) je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuziti nebo odstranéni.

b) Vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin

a Zivo€ichu, zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné,...)

Stavba nezasahuje do zadnych tzemnich systému ekologické stability, nevyzaduji feSeni ochrany
pfirody a krajiny.

Pti vystavbé bude kladen maximalni diraz na ochranu stavajici vzrostlé zelené pred nepfiznivymi
vlivy stavebni Cinnosti. V priibéhu vystavby budou stromy v blizkosti stavby chranény, zejména
nesmi dojit k poskozeni kmentl, koruny a kofenového systému. Musi byt dodrZzeny podminky zédkona
&. 114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny, CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich uprav v krajiné
— Ochrana stromil, porosta a vegetacnich ploch pfi stavebni ¢innosti. S veSkerymi odpady ze stavebni
¢innosti musi dodavatel stavby nakladat v souladu s ust. zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech. Pfi
realizacnich stavebnich pracich pfi budovani budou dodrzeny hlukové limity dle NV €. 272/2011 Sb.

C) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zameér nezasahuje do zadné evropsky vyznamné lokality nebo oblasti a neovlivni tyto oblasti ani
dalkové.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu ziméru na Zivotni

prostiedi
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Stavba nepodléhd posuzovani vlivu staveb a ¢innosti ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivli staveb, ¢innosti a vyrobkll na zivotni prostiedi.
e) Navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi
Nejsou navrhovéana ochranna ani bezpe¢nostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba je svym charakterem nevyuzitelnd z hlediska pozadavk civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zatizeni staveni$t¢ bude umisténo mimo ochrannd pasma podzemnich inzenyrskych
siti. Stavenist¢ bude zabezpeceno proti pfistupu tietich osob (napi. oplocenim, zébranami,
paskou, apod.). Na stavbé neni navrzena deponie nebo mezideponie zeminy. Piebytecna
zemina bude odvezena na skladku.

Skladky vlastniho stavebniho materidlu nejsou ze stisnénych divodd navrhovany.
Material se bude pfimo navazet na misto urceni, bez meziskladky.

Stavenisté nebude napojeno na zdroje vody a elektrické energie, zhotovitel stavby
vyuzije mobilni zdroje. Dodavatel stavby zajisti nezbytné vybaveni zafizeni stavenisté pro své
pracovniky. Jedna se o zajisténi mobilntho WC v misté stavby. Ostatni hygienické a socidlni
zdzemi pro pracovniky bude v misté sidla dodavatele. Pracovnici se budou pievazet do sidla
firmy, kde dodavatel zajisti Satny a umyvarny.

Pted zahajenim praci budou obyvatelé bydlici v zajmové lokalité¢ dokonale informovani
investorem a realizani firmou o stavebnim postupu vystavby a pfipadnych omezenich
Vv prubehu vystavby.

Postup vystavby zpevnénych ploch bude tradi¢ni. Pfed zahajenim stavby bude osazeno
provizorni dopravni znaceni. Provizorni dopravni znaceni zhotovitel pfedem projedna
S pfislusSnym DI policie CR.

Pfed zahdjenim zemnich praci musi byt dodavatelem fyzicky vyty€eny vSechny
stavajici podzemni inZenyrské sité. O vytyceni bude sepsan protokol. Stavba se zahdji zemnimi
pracemi, které sestavaji z vykopovych praci pro konstrukéni vrstvy zpevnénych ploch.

Stavebni prace budou pokracovat pokladanim jednotlivych konstrukénich vrstev
zpevnénych ploch.

Dokoncujicimi pracemi bude Uprava napojeni na stavajici stav a provedeni findlniho
povrchu zpevnénych ploch.

Vykop pro konstrukci zpevnénych ploch bude pfimo nakladan na dopravni prostiedek a
odvezen bez meziskladky. Materidl pro konstrukci zpevnénych z kameniva se bude pokladat
piimo na misto budouci zpevnéné plochy, rovnéz tak betonové vyrobky. Pii vystavbé
konstrukénich vrstev zpevnénych ploch je zakazano pouZiti jemnych frakci kameniva z loml
S prokdzanym vyskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostniho).

Stavenisté nebude napojeno na inZenyrské sité.

Soucasti praci pii stavbé komunikace budou zemni prace pro novou konstrukci.

S veskerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel stavby nakladat v souladu s ust.
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Vytézeny material — odpad je zafazen podle vyhlasky
Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 8/2021 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadi.

Ptehled predpokladanych druhti odpadt vzniklych pii vystavbe:

Kategorie
odpadu

Katalogové

“r Nazev druhu odpadu
¢islo
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150101 Papirové a lepenkové obaly O
1501 04 Kovové obaly O
1501 06 Smésné obaly O
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady )
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
latkami zneciSténé
Absorp¢ni Cinidla, filtra¢ni materidly, Cistici tkaniny a ochranné
1502 02 y e 2 Y . N
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami
170101 Beton ©)
170201 Dievo O
17 02 03 Plasty )
17 04 05 Zelezo a ocel )
1704 11 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10 O
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 O
17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod Cislem 17 06 01 a 17 06 03 O
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢islem 17 09 0
01,170902a 17 09 03
2003 99 Komunélni odpad jinak blize neurceny O

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady a piebyte¢nd zemina budou shromazd’ovany do
pristavenych kontejnert a odvezeny na skladku odpadi. Pti odvozu bude naklad kryty plachtou
pro snizeni prasnosti. S nebezpe¢nymi odpady miiZze stavebni firma naklddat pouze na zaklad¢
souhlasu vécné a mistné prislusného organu statni spravy. Odpady musi byt shromazd’ovany
utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.
Piivodce odpadt (dodavatel stavby) je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuziti
nebo odstranéni.

Pti realizaénich stavebnich pracich pfi budovani budou dodrzovany hlukové limity podle
Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sh.

Realizaci stavby a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod,
nesmi byt ohroZena jejich jakost a zdravotni nezdvadnost a nesmi dojit ke zhorSovani
odtokovych pomért.

Jako dopravni trasy pro pfijezd na staveniSté, pfesun hmot a materidld budou vyuZity
stavajici mistni komunikace a krajské silnice. Stavenisté je dobie pfistupné, nebudou zfizovany
nove cesty pro vystavu. Obyvatelé budou upozorné€ny na opatrnost pfi pohybu v okoli stavenisté,
stavebni firma bude pribézné zajistovat bezpecnostni opatfeni na stavenisti.

Organizace vystavby bude zajisténa doCasnym dopravnim znafenim s ohledem na
pozadavky technologickych postupl pii realizaci stavby. Vykopy budou zajiStény pienosnym
oplocenim. Po dobu vystavby musi byt v okoli staveniSté zajiSténa prichodnost pro pési i
dopravni obsluha dot¢enych objektd vozidly IZS.

S realizaci stavby nevznik4 ohroZeni pracovnikli ani piisobeni $kodlivin na pracovniky a
bezprostiedni okoli stavby. Stavba sama nevyzaduje zvlastni opatieni z hlediska pozarni
ochrany. V pribéhu stavby je nutno zajistit a dodrzet minimalni moznost prujezdu pro piipadny
poZarni zéasah a piijezd sanitnich vozi.

Pti provadéni stavby zajisti dodavatel dodrZzovani ptislusnych bezpecnostnich predpist a
zajisti odborny dozor. Bezpe¢nostni piedpisy musi byt ze strany dodavatele zajiStovany pro
vlastni pracovniky tak i pro vefejnost. ZvySena pozornost pro zajistovani bezpec¢nosti silni¢ni
dopravy (stavenistni i nouzové vetejné) a pii praci v soub¢hu s podzemnimi inzenyrskymi sitémi.
Bezpecnost prace spadd do kompetence dodavatele stavby.
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Zhotovitel je povinen respektovat podminky spravcu siti, jeZ jsou stanoveny v jejich
vyjadfenich pro stavebni povoleni. V misté soubéhu nebo kiizeni stavajicich siti je nutné
respektovat jejich polohu, vyty¢ena ochrannd pasma a provadét zemni prace s maximalni
opatrnosti, pti dodrzeni vSech podminek jejich spravcet.

Z hlediska zivotniho prostfedi je nutné dbat pfi praci mechanizmlii na zamezeni
ptipadnych tinikti ropnych latek, tiniky hydraulickych kapalin apod.

S veSkerymi odpady ze stavebni ¢innosti musi dodavatel nakladat v souladu s ust. zakona
¢. 541/2020 Sh. O odpadech.

Hladina akustického tlaku pro hluk ze stacionarnich zdroji v obdobi provadéni
stavebnich praci na stavbé ,, Hotatev — centrum obce* bude vyssi nez hygienicky limit. Aby byly
dodrzeny limity dané zakonem ¢. 258/2000 Sb. a pozadavky Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. je
nutné, aby dodavatel praci ptijal tato organizacni opatfeni:

e Stavebni prace nebudou provadény v noc¢ni dob¢

e Hluc¢né stavebni prace a prace spojené s provozem stavebni techniky budou
provadény pouze v dobé od 7:00 hod do 21:00 hod.

e Bude provedeno jedno z navrhovanych feseni:

a) Prace spojené s provozem tézké stavebni techniky (bagry, nakladace, atd.)
budou provadény nejvyse po dobu 4 hodin v dobé osmi po sobé nasledujicich
hodin

b) Realizator stavby si na zakladé zakona ¢. 258/2000 Sb., §31, odst. 1., po
fadném zdivodnéni, pozadéa organ ochrany vefejného zdravi o udéleni casové
omezeného povoleni k provozovani zdroje hluku.

Ochrana stavenisté¢ bude provedena béznym zpiisobem: barevnymi pasky a tabulemi
upozornujicimi na provadéni stavebnich praci pfi realizaci vystavby zpevnénych ploch. Obcané
bydlici v dot¢eném uzemi budou informovani pfedem o vystavbé a budou upozornéni na
ptipadna dopravni omezeni.

Zhotovitel si zajisti souhlas sprdvce komunikace se zahajenim praci, pozada o zvlaStni uzivani
pozemni komunikace (provadéni stavebnich praci) ptisluSny spravni silni¢ni Gfad. Pfechodnd tiprava
provozu Vv mist€ stavby bude stanovena vécné a mistné piisluSnymi spravnimi ufady po piedchozim
pisemném vyjadfeni pfislusného organu Policie CR DI vsouladu s §77 zikona 361/2000 Sb.
vV platném znéni. Pfechodnou upravu provozu docasnym znafenim na staveniSti stanovi piislusny
ufad.

Po celou dobu vystavby bude zajisténa prijezdnost a prichodnost pro pési po stavajicich
ptistupovych komunikaci mimo stavenisté. Po celou dobu vystavby zlstanou prichodné stdvajici
koridory pro pé&si, které maji parametry umoznujici bezpe¢ny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace (vyhovujici $itku, sklony, vySku obruby).

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi, zejména Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich
minimdalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vykopy budou ohraniceny, zajistény, pti zdhozu fadné zhutnény. Veskeré oteviené vykopy musi byt
ohrazeny zdbranami a zabezpeceny tak, aby nedoslo k padu osob do vykopii. Hranice smykového
klinu u zapazeného vykopu je stanovena na 0,5 m od hrany zapazeného vykopu, v takové minimalni
vzdalenosti budou umistény 1 zdbrany. Stavenisté bude viditelné oznaceno bezpecnostnim oznacenim
a tabulkami o zakazu vstupu nepovolanych osob. Zhotovitel ru¢i za majetek na svém stavenisti a ve
svém zajmu si sjedna ostrahu a ohrazeni. Vesker¢ stroje a nafadi zhotovitele budou fadn€ chranény a
neponechany bez dozoru.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Likvidace destovych vod je feSena podélnym a pti¢nym sklonem do pozemku podél zpevnénych
ploch. Pudni horizont svou pfirozenou reten¢ni vodni kapacitou poskytuje dostateény akumulaéni
prostor pro zadrZeni srazkovych vod. Voda vsakovana do ptidniho horizontu je primarné likvidovana
fyziologickou spotiebou vody vegetaci a vyparem, ¢imz je zdsadn¢ minimalizovano mnozstvi vody
realné vsakujici do hlubsiho geologického podlozi.

V Horni Biize, prosinec 2024 Vypracoval: Bc. Jan Tous
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