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SAMONOSNY, 21606MM
4M3

AKUMULACNI OBJEM cca 10,33
@ 2550, STROP ZAIZOLOVAN 4
PROTI ZEMNI VLHKOSTI IPA 404%™

OCELOVA VEZ NA SUSENI HADIC

VELIKOST 7B ZAKLADU 3.2x3.2M

NOVA VODOVODNI PRIPOJKA
NOVA SPLASKOVA KANALIZACNI PRIPOJKA

NOVA "ZAOLEJOVANA" AREALOVA KANALIZACE Z GARAZE - KG
PLASTOVA SPLASKOVA REVIZNI SACHTA D600, LITINOVY POKLOP 40t

PP, min. SN10 — DN 200 plnost&nné, bez pridavnych minerdini
gOONPP, SNYQ

KOMUNIKACE

VODOVOD

SPLASKOVA KANALIZACE
NN VEDENI-NADZEMNI
PLYNOVOD

NN_VEDEN|—PODZEMNI
NEPROVOZUJE EGD

NAVRZENE INZ. SITE A OBUJEKTY :
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NAVRZENA VYSTAVBA — ZASTAVENA PLOCHA 278.50M/2

PRIPOJKA NN—PODZEMNI
PRIPOJKA DESTOVE KANALIZACE
DESTOVY SvOD

DOSAH HLADINY AKUSTICKEHO HLUKU
TEPELNEHO CERPADLA, L=10.00M

STAVAUJICI OBJEKT—ZDEMOLOVANY

7,

INVESTOR JE POVINEN WYTYCIT VSECHNA PODZEMNI VEDENI PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI A SKLADEK A RIDIT SE POKYNY

JEJCH SPRAVCU. VYKOPY V JEJCH BLIZKOSTI PROVADET RUCNE

PODZEMNI INZENYRSKE SITE A KABELY JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI A SKLADEK,
MUSI BYT VSECHNY PODZEMNI SITE VYTYCENY V TERENU DEKODEREM, NEBO Z DOKUMENTACE SPRAVCU.
K VYTYCENI NESMI BYT POUZITO KOT ODMERENYCH Z TETO SITUACE.
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Paré ¢islo:

obchodni projekt jihlava

Obsafi: Celkovy situa&ni vykres+koordina&ni situagni vykres

Vypracoval Zodpovédny projektant spol.s r.o.
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