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SON

SON
4x PV 17pp N

2x DJDcp N
OT

3x ŠO
SZN

SK N 3x SSN3x SSN

3x SSN

SON

1x PV 17pp N
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VK VK

SJ1 N
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DJ4d
DJ4h
JR 2,0 AlMgSi

SJ1 N
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JR 2,0 AlMgSi

SJ1 N
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DJ4d
DJ4h

JR 2,0 AlMgSi

SJ1 N
JR 2,0 AlMgSi

3x SNN
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D.1.4.D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu

588 21 Vysoké Studnice
Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 

Střecha - ochrana před bleskem

D.1.4.D-6

  MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1+T2 VE TŘÍDĚ LPL IV
- V HLAVNÍM ROZVADĚČI NEBO NA VSTUPU EL. VEDENÍ DO OBJEKTU
  (VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA)
  HROMOSVODU A V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD JÍMACÍ SOUSTAVY
  DO OBJEKTU MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY V OCHRANNÉM PROSTORU 
- VŠECHNA ZAŘÍŽENÍ, KTERÉ BY MOHLY ZAVÉST BLESKOVÝ PROUD 
  POMOCÍ DISTANČNÍCH DRŽÁKŮ L=690mm
- JÍMACÍ TYČ U KOVOVÉHO KOMÍNU VZT BUDE PŘICHYCENA KE KOMÍNU
  PODPĚRY BUDE VZDÁLENY MAXIMÁLNĚ 1m OD SEBE
  NEBO PŘIZNANÉ NA FASÁDĚ NA PODPĚRÁCH PV17pp N,
  NA PODPĚRÁCH STN SKRYTÉ ZA OKAPOVÝM SVODEM
- SVODY JSOU NAVRŽENY VODIČEM AlMgSi Ø 8
  PODPĚRY BUDE VZDÁLENY MAXIMÁLNĚ 1m OD SEBE
  NA PLECHOVÉ STŘEŠE NA PODPĚRÁCH PV23N,
  NA HŘEBENU STŘECHY NA PODPĚRÁCH PV15N,
  NAVRŽENA VODIČEM AlMgSi Ø 8, NA PODPĚRÁCH PV11N,
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE JÍMACÍ SOUSTAVA 
  POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
  NA STŘEŠE PROPOJIT S JÍMACÍ SOUSTAVOU, 
- VŠECHNY KOVOVÉ PŘEDMĚTY A KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
  V SOULADU S ČSN EN 62305-(1-4) ed. 2, LPS IV
- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA

POZNÁMKA

DRÁT Ø 10 N V4A

AlMgSi Ø 8

KRABICE MET

č.10

3. ZEMNÍCÍ PÁSEK
2. UZEMNĚNÍ
1. ČÍSLO

OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK

JÍMACÍ TYČ AlMgSi - 2,0m 

SZN v=0,6m

LEGENDA

JR 2,0 AlMgSi

3xŠO

VK VOLNÝ KONEC - cca 0,6m 

TRUBKOU v=1,8m
SZN NAD OCHRANNOU 

LEGENDA

SK N

FeZn Ø 10 FeZn Ø 10 FeZn Ø 10

FeZn Ø 10

FeZn Ø 10FeZn Ø 10

PODPĚRY max 1m OD SEBE
NA PODPĚRÁCH PV15 N
NA HŘEBENU STŘECHY
NA PODPĚRÁCH PV11 N, 
VODIČEM AlMgSi Ø 8
NA SEDLOVÉ STŘEŠE
JÍMACÍ SOUSTAVU  PROVÉST 

PODPĚRY max 1m OD SEBE
NA PODPĚRÁCH PV23 N

VODIČEM AlMgSi Ø 8
NA PLECHOVÉ STŘEŠE

JÍMACÍ SOUSTAVU  PROVÉST 

PŘICHYCENÝ K VÝDECHU VZT
L = 690mm

S DRŽÁKEM NA POTROBÍ
2x DISTANČNÍ DRŽÁK JÍMAČE


