
201

202

204 205 206

208

207

203

209
214

215

213

210

211

212

0.5%0.5%

0.5%0.5%

+4.550

+4.550

+4.550

+4.550

+4.550

LED LED LED

LED

LED

LED

LED

j

jj

k

kk

o1

o2

o3

o2o2o2

o1o1o1

o3 o3 o3

m

m

n

n

pp
p

q

q

r

r

ss

t

t

t

u

u

u

u

u

u

u

uu

u
u

S

19 - VARNÁ DESKA

32 - DIGESTOŘ

25 - MYČKA

32 - CHLADNIČKA

14 - LED

17 - DATAPROJEKTOR

E/5 E/5

E/5

E/5

B/5

E/5

E/5

F/4

G/4 G/4

D/5

D/5

B/5

B/5
B/5

A/5

B/5

A/4F/4 F/4

F/4 F/4

F/4 F/4 F/4

F/4 F/4 F/4

F/4F/4F/4

34 - RM

33 - VZT

N/7 N/7

N/7

N/7

N/7

N/7

N/7

N/7

23
23
23
23

23

23

23

17

17

17

17

29

29

29

29

24

24

24

24

30

30 30 30 30

30

30

18

18

18

31
31
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1 - RVyt - TEPELNÉ ČERPADLO
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Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE
Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
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D.1.4.D-4

K.Ú. VYSOKÉ STUDNICE
NA P.Č. ST. 26/1, 
NOVOSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE 

588 21 Vysoké Studnice
Obec Vysoké Studnice, Vysoké Studnice 122, 

DSP

D.1.4.D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně hromosvodu

SVĚTELNÉ ROZVODY
OVLÁDACÍ ROZVODY

HLAVNÍ, SPOLEČNÁ TRASA
ZÁSUVKOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY

TLAČÍTKO - IP20
VYPÍNAČE, 

VYPÍNAČE, TLAČÍTKO - IP44

ZÁSUVKA 230V IP20, IP44

VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ

DVOJZÁSUVKA 230V IP20

ROZVÁDĚČ

MULTIMEDIÁLNÍ ROZVODNICE

DATOVÁ ZÁSUVKA

TEPLOTNÍ SENZOR TČ

LEGENDALEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA SVÍTIDEL

  VEDENÍ KABELOVÝCH TRAS VE STĚNÁCH A POD IZOLACÍ
- BĚHEM REALIZACE SE DOPORUČUJE PROVÁDĚT FOTODOKUMENTACI 
  CERTIFIKOVANÝMI PROTIPOŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNY 
  POD TLAČÍTKEM
- VENTILÁTORY VE 2.NP BUDOU OVLÁDANY TLAČÍTKEM S DOBĚHEM 
  UMÍSTIT DLE POŽADAVKŮ OSTATNÍCH PROFESÍ
- TERMOSTATY, SENZORY A OVLADAČE PRO TEPELNÉ ČERPADLO A VZT 
  URČENÝ, TEDY S DANOU MÍROU UV ODOLNOSTI
- PRO VENKOVNÍ KABELOVÉ ROZVODY MUSÍ BÝT POUŽIT KABEL K TOMU
  CHYTRÝ ELEKTROMĚR
  DO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE JAKO REZERVA PRO BUDOUCÍ 
- Z DATOVÉ ROZVODNICE RM BUDOU VYVEDENY DVA DATOVÉ VÝVOD 
  OPTICKÉ SÍTĚ
  NA OPTICKOU SÍŤ, NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S PROVOZOVATELEM
- Z DATOVÉ ROZVODNICE BUDE VYVEDENA CHRÁNIČKA PRO NAPOJENÍ
  PROSTORU JAKO REZERVA PRO MOŽNOST SE PŘIPOJIT NA BEZDRÁTOVOU SÍŤ
- Z DATOVÉ ROZVODNICE RM BUDE VYVEDEN VÝVOD DO PŮDNÍHO 
  Z ROZVODNICE RM DOVEDENY 2 DATOVÉ VÝVODY
  KABELY F/UTP CAT.5e, KE KAŽDÉ DATOVÉ ZÁSUVCE BUDOU 
- VNITŘNÍ KABELOVÉ DATOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY 
  A JE NUTNO JE KOORDINOVAT S VÝKRESY KUCHYŇKY
- ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK V KUCHYŇCE JE POUZE ORIENTAČNÍ 
  NEBO V PODLAZE
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY KABELY CYKY-J POD OMÍTKOU 
  VE SPOLEČNÝCH VÍCERÁMEČCÍCH
- VÍCE ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ VEDLE SEBE BUDE UMÍSTĚNO 
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK v=cca 400 - 1200mm
- UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL VO - v=cca 4500 mm
- UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL - v=cca 2200 mm
- UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ v=cca 1200mm

POZNÁMKA

DO PŮDNÍCH PROSTOR
36 - ZÁSUVKOVÝ VÝVOD


