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ZD Příloha č. 2 – Zadání  - Analýza využití dřeva ve stavebnictví


Zadání na dva rozborové úkoly, v prvním na využití dřeva ve stavebnictví a v druhém úkolu využití dřeva ve stavebnictví z hlediska požární bezpečnosti s následující minimální náplní.

První rozborový úkol: Analýza - rozborový úkol využití dřeva a dřevěných konstrukci ve stavebnictví EU
1. Analýza vývoje a perspektivy využití dřevěných konstrukcí ve stavebnictví v ČR a v zemích EU.
Předmětem analýzy je zmapování možnosti využití dřeva, jako stavebního materiálu nejen v občanské, ale i průmyslové výstavbě. Ve vybraných zemích EU, a to zejména Česká republika, Švédsko, Finsko, Slovensko, Velká Británie.
1. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva, využitých ve výstavbě
Vyhodnocení a zhodnocení možnosti využití dřevěných konstrukcí s ohledem na kvalitu dřeva, a možnost využití lepených dřevěných profilů, jak v občanské, tak v průmyslové výstavbě.
1. Požární bezpečnost dřevěných konstrukcí – Výhody a nevýhody dřeva jako stavebního materiálu
Zhodnocení možnosti využití dřevěných konstrukcí jak z hlediska Požární bezpečnosti, tak z ekonomického hlediska.
1. Využití dřeva ve vícepodlažních domech
Zhodnocení možnosti využití dřevěných konstrukcí při výstavbě výškových budov, tedy budov s výškou nad 12 m.
1. Lepené lamelové dřevěné prvky
Vyhodnocení rozdílu možnosti využití dřevěných konstrukcí vzrostlého materiálu – dřeva a lepených lamelových konstrukcí z pohledu Požární bezpečnosti.

Druhý rozborový úkol: Analýza - využití dřeva ve stavebnictví z hlediska požární bezpečnosti EU a rozbor dostupných protipožárních ochran
1. Dřevo jako stavební materiál
[bookmark: _GoBack]Podrobná analýza využití dřeva a dřevěných konstrukcí jako stavebního materiálu z hlediska ekonomického dopadu, Požární bezpečnosti, a využití lepených lamelových konstrukcí ve výstavbě ve vybraných zemích EU, a to zejména Česká republika, Švédsko, Finsko, Slovensko, Velká Británie.
1. Požární bezpečnost dřevěných konstrukcí
Vliv teplotního namáhání dřevěných konstrukcí v případě požáru a využití euro kódu při navrhování požární odolnosti dřevěných stavebních konstrukcí.
1. Možnosti zvyšování požární odolnosti dřevěných konstrukcí nástřikovými a obkladovými materiály
Podrobná analýza zvyšování požární odolnosti dřevěných konstrukcí za využití:
1. Obkladových materiálů na bázi sádry a jiných dostupných obkladových materiálů
1. Nástřikových materiálů na bázi sádry a jiných materiálů zejména geopolymerů (výsledky zkoušek geopolymerů na dřevěné konstrukce dáme k dispozici)
1. Vliv nástřikových materiálů (geopolymerů) na hořlavost konstrukcí – reakce na oheň
Podrobné vyhodnocení vlivu geopolymerů – nástřikových materiálů na reakci na oheň u dřevěných stavebních konstrukcí
1. Možnost využití dřevěných konstrukcí opatřených protipožárními nástřiky (geopolymerů) ve stavebnictví.
Podrobné vyhodnocení možnosti využití dřevěných stavebních konstrukcí v občanské výstavbě a průmyslové výstavbě
1. Detailní rozbor trhu České republiky, Slovenska a Polska z hlediska využití protipožárních materiálů při ochraně dřevěných konstrukcí
Zejména využití nástřikových materiálů na zvýšení požární odolnosti lamelových dřevěných konstrukcí
1. Rozbor materiálové základny pro výrobu geopolymerních protipožárních v návaznosti na potenciál spotřeby na trhu EU ochran v přilehlých regionech EU
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