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Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název SDH Zliv
Popis Elektroinstalace osvětlení
Číslo zakázky
Datum 17.10.2020
Adresa posuzovaného 
prostoru

č.p. 517
Zliv
Česká republika

Minimální výška slunce 13,00 °
Sunlis - Umístění bodů 
proslunění

False

Datum výpočtu proslunění 01.03.2020
Úhel k severu 0 °
GPS souřadnice Zeměpisná šířka: 50,00 Zeměpisná délka: 15,00
Meridiánová konvergence 7,34 °

Investor

Společnost Město Zliv
Kontaktní osoba
Adresa
Telefon
E-mail
Webová stránka

Zhotovitel

Společnost
Kontaktní osoba Josef Chrt
Adresa Rudolfov, Květinová 400/12, 37371
Telefon 775971960
E-mail chrt.josef@mvplan.cz
Webová stránka

Provedené výpočty

�

�

Výpočet osvětlenosti bodovou metodou dle EN 12464

Výpočet činitele oslnění ve vnitřních prostorech dle EN 12464
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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS BRS_KO375V2 Přisazené LED svítidlo, opálový 
PMMA kryt, průměr 375mm

MODUS A 27

MODUS Q_A_/700 LED panel, hliníkový rámeček, 
opálový kryt, čtverec 600x600mm

MODUS B 13

MODUS Q_B_/500 LED panel, hliníkový rámeček, 
opálový kryt, obdélník 600x300mm

MODUS C 6

MODUS BRS_KO480V3 Přisazené LED svítidlo, opálový 
PMMA kryt, průměr 480mm

MODUS D 3

MODUS Q_E_/700 LED panel, hliníkový rámeček, 
opálový kryt, čtverec 300x300

MODUS E 2

MODUS QN_A_/1050_/90 LED panel, RA 90, UGR<19, 
hliníkový rámeček, mikroprizmatický 
kryt, čtverec 600x600mm

MODUS F 12

MODUS Q_C_/700 LED panel, hliníkový rámeček, 
opálový kryt, obdélník 1200x300mm

MODUS G 4
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1.1 1.01 5.1.1 - komunikační prostory a chodby

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 1500,00 mm
Šířka 6250,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 9,4 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : CHODBA

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  1041,7  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  3125,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 750,0  5208,3  2375,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 3

Půdorys - 1.1 1.01
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Normálová osvětlenost - 1.1 1.01

Emin/Em/Emax: 134/187/221 lx | Rovnoměrnost: 0,72 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 1,00 mm | Odsazení: 150,00 x 275,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.1 1.01

Min/Avg/Max: 12,7/13,9/15,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 150,00 x 275,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.2 1.05 5.1.1 - komunikační prostory a chodby

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 8900,00 mm
Šířka 1500,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 13,4 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : CHODBA

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1112,5  750,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3337,5  750,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 5562,5  750,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 7787,5  750,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 4

Půdorys - 1.2 1.05
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Normálová osvětlenost - 1.2 1.05

Emin/Em/Emax: 126/186/217 lx | Rovnoměrnost: 0,68 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 1,00 mm | Odsazení: 250,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.2 1.05

Min/Avg/Max: 12,8/14,5/15,4 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 250,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.3 1.06 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 4150,00 mm
Šířka 7850,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 32,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : DENNÍ MÍSTNOST

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1037,5  1308,3  2500,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1037,5  3925,0  2500,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 1037,5  6541,7  2500,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 3112,5  1308,3  2500,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 5 3112,5  3925,0  2500,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 3112,5  6541,7  2500,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_A_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2500,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 6

Půdorys - 1.3 1.06
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Normálová osvětlenost - 1.3 1.06

Emin/Em/Emax: 415/478/586 lx | Rovnoměrnost: 0,87 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 575,00 x 925,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.3 1.06

Min/Avg/Max: 19,3/20,1/20,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 575,00 x 925,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.4 1.08 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2500,00 mm
Šířka 3100,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 7,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SKLAD

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1250,0  1550,0  2500,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_A_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2500,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.4 1.08
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Normálová osvětlenost - 1.4 1.08

Emin/Em/Emax: 160/255/405 lx | Rovnoměrnost: 0,63 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 350,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.4 1.08

Min/Avg/Max: 0,0/12,9/19,7 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 350,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.5 1.09 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 1500,00 mm
Šířka 3100,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 4,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : TECHNICKÁ MÍSTNOST

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  775,0  2500,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  2325,0  2500,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_B_/500 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 600x300mm (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2500,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2

Půdorys - 1.5 1.09
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Normálová osvětlenost - 1.5 1.09

Emin/Em/Emax: 256/356/428 lx | Rovnoměrnost: 0,72 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 150,00 x 200,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.5 1.09

Min/Avg/Max: 14,5/17,0/18,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 150,00 x 200,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.6 1.10 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 3000,00 mm
Šířka 5900,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 17,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : ŠATNA MUŽI

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  1475,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  4425,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 2250,0  1475,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2250,0  4425,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 4

Půdorys - 1.6 1.10
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Normálová osvětlenost - 1.6 1.10

Emin/Em/Emax: 231/296/347 lx | Rovnoměrnost: 0,78 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 500,00 x 950,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.6 1.10

Min/Avg/Max: 13,8/14,4/15,1 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 500,00 x 950,00 mm | Rozteče: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.7 1.11 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2500,00 mm
Plocha 2,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : WC

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  950,0  2350,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO480V3 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2350,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.7 1.11
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Normálová osvětlenost - 1.7 1.11

Emin/Em/Emax: 262/330/397 lx | Rovnoměrnost: 0,79 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 250,00 x 200,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.7 1.11

Min/Avg/Max: 0,0/3,2/10,2 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 250,00 x 200,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.8 1.12 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 1400,00 mm
Šířka 3900,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 5,5 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SPRCHY

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  975,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 700,0  2925,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2

Půdorys - 1.8 1.12
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Normálová osvětlenost - 1.8 1.12

Emin/Em/Emax: 194/283/333 lx | Rovnoměrnost: 0,69 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 250,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.8 1.12

Min/Avg/Max: 10,7/12,6/13,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 250,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.9 1.13 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 3000,00 mm
Šířka 3700,00 mm
Výška 2500,00 mm
Plocha 11,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : ŠATNA ŽENY

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 750,0  925,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 750,0  2775,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 2250,0  925,0  2375,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2250,0  2775,0  2375,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 4

Půdorys - 1.9 1.13
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Normálová osvětlenost - 1.9 1.13

Emin/Em/Emax: 301/391/455 lx | Rovnoměrnost: 0,77 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 300,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.9 1.13

Min/Avg/Max: 12,5/13,7/14,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 300,00 x 350,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.10 1.14 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2500,00 mm
Plocha 1,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : WC

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  625,0  2375,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.10 1.14
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Normálová osvětlenost - 1.10 1.14

Emin/Em/Emax: 237/270/306 lx | Rovnoměrnost: 0,88 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 250,00 x 175,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.10 1.14

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 250,00 x 175,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm
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1.11 1.15 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2500,00 mm
Plocha 3,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SPRCHY

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  1150,0  2375,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2375,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.11 1.15
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Normálová osvětlenost - 1.11 1.15

Emin/Em/Emax: 219/236/268 lx | Rovnoměrnost: 0,93 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 550,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.11 1.15

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 400,00 x 550,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.12 2.02 5.1.1 - komunikační prostory a chodby

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 20,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SCHODIŠTĚ

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1112,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 3337,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 5562,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 7787,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 5 10012,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 12237,5  750,0  2625,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2625,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 6

Půdorys - 1.12 2.02
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Normálová osvětlenost - 1.12 2.02

Emin/Em/Emax: 114/177/203 lx | Rovnoměrnost: 0,64 | Udržovací činitel: 0,67
Výška: 1,00 mm | Odsazení: 225,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.12 2.02

Min/Avg/Max: 13,3/14,4/15,3 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 225,00 x 150,00 mm | Rozteče: 300,00 x 300,00 mm



28 / 48

1.13 2.03 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2075,00 mm
Šířka 1500,00 mm
Výška 2750,00 mm
Plocha 3,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : UMÝVÁRNA

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1037,5  750,0  2600,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO480V3 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2600,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.13 2.03
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Normálová osvětlenost - 1.13 2.03

Emin/Em/Emax: 258/273/302 lx | Rovnoměrnost: 0,95 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 437,50 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.13 2.03

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 437,50 x 450,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.14 2.04, 2.06 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 5,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : WC

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1037,5  706,3  2625,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1037,5  2118,8  2625,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO375V2 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2625,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2

Půdorys - 1.14 2.04, 2.06
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Normálová osvětlenost - 1.14 2.04, 2.06

Emin/Em/Emax: 252/281/324 lx | Rovnoměrnost: 0,9 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 437,50 x 512,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.14 2.04, 2.06

Min/Avg/Max: 8,7/10,1/11,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 437,50 x 512,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.15 2.07 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2150,00 mm
Šířka 1800,00 mm
Výška 2750,00 mm
Plocha 3,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : WC

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1075,0  900,0  2600,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS BRS_KO480V3 , Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2600,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.15 2.07
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Normálová osvětlenost - 1.15 2.07

Emin/Em/Emax: 223/248/303 lx | Rovnoměrnost: 0,9 | Udržovací činitel: 0,68
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 475,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.15 2.07

Min/Avg/Max: 0,0/3,9/8,8 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 475,00 x 300,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.16 2.08 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 15,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : KANCELÁŘ

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 887,5  737,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 887,5  2212,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 887,5  3687,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 2662,5  737,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 5 2662,5  2212,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 2662,5  3687,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_A_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 600x600mm (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2750,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 6

Půdorys - 1.16 2.08
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Normálová osvětlenost - 1.16 2.08

Emin/Em/Emax: 612/763/890 lx | Rovnoměrnost: 0,8 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 575,00 x 412,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.16 2.08

Min/Avg/Max: 15,3/17,9/19,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 575,00 x 412,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.17 2.09 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 3,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SKLAD

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 700,0  1062,5  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_E_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 300x300 (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2750,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.17 2.09
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Normálová osvětlenost - 1.17 2.09

Emin/Em/Emax: 163/172/190 lx | Rovnoměrnost: 0,95 | Udržovací činitel: 0,69
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 400,00 x 462,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.17 2.09

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 400,00 x 462,50 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.18 2.10 5.36.3 - auditoria a posluchárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 300,00000000000006 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 80,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SÁL

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1350,0  1300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 1350,0  3800,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 1350,0  6300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 4000,0  1300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 5 4000,0  3800,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 6 4000,0  6300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 7 6650,0  1300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 8 6650,0  3800,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 9 6650,0  6300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 10 9300,0  1300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Svítidlo 11 9300,0  3800,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0 Svítidlo 12 9300,0  6300,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS QN_A_/1050_/90 , LED panel, RA 90, UGR<19, hliníkový rámeček, mikroprizmatický kryt, 
čtverec 600x600mm (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2750,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 12
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Půdorys - 1.18 2.10

Normálová osvětlenost - 1.18 2.10

Emin/Em/Emax: 492/566/624 lx | Rovnoměrnost: 0,87 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 1325,00 x 1800,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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Činitel oslnění UGR - 1.18 2.10

Min/Avg/Max: 16,8/18,0/18,5 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 1325,00 x 1800,00 mm | Rozteče: 2000,00 x 2000,00 mm
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1.19 2.11 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny, toalety

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 13,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : KUCHYŇKA

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1150,0  1450,0  2750,0 -0,0  -0,0  90,0 Svítidlo 2 1150,0  4300,0  2750,0 -0,0  -0,0  90,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_C_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel 0,0 0,0 90,0 °

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2750,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2

Půdorys - 1.19 2.11
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Normálová osvětlenost - 1.19 2.11

Emin/Em/Emax: 221/289/358 lx | Rovnoměrnost: 0,77 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 475,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.19 2.11

Min/Avg/Max: 16,8/18,2/18,6 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 550,00 x 475,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.20 2.12 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Výška 2750,00 mm
Plocha 4,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SKLAD

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 1150,0  875,0  2750,0 -0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_E_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, čtverec 300x300 (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy -0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2750,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 1

Půdorys - 1.20 2.12
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Normálová osvětlenost - 1.20 2.12

Emin/Em/Emax: 155/164/181 lx | Rovnoměrnost: 0,95 | Udržovací činitel: 0,70
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 550,00 x 575,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.20 2.12

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 550,00 x 575,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.21 1.17 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 100 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 2595,00 mm
Šířka 3750,00 mm
Výška 2100,00 mm
Plocha 9,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SKLAD

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 672,5  950,0  2100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 672,5  2800,0  2100,0 0,0  0,0  0,0

Svítidlo 3 1922,5  950,0  2100,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 4 1922,5  2800,0  2100,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_B_/500 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 600x300mm (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2100,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 4

Půdorys - 1.21 1.17
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Normálová osvětlenost - 1.21 1.17

Emin/Em/Emax: 457/585/719 lx | Rovnoměrnost: 0,78 | Udržovací činitel: 0,71
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 397,50 x 375,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.21 1.17

Min/Avg/Max: 21,0/21,3/21,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 397,50 x 375,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm
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1.22 1.20 5.4.1 - skladiště a zásobárny

Výpočet

Počet odrazů 3
Dělící poměr otvoru 30
Rozměr elementární plochy 200 mm
Dělící poměr svítidla 10

Údržba

Čistota prostředí Čisté
Údržbu počítat Ano
Interval obnovy povrchů 36 m
Interval čištění svítidel 12 m
Funkční spolehlivost 100 %
Výměna světelných zdrojů Individuální

Geometrie

Délka 4175,00 mm
Šířka 3650,00 mm
Výška 2000,00 mm
Plocha 15,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
Stěny 0,5

Poznámka : SKLAD

Název Posunutí [mm] Otočení [°] Název Posunutí [mm] Otočení [°]

Svítidlo 1 2087,5  912,5  2000,0 0,0  0,0  0,0 Svítidlo 2 2087,5  2737,5  2000,0 0,0  0,0  0,0

Soustava svítidel 1 - MODUS Q_C_/700 , LED panel, hliníkový rámeček, opálový kryt, obdélník 1200x300mm (G)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natočení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Natočení svítidel

Údržba

Přímý udržovací činitel 0,757

Nastavení

Výška 2000,00 mm

Počty

Počet použitých svítidel 2

Půdorys - 1.22 1.20
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Normálová osvětlenost - 1.22 1.20

Emin/Em/Emax: 152/382/730 lx | Rovnoměrnost: 0,4 | Udržovací činitel: 0,72
Výška: 850,00 mm | Odsazení: 587,50 x 325,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm

Činitel oslnění UGR - 1.22 1.20

Min/Avg/Max: 22,1/23,0/23,9 | Odklon od roviny: 0,00 °
Výška: 1200,00 mm | Odsazení: 587,50 x 325,00 mm | Rozteče: 600,00 x 600,00 mm


