
STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PILÍŘ LÁVKY
VE SPODNÍ ČÁSTI ŽB PŘIBETONÁVKA

SANACE B - 5%
SANACE  C - 100 %

KÚ: STARÝ MATEŘOV [755079]
VLASTNICKÉ PRÁVO:

Obec Starý Mateřov, č. p. 38
53002 Starý Mateřov
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STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRA LÁVKY
PŘEDPKLAD - ZASYPÁNO ( NELZE OVĚŘIT)

PONECHÁNO BEZ ZÁSAHU
STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ PILÍŘ LÁVKY
VE SPODNÍ ČÁSTI ŽB PŘIBETONÁVKA
SANACE B - 5%
SANACE  C - 100 %

STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ
NOSNÁ KONSTRUKCE LÁVKY

OPATŘENO PŘÍMO POCHOZÍ HYDROIZOLACÍ
SANACE BOČNÍCH PLOCH

LOKÁLNÍ SANACE PODHLEDU
SANACE B - 5%

SANACE  C - 100 %

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRA LÁVKY
PŘEDPKLAD - ZASYPÁNO ( NELZE OVĚŘIT)

PONECHÁNO BEZ ZÁSAHU

A

A

PŮDORYS LÁVKY
1:50

-

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
S PODÉLNOU VÝPLNÍ
ODSTRANĚNO

STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
S PODÉLNOU VÝPLNÍ
ODSTRAŇENO

B

P1P1

P2P2

NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ OCHRANNÝ PRÁH
VYZTUŽENÝ 1 X KARI 8/100/100

KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍMU PILÍŘI

NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ OCHRANNÝ PRÁH
VYZTUŽENÝ 1 X KARI 8/100/100
KOTVENÝ KE STÁVAJÍCÍMU PILÍŘI

DŘEVOOCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1M,
KOTVENÉ DO SVISLÝCH PLOCH NK VLEPENÝMI KOTVAMI

OCELOVÉ SLOUPKY A OCELOVÉ MADLO - OBLOŽENO DŘEVEM
VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤOVINA

NAPNUTÁ V NEREZ LANU KOTVENÉM DO SLOUPKŮ

DŘEVOOCELOVÉ ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,1M,
KOTVENÉ DO SVISLÝCH PLOCH NK VLEPENÝMI KOTVAMI

OCELOVÉ SLOUPKY A OCELOVÉ MADLO - OBLOŽENO DŘEVEM
VÝPLŇ NEREZOVÁ SÍŤOVINA

NAPNUTÁ V NEREZ LANU KOTVENÉM DO SLOUPKŮ

SANACE A +
NOVÁ PŘÍMOPOCHOZÍ HYDROIZOLACE

SANACE A +
NOVÁ PŘÍMOPOCHOZÍ HYDROIZOLACE

POUŽITÉ MATERIÁLY:
BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206-1+A2 A TKP 18

KONSTRUKČNÍ BETONY (DLE ČSN EN 206-A2 TKP 18):
PŘIBETONÁVKA OPĚR C 30/37 XC4 XF2 XD3

OSTATNÍ BETONY (DLE ČSN EN 206-A2 A TKP 18):
PODKLADNÍ BETONY C8/10 X0

KONSTRUKČNÍ OCEL (DLE ČSN EN 10025-2):
OCELOVÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ S 235 JR+AR

SANACE POVRCHU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
SANACE A - REPROFILACE BET. POVRCHŮ - POVRCHOVÁ TL. DO 20 mm - POCHOZÍ POVRCH LÁVKY
LOKALIZACE
SANACE SE TÝKÁ TĚCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE, KDE DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ KRYCÍ VRSTVY BETONU, ALE PORUŠENÍ NEDOSÁHLO ÚROVNĚ VÝZTUŽE.
POPIS
SANACE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO OPERACÍ:
• ODSTRANĚNÍ ZNEHODNOCENÉHO BETONU OTRYSKÁNÍM VHODNÝM ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM
• DIAGNOSTIKA POVRCHU OTRYSKANÉHO BETONU, BETON MUSÍ MÍT PO OTRYSKÁNÍ PEVNOST V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV 1,50 MPa, NESMÍ

BÝT ZKARBONATOVÁN (PH MENŠÍ NEŽ 9,5), OBSAHOVAT VÍCE NEŽ 0,4% CHLORIDOVÝCH IONTŮ HMOTNOSTNĚ VŮČI MNOŽSTVÍ CEMENTU,
POVRCH BY MĚL BÝT DÁLE PO OTRYSKÁNÍ BEZ TRHLIN VĚTŠÍCH NEŽ 0,3 mm.
• VLASTNÍ REPROFILACE POHLEDOVÝCH PLOCH, KTERÁ ZAHRNUJE VÝPLŇ NEROVNOSTÍ VZNIKLÝCH PO ODSTRANĚNÉM ZNEHODNOCENÉM BETONU,
NANESENÍ REPROFILAČNÍ HMOTY. PŘITOM JE NUTNÉ NANÉST REPROFILAČNÍ HMOTU S KOLMÝM UKONČENÍM. (NIKOLIV NANESENÍ REPROFILAČNÍ HMOTY  "DO ZTRACENA")

SANACE B – NOSNÁ KONSTRUCE, OPĚRY:
LOKALIZACE
SANACE SE TÝKÁ TĚCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE, KDE DOCHÁZÍ K PORUŠENÍ KRYCÍ VRSTVY BETONU A PORUŠENÍ (KARBONATACE) DOSÁHLO ÚROVNĚ VÝZTUŽE A TA KORODUJE.

POPIS:
VIDITELNÝ POVRCH BUDE OČIŠTĚN TLAKOVOU VODOU OD NEČISTOT A VÝLUHŮ A OPATŘEN SJEDNOCUJÍCÍM NÁTĚREM V KVALITĚ OS - B DLE TP 89.  SANACE MALTOVINAMI PŘED PROVEDENÍM NÁTĚRŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ V MIN. ROZSAHU
PRO SANACI BETONOVÝCH POVRCHŮ BUDOU POUŽITY REPROFILAČNÍ MALTOVINY.

SANACE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO ÚKONŮ:
• ODSTRANĚNÍ ZNEHODNOCENÉHO BETONU OTRYSKÁNÍM VHODNÝM ABRAZIVNÍM MATERIÁLEM
• ZAŘÍZNUTÍ BETONU VE VZDÁLENOSTI MIN. 50 mm OD HRANY VLOŽKY NA KAŽDOU STRANU DO HLOUBKY MIN. 50 mm, AVŠAK TAK, ABY NEBYLA ZASAŽENA SOUSEDNÍ VLOŽKA.
• OČIŠTĚNÍ VÝZTUŽE PO CELÉM OBVODU VLOŽKY. STUPEŇ ČISTOTY SA 2 ½.
• OŠETŘENÍ VÝZTUŽE PASIVAČNÍM NÁTĚREM DLE POUŽITÉHO SANAČNÍHO SYSTÉMU
• DIAGNOSTIKA POVRCHU OTRYSKANÉHO BETONU, BETON MUSÍ MÍT PO OTRYSKÁNÍ PEVNOST V TAHU POVRCHOVÝCH VRSTEV 1,50 MPa, NESMÍ
BÝT ZKARBONATOVÁN  (PH MENŠÍ NEŽ 9,5), OBSAHOVAT VÍCE NEŽ 0,4% CHLORIDOVÝCH IONTŮ HMOTNOSTNĚ VŮČI MNOŽSTVÍ CEMENTU, POVRCH BY MĚL BÝT DÁLE PO OTRYSKÁNÍ BEZ TRHLIN VĚTŠÍCH NEŽ 0,3 mm.
• VLASTNÍ REPROFILACE, KTERÁ ZAHRNUJE VÝPLŇ NEROVNOSTÍ VZNIKLÝCH PO ODSTRANĚNÉM ZNEHODNOCENÉM BETONU, NANESENÍ
REPROFILAČNÍ HMOTY V ODPOVÍDAJÍCÍ TLOUŠŤCE ODSTRANĚNÉHO BETONU. PŘITOM JE NUTNÉ NANÉST REPROFILAČNÍ HMOTU S KOLMÝM UKONČENÍM. (NIKOLIV NANESENÍ REPROFILAČNÍ HMOTY "DO ZTRACENA")

SANACE C –  OCHRANNÝ NÁTĚR BETONOVÉ KONSTRUKCE, NOSNÁ KONSTRUKCE, OPĚRY
LOKALIZACE
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK TENTO TYP PRACÍ BUDE PROVEDEN NA VŠECH POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH. JE UVAŽOVÁNO PROVEDENÍ PLOŠNÉHO SJEDNOCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ KONSTRUKCE.
POPIS
NANÁŠÍ SE NA VYSPRAVENÝ POVRCH. JEDNÁ SE O UCELENÝ SYSTÉM VČETNĚ PROVÁDĚNÍ V POŽADOVANÝCH POČTECH VRSTEV
NÁTĚR JE ZVOLEN TAK, ABY ZAJIŠŤOVAL MINIMÁLNĚ TYTO FUNKCE:
• OCHRANNÝ POVLAK PROTI ÚČINKŮM VÝFUKOVÝCH PLYNŮ DLE ČSN 73 6223
• PROTIKARBONATAČNÍ SCHOPNOST VYJÁDŘENOU DIFUZNÍM ODPOREM SD (CO₂) VĚTŠÍM NEŽ 50 m.
• HYDROFOBIZAČNÍ SCHOPNOST.
• ZAJIŠTĚNÍ PRŮNIKU VODNÍCH PAR, DIFÚZNÍ ODPOR SD (H₂O) MENŠÍ NEŽ 2 m.
• UZAVŘENÍ TRHLIN DO MAX. ŠÍŘKY 0,3 mm VČETNĚ.
• BAREVNÉ SJEDNOCENÍ PLOCH KONSTRUKCE, A TO JAK NA BETONOVÉM PŮVODNÍM PODKLADU, TAK NA PODKLADU ZE SANAČNÍ MALTY.

BAREVNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN INVESTOREM

POZNÁMKY:

PŘESNOST VYTYČENÍ A PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:

TŘÍDY PŘESNOSTI (DLE TKP 1.):
KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU: TŘÍDA PŘESNOSTI:
- ZEMNÍ PRÁCE NENÍ POŽADOVÁNA
- ZÁKLADY, KROMĚ PILOT A PODZEMNÍCH STĚN TŘÍDA 12
- ČÁSTI ZÁKLADŮ NA KTERÉ NAVAZUJÍ PODPĚRY TŘÍDA 11
- OPĚRY MIMO ÚLOŽNÝCH PRAHŮ, PILOTY, KONSTRUKCE PRO ODVOD SRÁŽKOVÉ VODY TŘÍDA 11
- PILÍŘE, NOSNÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, ÚL. PRAHY, SVODIDLA TŘÍDA 10
- SVRŠEK MOSTU, PŘEDPJATÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD LOŽISKA TŘÍDA 9

- ČSN 73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB
- ČSN 01 3419 - VÝKRESY VE STAVEBNICTVÍ. VYTYČOVACÍ VÝKRESY STAVEB
- ČSN 73 0212 - GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ, KONTROLA PŘESNOSTI
- TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA Č.9
- TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM - RELATIVNÍ
- POLOHOVÝ SYSTÉM - RELATIVNÍ
- DÉLKOVÉ KÓTY JSOU ZAOKROUHLENY NA 5 mm
- PLOCHY VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 30/30 MM (POKUD NENÍ UVEDENO)
- VEŠKERÉ DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- OZNAČENÍ BETONŮ JE V DOKUMENTACI PROVEDENO PODLE ČSN P ENV 206 - 1, VČETNĚ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY
- PŘED BETONÁŽÍ OPĚR BUDOU DO BEDNĚNÍ DŘÍKŮ VSAZENY PROSTUPY PRO DRENÁŽE.
- PROVIZORNÍ PŘEVEDENÍ VODY BUDE REALIZOVÁNO HRÁZKOU Z PYTLŮ S PÍSKEM, POPŘ. ZEMINY
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ DOTČENÉ STAVBOU
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	03-L LÁVKA U VODNÍ NÁDRŽE-C.4 NOVÝ STAV PŮDORYS


		2025-07-01T12:08:44+0200




