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Sdéleni o existenci zaFizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’) ve
vlastnictvi EG.D, s.r.0. a k podminkam ¢innosti v jeho blizkosti

Slovacké vodarny a kanalizace, a. s.

Uherské Hradisteé, Maratice, ul. Na Zapovédi —
rekonstrukce vodovodnich fadt O-7 a O-8

KU Matatice (772925), zadatelem vyzna¢ené
zajmové Uzemi

Investor stavby:
Nézev stavby:

Misto stavby:

Toto sdéleni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni

distribu¢ni soustavy, vlastnéném a provozovaném spolec¢nosti EG.D, s.r.0.,
a o ochrannych pasmech tohoto zatizeni. Toto sd€leni neni vyjadienim pro

fizeni o povoleni zdméru.

V zajmovém Uizemi vySe uvedené stavby se nachazi:
Podzemni vedeni VN

Nadzemni vedeni VN

Distribu¢ni trafostanice VN/NN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

Nadzemni sdélovaci vedeni

Ke stavbé¢ a ¢innosti v ochrannych pasmech zatizeni distribu¢ni soustavy
je investor povinen zajistit si pisemny souhlas ve smyslu § 46 odst. 11
zéakona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon.

Souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zatizeni distribu¢ni
soustavy udéluje EG.D, s.r.0. (déle jen EGD). S podanim zadosti o
souhlas, prosim, pfedlozte projektovou dokumentaci stavby s podrobnym
zakresem a okotovanim umisténi stavby v ochranném pasmu. Zadost
prosim podejte elektronicky na www.egd.cz - Souhlas s ¢innosti a
stavbou v ochranném pasmu.

Kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zévéru tohoto sdéleni.
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Poskytovani informaci k sitim
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Dovolte, abychom Vas upozornili, ze pti provadéni zemnich nebo

jinych praci, které mohou ohrozit predmétné distribu¢ni a sdélovaci
zatizeni, jste povinni dodrzovat veskeré relevantni ptedpisy, pficemz jste
povinni zejména ucinit veskera opatieni, aby nedoslo ke §koddm na vyse
uvedeném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektrickym proudem,
zejména tim, ze zajistite:

1. Objednani pfesného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu,
a to nejmén¢ 14 dnil ped zahajenim praci v blizkosti podzemniho
kabelového vedeni. V ptipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu
bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich
praci povinen pro jednozna¢né stanoveni jeho polohy provést na
uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ru¢ni odkryti kabelu podle
pokynt zaméstnanct EGD.

Vyty€eni kabeli VN, NN zajisti Michal Palkovig, tel.: 57716-3333,
mail: michal.palkovic@egd.cz

Vyty¢eni sdélovaciho vedeni zajisti Nikolas Némec, tel.:
53514-2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz

2. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradn¢ klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli
mechanismi s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
stanoveno jinak.

3. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni budou provadény
tak, aby nedoslo k naruseni stability podpérnych bodi a uzemnovaci
soustavy nebo nebyl jinak ohrozen provoz zafizeni a bezpec¢nost osob.
Zaroven pozadujeme dodrZovat platna ustanoveni norem CSN EN 50
110-1 a PNE 33 3302, zvIasté pak minimalni dovolené vzdalenosti od

vedeni NN:
Minimalni dovolené vzdalenosti vljc(i)ife IZ\?(I)ZY;:é

Nad budovami
Nad neschtidnymi ¢astmi (sklon vetsi nez 15°), 0,5m 0,3m
vzdorujici ohni
Nad schiidnymi ¢astmi (sklon mensi nebo roven 4m 3m
15°), vzdorujici ohni
Na budovach
K budovam a jejich ¢astem nebo vybavenim 0,2 m 0,1 m
Kolem zednich oken
Pied oknem (pouze stavajici vedeni) 2m I m
Nad oknem 0,2 m 0,2 m
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Vedle okna 0,5m 0,5m

Pod oknem 1m I m

Kolem stieSnich oken

Pred oknem 3m 2m
Nad oknem Im Im
Vedle okna Im Im
Pod oknem Im I'm

4. Piiprovadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni a
znepfistupnéni zatizeni distribu¢ni soustavy.

5. Ohlaseni jakéhokoliv poskozeni distribu¢niho a sdélovaciho zatfizeni
na telefonnim ¢isle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

Kontakty spravci zarizeni:

Spravce VN+NN:

Miloslav Tomanek, tel.: 57716-3353, mail: miloslav.tomanek@egd.cz
Spravce sdélovaciho vedeni:

Zdengk Pikula, tel.: 54514-2949, mail: zdenek.pikula@eon.cz

Sdéleni ma platnost do 19.05.2027.

Upozoriiujeme Vs na moznou polohovou odchylku vedeni v ptiloZené
situaci s informativnim zékresem siti.

Do pfiloZené a nami orazitkované situace jsme informativné zakreslili:
- ¢ervené pln€ podzemni vedeni VN

- Cervené carkované nadzemni vedeni VN

- zelen€ plné podzemni vedeni NN

- zelen€ carkované nadzemni vedeni NN

- svétle modre c¢arkované nadzemni opticky zavésny kabel

- hnédé carkované nadzemni metalicky kabel sdélovaciho vedeni

- polygon s ¢ernym obrysem podzemni chranic¢ka

- fialové plné zrusené podzemni vedeni

Pri vytyc€eni trasy zarizeni i ke kontrole pred zahozem a ke vSem
dalSim, souvisejicim jednanim predloZte, prosim, toto sdéleni.
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Sd¢leni nenahrazuje a neuvadi piipojovaci podminky. V ptipadé, ze

pozadujete pripojeni nového odbérného mista ¢i zmeénu piikonu, mizete

podat zadost elektronicky na www.egd.cz.
S pratelskym pozdravem

EG.D, s.r.0.

eg.d
/ E5D, sr0. ™~
/ Lidické 1872/38 Corng Pala, 602 00
160: 21055050, DIC: C221055050 l!"mom

Priloha: Orazitkovana situace s informativnim zakresem siti
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Informace o minimalnich vzdalenostech a ochrannych pasmech zarizeni

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni NN dle PNE 333302 (vybér)

Vyska nad volnym terénem: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi - silnice: holé vodi¢e min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodniky,
cyklostezky: holé vodice min. 5 m, izolované min. 4 m

Vyska nad neschtiidnou ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdalenost od okapti: holé vodice min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Vyska nad schidnymi ¢astmi objektu: holé vodi¢e min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovna vzdalenost od schiidnych ¢asti objektu: holé vodi¢e min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimalni vzdalenosti holych vodi¢t od oken: nad — 1 m, vedle — 1 m, pod — 1 m, pfed — 2 m.

Minimalni vzdalenosti holych vodi¢i od stireSnich oken: holé vodi¢e min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VN 22kV dle CSN EN 50423-1, PNE 333301
(vybér)

Vyska nad volnym terénem: hol¢ a izolované vodi¢e min. 6 m, slanéné min. 5,6 m

Vyska nad pozemnimi komunikacemi — dalnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodice min. 6 m,
slanéné min. 5,6 m; chodniky, cyklostezky: holé vodice min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slanéné min. 5 m
Ostatni vzdalenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimalni vzdalenosti platné pro nadzemni vedeni VVN 110 kV dle CSN EN 50341-1, PNE 333300
Vyska nad volnym terénem a zeméd€lskymi plochami: holé vodi¢e min. 6 m.

Vyska nad Gcelovymi komunikacemi: holé vodic¢e min. 6 m,

Vyska nad silnici: min. 7 m.

Ochranna pasma dle zakona ¢. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemni vedeni VN, VVN — je definovano jako souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od
krajniho vodi¢e vedeni na ob¢ jeho strany:

pro zafizeni zrealizovand do 31.12.1994

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetn¢ - 10 m

- uvenkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV vcetné -15 m

pro zatizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV vcetné pro vodice bez izolace - 7 m, pro vodice s izolaci zakladni
- 2 m, pro zavésna kabelova vedeni - 1 m

- u venkovniho vedeni s napétim nad 35 kV do 110 kV vcetné - 12 m

2. kabelova vedeni vSech druhii napéti do 110 kV (vcetné ovladacich, signdlnich, sdélovacich ve spraveé
ECR) ¢ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m

3. Elektricka stanice — je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti

pro zafizeni zrealizovand do 31.12.1994

- uel.stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urovenn NN - 10 m

- u el. stanic s napétim vétsim nez 52 kV 30 m kolmo na oplocenou nebo obezdénou hranici objektu
stanice

pro zafizeni zrealizovand od 1.1.1995

- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven
NN-7m

- u kompaktnich a zdénych el. stanic s ptevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na troven
NN — 2 m a u vestavénych el. stanic — 1 m od obestavéni

- u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napetim vétsim nez 52 kV v budovach 20 m od oploceni

nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva

Dalsi podminky pro provadéni ¢innosti a praci v OP kabelu jsou stanoveny ve vyjadieni vystaveném
EG.D, s.r.o., pripadné pri vytyceni.
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