4.usek, ulice Pod Skolou (km 0,03500) 4.usek, ulice Pod Skolou (km 0,11441)

vjezd v pasu zelené + obousmeérna komunikace (MO 3,50/30) + podéné parkovaci stani pas zelené min 1,50m + obousmérna komunikace (MO 3,50/30) + vjezd v pasu zelené
POZNAMKY:
ULICNi PROSTOR 7,50-8,00m ULICNi PROSTOR 7,50-8,00m
. . . . - Pfed zahajenim praci na objektu je zhotovitel povinen zajistit vytyCeni stavajicich
mi150 3,50 200  min0,50 _mni 1,50 3,50 min 2,50 ] inzenyrskych siti u jejich spraveli v misté kfizeni s trasou objektu. Bez tohoto vyty&eni
VJEZD V PASU ZELENE 175 VOZ(?VKA min 2.25 PARKOVACI STANI ZELEN PAS ZELENE 175 VOZ(?VKA min 2,25 VJEZD V PASU ZELENE nesmi byt zahajeny Ze’m.ni prace a je’nut.r’]é’udréovat Jej po Cev|ou dot‘)'u stav?y m ’
- pokud nebude na plani nebo na stavajici podkladni vrstvé dosazena predepsana
‘ 0,50 | ‘ 0,50 | hodnota modulu pietvarnosti min. Edef,2, bude o zlep$eni vlastnosti podlozi
A v ' ‘ OSETI TRAVNIM SEMENEM osETITRANMSEVENEY A v o , rozhodnuto na stavhé za ucasti geologa a projektanta. Vyména podlozi bude
- A lz OBRUBNK BETONOVY 100250 400 OHUMUSOUANILOem OHUMUSOVANI. 0.15m e ot o 120009 provedena pouze v mistech mimo ochranné pasmo stavajicich inzenyrskych siti
bovRCHD (A 0 05y OO g | 3 VLOZI Z BETONU C35/45 XF4 NOPOVA FOLIE NALICI FASADY NOPOVA FOLIE NALICI FASADY 5 3 (pFedevsim plynarenskych zafizeni), a v mistech pobliz ochranného pasma budou
= ' Z'Q OBRUBNIK SILNICNI 150x250 +0,10m 3 < OBRUBNIK SILNICNI 150x250 +0,1om = |g = vykopové prace provadény ruéné.
% 2| S == AN = = VLOZI Z BETONU C20125 XF3 =3 B g - stavajici vstupy inZenyrskych siti (Soupata, hydranty, Sachty, ... ) budou ve véech
= % | > A R 2 = |§ e = pfipadech vy$kové dorovnany do Urovné nového povrchu
§ 'z zle % S} 8l - I:g § - na styku vozovky (parkovaciho stani) s chodnikem (pasem zelené) bude osazen silnicni
s (MAX 10%) NIVELETA | = s o NIVELETA 5 |j>§ x obrubnik 150/250 s vykou naslapu +0,10m nad Urovni vozovky (parkovaciho stani), loze
) - = = 2 <= (MAX 10%) & " )
2,0% S 20% 209 8123 0% & 3 2.0% 200 0128 2.0% obrub bude provedeno z betonu C20/25 XF3, neni-li uvedeno jinak
*ﬁ%% ~ . . 4-1 2 \L;L - N ' '@E%ﬁ = - na styku vozovky s parkovacim stanim (vjezdem) bude osazen sniZeny prejezdovy
! /{;I?_ﬁ_r = H_A I ]—T]—J obrubnik 150/150 se zaoblenou hranou s vy$kou naslapu +0,05m nad Urovni vozovky (min
——— | : p— o | — = +0,02m ve vjezdech), loZe obrub bude provedeno z betonu C35/45 XF4, neni-li uvedeno
3.0% | A) S T3 50% | A) o T 30% iinak
‘ S [
| | = - na rubu chodniku v mistech kde chodnik nepfiléha ke stavajici zastavbé, bude
- .| PODELNADRENAZDN 100 — 0,40 + .| _ PODELNADRENAZDN 100 — | 0,40 osazen zahonovy obrubnik 80/250 s vy&kou naslapu +0,06m (vodici linie)
ZAUSTENA DO SACHET ULICNICH VPUSTI ZAUSTENA DO SACHET ULICNICH VPUSTI , . v . P - p
ZASYP RYHY HDK 32/63 ) o ZASYP RYHY HDK 32/63 L KONSTRUKCE VJEZDU - prostor za obrubnikem bude zasypan nehutnénou zeminou a vyrovnan do vysky okolniho
KONSTRUKCE VJEZDU — — 1K\C()FI’\IB1Z-RDU2«\:/IIE F'?mRKOVAUHO STANI TYP D2-D-2-VI-PIll terénu, resp. ke stavajici zastavbé, nasledné ohumusovan a oset travnim semenem,
TYP D2-D-2-VI-PIlI — KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY (dlazba betonova vegetadni) — KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY (dlazba betonova pina) pfipadné bude provedena vysadba vzrostlé zelené (viz samostatna ¢ast dokumentace)
(dlazba betonova pina) TYP D1-A-5-V-PIlI TYP D1-A-5-V-PIlI - na hranici vjezdd budou nové konstrukéni vrstvy napojeny na stavajici konstrukce,
L ZHUTNENA ZEMNi PLAN , L ZHUTNENA ZEMNI PLAN , pfipadné ukonceny zapusténym obrubnikem 100/250 v Grovni povrchu
VYBOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI VYBOURANI STAVAJICICH KONSTRUKCI - odvodriovaci prvky (vpusti, ZIaby) budou osazeny s vy&kou miize -0,02m pod drovni
—— vyména zeminy v aktivnj zoné zemni plané v tloustce 0,30m —— vyména zeminy v aktivnj zoné zemni plané v tloustce 0,30m nového povrchu prilehlé vozovky.
za material vhodny dle CSN 73 6133, nebo recyklovany material die TP210 za material vhodny dle CSN 73 6133, nebo recyklovany material die TP210
KONSTRUKCE ASFALTOVE VOZOVKY (KOMUNIKACE) KONSTRUKCE VOZOVKY Z DLAZBY (ZVYSENE PRAHY, VJEZDY, CHODNIKOVE PFv{EJEZDY)
TYP D1-A-5-V-PIlI TYP D2-D-2-VI-PIII
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1 Dlazba betonova DL | 80 mm CSN 73 6131, TP 192
Spojovaci postfik PS-EP 0,25 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129 Lozna vrstva, drcené kam. 4/8 L 40 mm < 80MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvyy ~ ACP 16+ 60 mm 100 MPa CSN EN 13108-8 §més stmelena cementem §C C5/6 100 mm ¢, 65 MPa (VDSN EN 14227'1: CSN 73 6124-1
Infiltraéni postfik PI-E 0,60 kg/m? CSN EN 13808, CSN 73 6129 Stérkodrt 0/63 SDB  min200 mm <, 45MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 REVIZE 07/2025
§njés strr’1elené cementem SC C8/10 . ;gg mm < ig R/I/lia 8§s II;I:Il :ggé;g SCI\ISI;I37316216 2?-1 CELKEM min 420 mm | i — Mg, Pet Fof
Stérkodrt 0/63 SDB  min mm ¢ a : - | . = | obec Tuchlovice KONTROLOVAL ! Ing. Petr Fojt
CELKEM min 430 mm } S | FR@J EK I i | U Stare Skoly 83 VYPRACOVAL | Ing Pavel Barnat
KONSTRUKCE VOZOVKY Z DLAZBY (PARKOVACI STANI - VSAK) < | s | 273 02 Tuchlovice STUPENPD | PDPS
A 201G 00235041 — ——
TYP D2-D-1-VI-PIII Sp— ] z) CISLO ZAKAZKY | 20070
DlaZba betonova DL I 80 mm CSN 736131, TP 192 " PFPROJEKT s.ro. @ | AT | 07/2025
Lozna vrstva, drcené kam. 4/8 L 40 mm < 80MPa  CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 | Soukerickd B4/22, Sang 274 01\ —
Stérkodrt 0/32 SDA 150 mm  65MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 — ’ | RO|ZMER | 630x 297 mm |
Stérkodrt 0/63 SDB min 150 mm < 45MPa CSN EN 13285, CSN 73 6126-1 g | Obec Tuchlovice, poz. parc.&. 696,1328,1338,1339 v k.u. Tuchlovice (771317) | | |
CELKEM min 420 mm = <| E
< : Tuchlovice, oprava mistnich komunikaci - lokalita JIH °1D.1.1.4.4. |5
- o | 2|
gl Vzorové pficné rezy - 4.0Usek, Ulice Pod Skolou I I
>
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