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ViySka svitidel: 6m
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m
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Prechod 4,05 x 6,3m
Plan rozmisténi svitidel

Vyrobce Jesté neni ¢lenem P 250W
DIALux
Psvitidio 3822 1Im
C. vyrobku L0400101151450250
24
Nazev vyrobku Ekosan Mini LS-25W-
24LED-50-4000K-
5145
Osazeni 24x LED

Jednotliva svitidla

X Y MontaznivySka  Svitidlo
2325m 6.150 m 6.000 m
2325m 0.150 m 6.000 M
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Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Vypoctové objekty
Viypoctové plochy

Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 92 Index
Z&kladni prostor - 7 leva 24.9 Ix 11.31x 40.1 Ix 0.45 0.28
Vertikalnf intenzita osvétleni

Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m

Doplnkovy prostor 2 - z leva 13.1Ix 8.67 Ix 16.0 Ix 0.66 0.54
VertikaIni intenzita osvétlenf

Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m

Doplitkovy prostor 1 - z leva 14.9 Ix 8.77 Ix 20.2 I 0.59 0.43
VertikaInf intenzita osvétlenf

Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m

Doplrikovy prostor 1 - z prava 14.5 Ix 8.53 Ix 19.4 Ix 0.59 0.44
Vertikaln{ intenzita osvétlenf

Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m

Zakladni prostor - z prava 24.9 Ix 11.5 Ix 39.8 Ix 0.46 0.29 CG5
Vertikalnf intenzita osvétlenf

Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m

Doplrkovy prostor 2 - z prava 13.31x 8.79 Ix 16.4 Ix 0.66 0.54
VertikaIn{ intenzita osvétlenf

Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m
Uzitny profil: PFednastaven( DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Zakladni prostor - z leva

G, .20 27

R 97 30

445 el =7

B 423 Jin)

R 431 .29

12 L 27
Vlastnosti E Emin Emax Uo (01) g2 Index
Zakladni prostor - z leva 249 Ix 11.31x 401 Ix 0.45 0.28
VertikdInf intenzita osvétlenf
Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m
Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m

Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Doplikovy prostor 2 - z leva
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Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) 02 Index
Dopliikovy prostor 2 - z leva 13.1 I 8.67 Ix 16.0 Ix 0.66 0.54
Vertikalnf intenzita osvétlenf

Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m

Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Doplikovy prostor 1 -z leva
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Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) g2 Index
Dopliikovy prostor 1 - z leva 14.9 Ix 8.77 Ix 20.2 I 0.59 0.43
Vertikalni intenzita osvétlent

Rotace: 180.0°, Vyska: 1.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m

Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Doplikovy prostor 1 - z prava
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Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) 02 Index
Doplnkovy prostor 1 -z prava 14.5 Ix 8.53 Ix 19.4 Ix 0.59 0.44
Vertikalni intenzita osvétlent

Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m

Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Zakladni prostor - z prava
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Vlastnosti E Emin Emax Uo (a1) 02 Index
Zakladnf prostor - z prava 24.9 Ix 11.51x 39.8 Ix 0.46 0.29

Vertikalni intenzita osvétlent
Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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Tuchlovice - Skolni u &.p. 555 - pfechod 4,05 x 6,3m

Prechod 4,05 x 6,3m (Svételna scéna 1)
Doplikovy prostor 2 - z prava
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Vlastnosti E Emin Emax Uo (1) g2 Index
Dopliikovy prostor 2 - z prava 133 Ix 8.79 Ix 16.4 Ix 0.66 0.54
Vertikalni intenzita osvétlent

Rotace: 0.0°, Vyska: 1.000 m

Uzitny profil: PFednastaveni DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))
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