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Technická specifikace k doplnění
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
[bookmark: _GoBack]„Rozšíření separace odpadu města Choceň – II. etapa“

Účastník
Název:	
Sídlo: 
IČ:
Statutární orgán: 

Nádoba na plast o objemu cca 240 l – 200 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu - plastu

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 240 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	žlutá, RAL  GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od -40 do +80oC),  chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3 mm
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 96 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A4 s informací a barevným vyobrazením o třídění plastů a nápojových kartonů, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem - nápis „PLAST MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE

	Zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu
	ANO
	ANO/NE



Nádoba na papír o objemu cca 240 l – 400 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr separovaného a komunálního odpadu - papíru

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 240 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	modrá, RAL GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3 mm
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 96 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A4 s informací a barevným vyobrazením o třídění papíru, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem (nápis „PAPÍR MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE

	Zpevněný okraj nádoby pro vyšší odolnost při výsypu
	ANO
	ANO/NE



Nádoba na papír o objemu cca 120 l – 300 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr papíru

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 120 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	modrá, RAL GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3,2 mm
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 60 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká  (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A5 s informací a barevným vyobrazením o třídění papíru, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem - nápis „PAPÍR MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE



Nádoba na plast o objemu cca 120 l – 200 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr plastu

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 120 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	žlutá, RAL GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3,2 mm
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 60 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká  (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A5 s informací a barevným vyobrazením o třídění papíru, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem - nápis „PLAST MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE



Nádoba na BRO o objemu cca 120 l – 300 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr bioodpadu

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 120 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	hnědá, RAL GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3,2 mm
	ANO/NE

	Rošt
	odklopný, plastový nebo plná nerezová ocel nebo plná ocel s antikorozní úpravou, rošt s otvory min. 15 x 15 mm, veškeré případné kovové časti opatřeny min. antikorozní úpravou, rošt opatřen nožkami, popř. jiným způsobem podepřen, aby nedocházelo k prohnutí
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Větrací otvory v plášti nádoby
	v obou bočních stěnách, celková větrací plocha (otvory) v horní třetině na každé boční straně min. 100 cm2, celková větrací plocha (otvory) ve spodní třetině na každé boční straně min. 100 cm2
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 60 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, v rozích víka budou umístěny min. 4 ks gumových tlumičů/zarážek, které slouží k odvětrávání nádoby a snížení hlučnosti při manipulaci, bude obsahovat odpařovací a provětrávací otvory opatřené trvalou ochranou proti dešti
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká  (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A5 s informací a barevným vyobrazením o třídění BRO, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem - nápis „BIO MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE



Nádoba na BRO o objemu cca 240 l – 300 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru/  (požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr bioodpadu

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE)
	ANO/NE

	Objem nádoby
	min. 240 l
	ANO/NE

	Výsyp
	horní
	ANO/NE

	Barva nádoby
	hnědá, RAL GZ
	ANO/NE

	Odolnost materiálu nádoby
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Stěny
	min. 3,2 mm
	ANO/NE

	Rošt
	odklopný, plastový nebo plná nerezová ocel nebo plná ocel s antikorozní úpravou, rošt s otvory min. 15 x 15 mm, veškeré případné kovové časti opatřeny min. antikorozní úpravou, rošt opatřen nožkami, popř. jiným způsobem podepřen, aby nedocházelo k prohnutí
	ANO/NE

	Vnitřní stěny nádoby
	hladké zabraňující ulpívání odpadu
	ANO/NE

	Větrací otvory v plášti nádoby
	v obou bočních stěnách, celková větrací plocha (otvory) v horní třetině na každé boční straně min. 100 cm2, celková větrací plocha (otvory) ve spodní třetině na každé boční straně min. 100 cm2, minimální rozměr každého z větracích otvorů je 4 mm
	ANO/NE

	Kolečka nádoby
	min. 2 kolečka, průměr min. 200 mm, 
s protihlukovou úpravou, odolná při max. zatížení nádoby, materiál odolný vůči chemickým, biologickým, povětrnostním vlivům, osa kolečka plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 96 kg
	ANO/NE

	Víko
	uchyceno min. tříbodově, vybaveno min. dvěma madly, v rozích víka budou umístěny min. 4 ks gumových tlumičů/zarážek, které slouží k odvětrávání nádoby a snížení hlučnosti při manipulaci, bude obsahovat odpařovací a provětrávací otvory opatřené trvalou ochranou proti dešti
	ANO/NE

	Přední strana nádoby
	hladká  (z důvodu snadného umístění polepu)
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN-EN 840-1-6 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena 
	· barevnou samolepkou o rozměrech A5 s informací a barevným vyobrazením o třídění BRO, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení tepelným obtiskem - nápis „BIO MĚSTO CHOCEŇ“ s rozměry 200 x 40 mm, bezpatkové bílé písmo, umístění na nádobě v přední svislé části (v čele) nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE



Nádoba na kovy o objemu cca 1 100 l – 1 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru/(požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr separovaného odpadu – kovu

	Materiál nádoby
	vysokohustotní polyethylen (HDPE) nebo polypropylen
	ANO/NE

	Objem 
	 min 1,1 m3
	ANO/NE

	Typ výsypu
	spodní
	ANO/NE

	Typ
	se spodním výsypem, kovové části - plná nerezová ocel nebo plná ocel opatřená antikorozní povrchovou úpravou
	ANO/NE

	Barva
	šedá, RAL GS
	ANO/NE

	Materiál
	odolné proti UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám (od ‑40oC do +80 oC), chemickým, biologickým a povětrnostním vlivům
	ANO/NE

	Vhozový otvor
	2 ks, min. průměr otvoru v nejužší části otvoru 250 mm 
	ANO/NE

	Nosnost nádoby
	min. 450 kg
	ANO/NE

	Jiné
	materiál, ze kterého jsou nádoby vyrobeny, musí být znovu granulovatelný (nesmí obsahovat kadmium apod.), nádoba musí splňovat požadavky stanovené ČSN EN 13071 - 1 a 13071-2 pro předmětný objem nádoby (účastník doloží prostou kopií certifikátu)
	ANO/NE

	Nádoba opatřena
	· barevnou samolepkou o rozměrech cca A3 s informací a barevným vyobrazením o třídění kovů, bude blíže specifikováno zadavatelem
· označení samolepkou - nápis „KOVY MĚSTO CHOCEŇ“ rozměru A4  pro umístění na nádobě v přední a zadní svislé části nádoby v horní třetině výšky na střed šířky a po odsouhlasení přesného umístění zadavatelem
	ANO/NE



Vanový VOK na BRO a papír o objemu cca 9 m3 – 2 ks
	Popis parametru
	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)
	Nabídka účastníka (doplní účastník)

	Vhodné pro sběr separovaného odpadu – biologicky rozložitelného, papíru

	Typ 
	vanový
	ANO/NE

	Materiál nádoby
	plech tloušťky min. 2 mm boky, min. 3 mm podlaha
	ANO/NE

	Objem nádoby
	cca 9 m3
	ANO/NE

	Rozteč ližin (vnitřní)
	cca 106 cm
	ANO/NE

	Vnější rozteč rolen
	cca 135 cm
	ANO/NE

	Pro výšku háku 
	cca 1 m
	ANO/NE

	Barva nádoby
	zelená (RAL 6010)
	ANO/NE

	Šířka
	1,7 až 1,95 m
	ANO/NE

	Délka
	3,7 až 4 m
	ANO/NE

	Výška
	1,5 až 1,65 m
	ANO/NE

	Vrata
	vzadu, dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze, přední čelo a boky plné, nesklápěcí
	ANO/NE



V ………..… dne………..
								……………………………………
jméno, příjmení, podpis
osoby oprávněné jednat za účastníka
„Rozšíření separace odpadu města Choceň – II. etapa“
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