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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a)  Základní popis stavby 

Stavba řeší rozšíření vodovodu a kanalizace pro novou výstavbu v lokalitě „Za Kovárnou“. 

Vodovod bude sloužit k zásobování budoucích rodinných domů pitnou vodou. Kanalizace 

bude odvádět splaškové vody z rodinných domů na ČOV v Rajhradě. Jak vodovod, tak 

kanalizace budou napojeny na stávající rozvody v obci. V obci je stávající podtlaková 

kanalizace. Navrhované rozšíření kanalizace je rovněž navrženo jako podtlaková.   

 

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 

popis povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, 

poloha vzhledem k poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před 

povodní, způsob zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

Území stavby je v intravilánu obce Rajhradice. Území se nachází v záplavovém území 

Litavy. Výstavbou nedojde k žádnému zhoršení ani zlepšení odtokových podmínek. 

V současnosti se v rámci komplexních pozemkových úprav řeší protipovodňová ochrana 

obce a po její realizace nebude území ležet v záplavové oblasti. Území není poddolované.  

 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo 

s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 

architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území. 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Rajhradice. Rovněž výstavba 

domů, pro které bude stavba sloužit je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

Stavbou nejsou dotčeny žádné kulturně historické, architektonické, archeologické ani 

urbanistické hodnoty.  

 

d) Výčet a závěry průzkumů 

Byl proveden průzkum lokality pochůzkou a průzkum geologického složení podloží 

z geografických a geologických map. Geologické podmínky území jsou známy 

z předešlých výkopů pro vodovod a kanalizaci v blízkém okolí. 

Závěrem je možno konstatovat, že v území se nachází podloží, tvořené kvartérními 

sedimenty, převážně eluviálního původu. Jedná se o jílovité až písčité hlíny s lokálními 

nesouvislými vrstvami písků a štěrků. Z hlediska těžitelnosti se jedná o horniny III. až IV. 

třídy těžitelnosti. 

 

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Nejsou požadovány žádné výjimky. 

 

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu 

 Není známa žádná ochrana území ani stavby podle jiných právních předpisů. 

 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Okolí není nijak chráněno. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Nejsou žádné požadavky 

na asanace ani demolice. V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin. 
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h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Výstavbou nedojde k záboru PUPFL ani ZPF. 

 

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle 

katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne 

Vodovod i kanalizace budou mít ochranné pásmo v souladu s ČSN, tj. 1,5 m od vnějšího 

líce potrubí. Pozemky, na kterých ochranné pásmo vznikne jsou v k.ú. Rajhradice: 

p.č. 990/2, 137/16, 157/91, 993/2, 994/3, 157/92, 157/101, 137/18, 137/20, 155/3, 154/6, 

152/5, 157/100, 149/4, 148/4, 147/4, 157/5, 155/2,154/4, 154/5, 154/3, 152/3, 151/4, 150/3, 

149/3, 148/3, 147/3, 146/5, 146/1, 145/2, 144/3, 143/3, 142/3, 156/4, 141/3, 137/21, 156/1, 

137/1. 

  

j)  Navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například 

obestavěný prostor, zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní 

hladině, objem zadržené vody, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní 

soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta vodního toku, kapacita profilu 

a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích 

vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté průtoky), 

množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby. 

  

Základní parametry stavby: 

 

Vodovod 

Prodloužení řadu „E3“ 

- Materiál  potrubí          - PE100, SDR11, PN16, DN80 

- Délka potrubí         - 84,0 m 

- Předpokládaný počet připojených domů    - 8 

 

Řad „E3-2“ 

- Materiál  potrubí          - PE100, SDR11, PN16, DN80 

- Délka potrubí         - 144,6  m 

 

Řad „E3-2.1“ 

- Materiál  potrubí          - PE100, SDR11, PN16, DN80 

- Délka potrubí         - 224,0  m 

 

Řad „E3-2.2“ 

- Materiál  potrubí          - PE100, SDR11, PN16, DN80 

- Délka potrubí         - 108,0  m 

 

 

 

Kanalizace 

Prodloužení řadu „B1-3“ 

- Materiál  potrubí          - PVC-U, SDR11, PN16, DN100 

- Délka potrubí         - 79,0 m 

 



 3 

Prodloužení řadu „B0“ 

- Materiál  potrubí          - PVC-U, SDR11, PN16, DN100 

- Délka potrubí         - 126,3 m 

 

Prodloužení řadu „B0-1“ 

- Materiál  potrubí          - PVC-U, SDR11, PN16, DN100 

- Délka potrubí         - 165,0 m 

 

 

k) Limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance 

vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného 

odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na zásobování vodou, 

množství odpadních vod apod. 

 

spotřeba vody současná  - v současnosti není připojena žádná nemovitost, výstavba domů 

je vázaná na výstavbu vodovodu a kanalizace 

 

 

spotřeba vody výhledová (36 RD x 4 = 144 obyvatel) 

- průměrná denní spotřeba Qd = 144 x 150 = 21 600 l/den = 0,25 l/s 

- maximální denní spotřeba Qdmax = Qd x 1,5 = 21 600 x 1,5 = 32 400 l/den = 0,38 l/s 

- maximální hodinové množství Qh = Qdmax x 1,8 = 32 400 x 1,8 = 2 430 l/h = 0,68 l/s 

- minimální požární odběr  Qmin = 4,0 l/s 

 

Vodovodní potrubí je navrženo tak, aby zajistilo minimální průtok 4,0 l/s.  

 

Celková hydraulická ztráta na prodloužení řadu: 

 

„E3“ 

- délka L = 84,0 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 0,689 m = 0,0069 MPa 

 

„E3-2“ 

- délka L = 144,6 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 1,19 m = 0,0119 MPa 
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„E3-2.1“ 

- délka L = 224,0 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 1,84 m = 0,0184 MPa 

 

„E3-2.2“ 

- délka L = 108,0 m 

- průměr D = 80 mm 

- abs. drsnost  Δ = 0,01mm 

- průtok Q = 4,0 l/s 

 

Celková  ztráta dle tabulek výrobce potrubí PIPELIFE (dle vzorce Colebrook-White) 

dh = 0,796 m = 0,008 MPa 

 

Celková tlaková ztráta v nejvzdálenějším bodě bude: 

1,19 + 1,84 = 3,03 m = 0,0303 MPa. Při současném tlaku v potrubí na konci stávajícího 

řadu E3 = 0,35 MPa bude při maximálním poklesu tlaku v nejvzdálenějším místě 0,35 – 

0,0303 = 0,32 MPa. 0,32 MPa ˃0,25 MPa → VYHOVUJE. Do výpočtu nebyla započítána 

kompenzace tlaku vlivem zokruhování, Tím dojde k dalšímu snížení tlakových ztrát.  

 

 

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

 Nejsou žádné požadavky na veřejné sítě komunikačních vedení ani komunikační sítě. 

 

m) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a   časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 

- předpokládaný začátek stavby  - 03/2026 

- předpokládaný konec stavby – 12/2026 

- stavba bude členěna na etapy dle finančních možností obce 

- stavba nezapříčiní žádné podmiňující, vyvolané ani související investice 

 

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby. 

Stavba nebude mít požadavky na předčasné užívání ani zkušební provoz. V případě 

výstavby na etapy bude vždy ukončen úsek tak, aby tvořil funkční celek.  

 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

Celá stavba bude pod zemí. Proto není požadavek na architektonické řešení. 

 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 

 . 

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Technické a technologické řešení vyplývá z ustáleného, osvědčeného řešení, 

používaného na území obce. Pro rozvod pitné vody je použita klasický tlakový rozvod, 

napojený na stávající vodovodní síť. Řešení odpovídá platným ČSN.  
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Pro odvod splaškových vod je navržena podtlaková oddílná splašková kanalizace. 

Řešení navazuje na technologii dlouhodobě používanou v obci. Z důvodu rovinatého 

území není možno použít klasické gravitační řešení.   

 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 

 

a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 

požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 

provozu a vlivu na okolí. 

 Po celou dobu výstavby bude zajištěn přístup k zařízení EGD – sloupů vedení vysokého 

napětí, volným pruhem šířky min 3,5 m. Rovněž nebude znemožněn přístup 

k nemovitostem v obci a k údržbě veřejných ploch. Po dokončení stavby budou všechny 

plochy, včetně přístupových komunikací uvedeny do původního technického stavu, 

případně lepšího.  

 

b) Popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 

určené pro užívání veřejností. 

 Pro přístup ke stavbě, mimo výstavbu, nebudou prováděna žádná opatření. Přístup je 

zajištěn stávajícími komunikacemi v obci.  

 

c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 

nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

 Nebudou uplatňovány žádné závažné územně technické, stavebně technické důvody, ani 

jiné veřejné zájmy. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

 Nejsou žádné požadavky. Dokončená stavba kanalizace bude zahrnuta do kanalizačního 

řádu a provozována dle něj. Po ukončení výstavby budou nové úseky vodovodu i 

kanalizace předány k provozování odbornému provozovateli – VaS Brno, a.s., který již 

dlouhodobě provozuje vodovod a kanalizaci v obci.  

 

B.3.4 Základní technický popis stavby 

a) Popis stávajícího stavu. 

 Stávající stav území je dle platného územního plánu obce určen k zástavbě. Území je 

zastoupeno převážně zahradami a účelovými komunikacemi. 

 

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení. 

 Je navržena síť vodovodních řadů a síť podtlakových kanalizačních řadů. Vodovodní řady 

jsou navrženy z potrubí PE 100, RC, SDR11, PN 16, d110, DN80 mm. Celková délka nově 

navržených řadů je 560,6 m.  

 Podtlaková kanalizace je navržena z potrubí PVC-U, SDR17, PN10, d110, DN100. 

Celková délka nově navržené kanalizace je 370,3 m.   

 

c) Popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 

kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu 

apod. 

Nejedná se o vodní dílo podléhající kategorizaci dle TBD. 
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B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 

a) popis stávajícího stavu – stávající podtlaková soustava obsahuje technologické zařízení – 

podtlakovou stanici, osazenou vývěvami, podtlakovou nádobou a tlakovou částí pro výtlak na 

ČOV Rajhrad. Stávající zařízení nebude stavbou nijak dotčeno. Kapacita zařízení je pro 

rozšíření kanalizace dostačující.  

b) popis navrženého řešení – bez technických a technologických  zařízení 

c) energetické výpočty –  

 

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 

 

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro 

který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo 

délka tunelu apod. 

 Stavba vodovodu ani kanalizace nepodléhá kategorizaci stavby.  

 

 

b) Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 

faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 

 Nemá žádná kritéria z hlediska požární ochrany. Nejedná se o kulturní památku. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a 

tepelnou ochranu budov. 

Stavba nemá žádné požadavky z hlediska energií a tepelné ochrany budov.  

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 

vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 

Stavba nemá žádné hygienické požadavky a nemá žádný negativní vliv na okolí. Stavba 

je navržena v souladu se zákonem č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích 

a vyhláškou 428/2001. Na vodovodní síti jsou navrženy požární hydranty v souladu 

s požadavky na zajištění zásobování požární vodou dle ČSN 75 5401 Navrhování 

vodovodního potrubí a ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. 

 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před 

bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a 

tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, 

výskyt metanu apod. 

Stavba nemá žádné požadavky na ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí. 

Stavbě výše uvedené účinky vnějšího prostředí nevadí.  

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 

infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové 

kapacity a délky. 
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Stavba nemá žádné další požadavky na napojení na stávající technickou infrastrukturu. 

 

B.5 Dopravní řešení 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a 

bezbariérového užívání. 

Stavba nemá žádné požadavky na řešení dopravní infrastruktury. Mokřad bude přístupný 

po stávající polní cestě. Mokřad nemá požadavek na bezbariérové užívání. Zároveň 

neobsahuje žádné překážky pro bezbariérový přístup.  

 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Stavba vegetace neřeší. Terénní úpravy budou provedeny tak, aby všechny dotčené 

plochy byly uvedeny do původního stavu.  

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - 

zejména příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto 

a jeho okolí, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 

přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, 

včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 

příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Stavba bude umístěna pod terénem a nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Stavba 

nezasahuje do žádných ochranných pásem, nespadá do území NATURA.  

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem. 

Stavba svými parametry nespadá do kategorie posuzování vlivu na životní prostředí. 

 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 

životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 

dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 

Stavba svými parametry nespadá do kategorie posuzování vlivu na životní prostředí. 

 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno. 

 Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a 

nakládání se srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Stavba bude napojena na stávající vodovodní a kanalizační síť v obci. Celková zvýšená 

spotřeba vody oproti současnosti bude nabývat s postupnou výstavbou v dané lokalitě, 

určené k zastavění.   

spotřeba vody výhledová (36 RD x 4 = 144 obyvatel) 

- průměrná denní spotřeba Qd = 144 x 150 = 21 600 l/den = 0,25 l/s 

- maximální denní spotřeba Qdmax = Qd x 1,5 = 21 600 x 1,5 = 32 400 l/den = 0,38 l/s 

- maximální hodinové množství Qh = Qdmax x 1,8 = 32 400 x 1,8 = 2 430 l/h = 0,68 l/s 

- minimální požární odběr  Qmin = 4,0 l/s 
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Vodovodní potrubí je navrženo tak, aby zajistilo minimální průtok 4,0 l/s při tlaku 0,25 

MPa.   

Veškeré odpadní vody z obce jsou a nadále budou odváděny na ČOV Rajhrad. 

Výhledově se počítá s napojením obce na ČOV Brno- Modřice.  

 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

 Stavba nemůže svým charakterem ovlivnit varování a informování o mimořádné události. 

Stavba nemá riziko vyvolání mimořádné události s následkem ohrožení obyvatelstva. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

 Z hlediska stavby není potřeba. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování 

 Z hlediska stavby není potřeba. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 

 Z hlediska stavby není potřeba. 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení 

 Stavba není charakteru občanského vybavení. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 

provozuschopnosti. 

V okolí stavby nejsou žádné stavby civilní ochrany. 

 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Staveniště bude dopravně obsluhováno po stávajících účelových komunikacích.  

 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 

dekonstrukce a kácení dřevin apod. 

 Okolí staveniště bude chráněno především ohleduplným přístupem pracovníků stavby při 

příjezdu na staveniště. Použitá mechanizace bude mimo pracovní dobu parkovat na 

vyhrazeném místě v rámci zařízení staveniště. Vstupy na staveniště budou zabezpečeny 

v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. Všechny výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob 

dle platných předpisů BOZP.  

 Stavba ani staveniště nevyžaduje žádné související asanace, demolice, demontáž, 

rekonstrukce, ani kácení dřevin. 

  

c) Popis zásad odvodnění staveniště. 

Staveniště nebude nijak systémově odvodněno. V případě větších nebo déletrvajících dešťů 

budou použita čerpadla pro odvodnění výkopů.  

 

d) Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 

nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu. 
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 Vjezd na stavbu bude z místních a účelových komunikací v obci. Přístupové trasy jsou 

zakresleny v PD v příloze C.4.1 Situace ZOV.  Přístupové trasy a obchozí trasy pro cizí 

osoby jsou dány sítí komunikací v obci. Stavba bude prováděna po úsecích tak, aby nebyl 

zamezen přístup k pozemkům pro jejich obhospodařování. Síť místních a účelových 

komunikací to bez problémů umožňuje. Stavba bude prováděna mimo zastavěnou část 

obce. 

  

e) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 

 Pro staveniště se shodují se zábory stavby. Zařízení staveniště bude umístěno na části 

pozemku p.č. 157/103 v k.ú. Rajhradice. Pozemek je ve vlastnictví obce Rajhradice. Před 

začátkem stavby je nutno s obcí dohodnout podmínky užívání pozemku.   

 

f)  Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 

nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 

recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 

materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na 

snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 

Veškerá opatření budou spočívat v ohleduplném provádění stavby. Stavební stroje nesmí 

být zbytečně nastartovány mimo dobu práce stroje. Veškeré pracovní stroje musí být 

plněny pouze biologicky odbouratelnými provozními kapalinami. Nádrže pohonných hmot 

musí být zabezpečeny proti samovolnému úniku. Pro případ úniku pohonných hmot musí 

být na stavbě vypracován havarijní plán, včetně uložení prostředků pro odstranění havárií.  

Na stavbě nebudou skladovány pohonné hmoty. Doplňování pohonných hmot pro stavební 

stroje bude prováděno mobilními cisternami nebo odjezdem stroje k čerpací stanici.  

 

   

g) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4) 

Je nutno, aby pracovníci při výstavbě byli seznámeni a dodržovali podmínky bezpečnosti 

ochrany zdraví při práci, dané především:  

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s 
přijetím zákoníku práce 

• Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o 
státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z 

pozdějších změn 
• Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 

• Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění 

pozdějších předpisů 
• Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
• Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií 

 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 
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• Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 

provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s 
azbestem a biologickými činiteli 

• Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti 
vybraných zařízení 

• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 

hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
následků 

• Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 
• Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 

hlášení a zasílání záznamu o úraz 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a 

umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na osobní ochranné prostředky 
• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
  

 Evropská legislativa 

• 89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.  
• 91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pracovníkům se stálým nebo přechodným 
pracovním poměrem.  

• 89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovišti. 
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• 89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při 

práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 200l/45/EC. 

• 90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při ruční manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména 

poškození páteře, pro zaměstnance. 
• 90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami. 
• 2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s 

expozicí biologickým činitelům při práci. 
• 92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na dočasných nebo mobilních staveništích. 
• 92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní 

značky na pracovišti. 
• 92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a 

ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním 
průmyslu. 

• 98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky 

spojenými s chemickými činiteli používanými při práci. 
• 2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 
(vibracemi). 

• 2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 
• 89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se osobních ochranných prostředků 

 

Zákonnou povinnost, hlásit začátek stavby oblastnímu inspektorátu práce, zajistit pro 

přípravu a provádění stavby jednoho nebo více koordinátorů BOZP a zpracovat (nechat 

vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 

309/2006 Sb. Zadavatel stavby je povinen před zahájením prací na staveništi zajistit 

nahlášení na Oblastní inspekci práce ve lhůtě min. 8 dnů před předáním staveniště v 

případech: 

 

Povinnost hlášení zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce - splnění alespoň 

jedné násl. podmínky 

• celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na 1 osobu 

• celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude 
pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den 

Z navrženého objemu prací je možno předpokládat, že začátek stavby je nutno hlásit na 
oblastní inspektorát práce 
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Povinnost zajistit na stavbě jednoho nebo více koordinátorů BOZP v případě:  

• Budou- li na stavbě při jejím provádění působit  zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.  

• Povinnost koordinátora nevzniká, pokud začátek stavby není nutno hlásit inspektorátu práce 

• Povinnost koordinátora nevzniká, pokud stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu 
úřadu 

Je předpoklad, že stavbu bude provádět více zhotovitelů, v tom případě  je nutnost zabezpečit 
pro stavbu koordinátora BOZP 

 

Povinnost zadavatele nechat zpracovat (odborně způsobilým koordinátorem BOZP) ve 

fázi přípravy stavby plán BOZP a zajistit jeho aktualizace pro provádění stavby v 

případě:  

 
  Budou-li na stavbě prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m  
• práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu 

o hloubce větší než 5 m 

• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 

• práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů 

• práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při 
výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů 

• práce se zdroji ionizujícícho záření, pokud se na ně nevztahuje atomový zákon 

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení 

• studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, při 
stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 

• potápěčské práce 

• práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)  

Protože budou prováděny práce v ochranném pásmu energetického vedení (VN),  je nutno zajistit 
vypracování plánu BOZP. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

- Výkop zeminy                              m3 

- Z toho ornice        m3 

- Zpětné rozprostření ornice       m3  

- Násyp zeminy        m3  

- Přebytek zeminy       m3  

 

Přebytek nevhodné zeminy bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech.- skládka 

Žabčice. Vhodná zemina bude dočasně deponována na pozemcích obce k pozdějšímu 

použití pro PPO Rajhradice.  

 

i) Limity pro užití výškové mechanizace 

 Na stavbě nebude používána výšková mechanizace. Použití běžné stavební mechanizace 

pro výkopy (bagr) v ochranném pásmu vedení VN musí být v souladu s vyjádřením 

správce sítě a platnými podmínkami BOZP pro práci v ochranném pásmu vedení VN. 

 

j)  Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky. 
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 Nejsou žádné požadavky. 

 

k) Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek. 

 - vytýčení stavby 

 - provádění výkopů  

 - před ukončením stavebních prací 

 

l) Dočasné objekty 

 Provádění stavby nevyžaduje žádné dočasné objekty. Objekt zařízení staveniště bude 

dočasně po dobu výstavby osazen mobilními buňkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rajhradicích, 06/2025                    Vypracoval:   Ing. František Marcián 
autorizovaný inženýr 

pro stavby vodního                                                                                                                      

hospodářství a                                                                                                                    

krajinného inženýrství 
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