Skladba napojeni hydrantu ve funkci vzduSniku

Soupatkovy poklop Hydrantovy poklop Zpevnéni kamen. kostkami

100x100x100 mm

Betonové loze
tl. 100 mm, bet. C 12/15

| | Podzemni hydrant DN 80

Zemni souprava

TLT - koleno 90st. DN 80

TLT - Pfirub. koleno 90st.

s patkou, DN 80

TLT - TP kus DN 80, dl. 250 mm

—
-. Soupatko DN 80

TLT - T kus DN dle fadu / DN 80

Vypracoval: Marcela Skfickova
Zodpovédny projektant:| Marcela Skfi¢kova
Kraj: Jihnomoravsky K. u.: TiSnov
Objednatel:

Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko

Marcela Skrickova
autorizovany technik CKAIT

Jiraskova 514, 666 01 TiSnov

tel.: 723 104 072
e-mail: skrickova.m@seznam.cz

Akce:
Tisnov ul. Hynka Bima
- oprava vodovodniho Fadu a stoky jednotné kanalizace

Cast: SO 01 Oprava vodovodniho fadu v ul. Hynka Bima

Nazev prilohy: Vzorova skladba napojeni podzemniho hydrantu

Paré ¢. Datum: Gerven 2023
Méfitko: -
Format: 2xA4
Stupen: DPS
Cislo vykresu:| F.2-01-04
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