Vzorovy soubéh a kiiZzeni vodovodu se STL plynovodem

NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci DODRZENA

NEPOJiZDENE PLOCHY \ KOMUNIKACE A POJIZDENE PLOCHY

HUTNENY ZASYP

VYSTRAZNA FOLIE

HUTNENY OBSYP

MIN. 0,15m |

NOVE POLOZENE VODOVODNI POTRUBI

LOZE POD POTRUBI

VZDALENOST >0,50m
(od vné&jsku potrubi)

/ VYSTRAZNE SIGNALIZACNI ZARIZEN]

2

SIRKA RY

HY

NORMA CSN 73 6005 po dokonéeni praci NEDODRZENA

NEPOJIZDENE PLOCHY \ KOMUNIKACE A POJIZDENE PLOCHY

UPRAVA POVRCHU DO PUVODNIHO STAVU

HUTNENY ZASYP

VYSTRAZNA FOLIE

HUTNENY OBSYP

NOVE POLOZENE VODOVODNI POTRUB]

MIN. 0,15m I

vné&jsky potrubi)

LOZE POD POTRUBI

VZDALENOST <0,50m
(od vnéjskt potrubi)

/ VYSTRAZNE SIGNALIZACNI ZARIZEN{

=Q STAVAJICI STL PLYNOVOD
NAVRZENA OCHRANNA TRUBKA PEHD

|

SIRKA RYHY

POZNAMKA

- PRED PROVADENIM VYKOPOVYCH PRACI NUTNO ZAJISTIT VYTYCEN{ PLYNOVODU

- DALSI PODMINKY PRO ZABEZPECENT{ - POKYNY PRISLUSNEHO PRACOVNIKA PRI VYTYCENT

- OD VYTYCENEHO PLYNOVODU NUTNO PROVADET RUCNI ODKOP

- V MISTE PREJEZDU, ZA POUZITI STAVEBNICH STROJU A MECHANIZMU, ZABEZPECIT PREJEZD

PRES PLYNOVOD ULOZENIM PANELU
- VZOROVE REZY ULOZENI NAVRHOVANEHO POTRUBI

VIZ PRILOHA CASTI F.2-01-03

- PLYNARENSKE ZAR{ZENI BUDE PRED ZASYPEM VYKOPU RADNE PODSYPANO A OBSYPANO PISKEM,
ZHUTNENO (DLE VYKRESU &. F.2-01-03 A BUDE OSAZENA VYSTAZNA FOLIE ZLUTE BARVY,

VSE V SOULADU S CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Vypracoval: Marcela SkFickova
Zodpovédny projektant: | Marcela Skrickova
Kraj: Jihnomoravsky K. 0.: TiSnov
Objednatel:

Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko

Marcela Skfickova
autorizovany technik CKAIT

Jiraskova 514, 666 01 TiSnov

tel.: 723 104 072
e-mail: skrickova.m@seznam.cz

Akce:

TiSnov ul. Hynka Bima
- oprava vodovodniho fadu a stoky jednotné kanalizace

Cast: SO 01 Oprava vodovodniho fadu v ul. Hynka Bima
Vzorovy soubéh a kfizeni vodovodu

Nazev pfilohy: se STL plynovodem

Paré €. Datum: Cerven 2023
Méfitko: -
Format: 2 x A4
Stupen: DPS
Cislo vykresu;| F.2-01-08
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