
Vzorový souběh a křížení kanalizace se sdělovacími kabely

HUTNĚNÝ ZÁSYP 

NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY

HUTNĚNÝ OBSYP

NOVĚ POLOŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ŠÍŘKA RÝHY

LOŽE POD POTRUBÍ

-  PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝR. SÍTÍ

VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

STÁVAJÍCÍ KABELY

(od krajních vedení)
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NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací DODRŽENA

-  OD VYTÝČENÉHO VEDENÍ NUTNO PROVÁDĚT RUČNÍ ODKOP  
MIN. 1,50 m OD VNĚJŠKU VEDENÍ (NA OBĚ STRANY)
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NORMA ČSN 73 6005 po dokončení prací NEDODRŽENA

VZDÁLENOST    0,50m

HUTNĚNÝ ZÁSYP 

NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY

HUTNĚNÝ OBSYP

NOVĚ POLOŽENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

ŠÍŘKA RÝHY

LOŽE POD POTRUBÍ

ÚPRAVA POVRCHU DO PŮVODNÍHO STAVU

VÝSTRAŽNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
STÁVAJÍCÍ KABELY

(od krajních vedení)
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VZDÁLENOST    0,50m

MIN 1,0 m

VARIANTA - 
ULOŽENÍ DO HDPE DĚLENÉ CHRÁNIČKY

VARIANTA - 
ULOŽENÍ DO BETONOVÉHO ŽLABU
S VÍKEM

-  CHRÁNIČKU NUTNO UTĚSNIT PŘED VNIKÁNÍM NEČISTOT

POZNÁMKA

ULOŽENÍ DO HDPE DĚLENÉ CHRÁNIČKY

MIN 1,0 m
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Paré č.

Název přílohy: 

Část:    SO 02  Oprava stoky jednotné kanalizace  v ul. Hynka Bíma
Vzorový souběh a křížení kanalizace 

2 x A4

Číslo výkresu: 
Stupeň: DPS

F.2-02-09

- oprava vodovodního řadu a stoky jednotné kanalizace
Tišnov ul. Hynka Bíma 

se silovými a sdělovacími kabely
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