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301 | CHODBA 26,39 - 100 28 5.1.1
302 | SCHODISTE 8,80 - - - -
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311 | VITAH 3,1 - - - -
312 | SKLAD 5,52 - 100 25 5.4.1
313 | SKLAD 8,05 - 100 25 5.4.1
314 | KANCELAR 22,72 - 500 19 5.26.2
315 | ARCHIV 10,35 - 200 25 5.26.7
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Legenda

Vedeni své&telné : CYKY—J (O) n x 1,5
_ —_— Vedeni k ventilatordm s dob&hem : CYKY-O 4x1,5
_ Vedeni k &idlim pohybu : CYKY-O 4x1,5
_—— Vedeni k &idlu stmivage : CYKY-0 3x1,5
_——— Vedeni zasuvkové : CYKY—J 3x2,5
_ Vedeni t¥ifGzové : pops@no ve vykrese
_ Vedeni ovl@daci : popsd@no ve vykrese

Vedeni privodni a napdject
o} Spina¢ 1 pél. pod omitku, Faz.1
o) Spinad sériovy pod omitku, Faz.5
Ne) Spina¢ st¥idavy pod omitku, Faz.6
\YO& Spina¢ st¥idavy dvojity pod omitku, faz.6+6
g} Spinad krizovy pod omitku, Faz.7
(@) Tlagitko pod omfttku
& Spina¢ 1. pdl. na omitku, faz.1, s krytim IP44 — pada
&° Spordkovd pripojka pod omitku TANGO
[O] STOP Tlagitko nouz. zastaveni
! Z&suvka telefonnT a internetova
o Zasuvka HDMI
Y Zasuvka jednondsobnd 2P+PE pod omitku
& Z&suvka dvojnésobn& 2x(2P+PE) pod omftku
) Zasuvka jednondsobnd 2P+PE pod omitku s PO
L 4 Zasuvka 2P+PE na omitku, s krytim IP44 — puda
X3 Zgsuvka 3P+PE+N : typ CZ 1653

Cidlo pohybu

Detektor koutre

(RAL 9003) s nizkgm &initelem URG

>

2x2600 Im, 35W/4280Im, spektrum 840, tsleso bflé barvy (RAL 9003)

0

2x3200 Im, 42W/5270lm, spektrum 840, tleso blé barvy (RAL 9003)

o

spektrum 840

Q0000 e

m

3410/840 LED svitidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 3410 Im, 24W/2490Im,

Ventilgtor s &asovym dob&hem — zapojeni, vent. je dodavka VZT
NapajecT zdroj k pisodrovym splachova&tim ZAC 1/20 (pro 3 za¥izenf)

5200/840 LED svitidlo interiérové pfisazené nebo zGv&sné &tvercového tvaru 600x600 s modulem LED
2x2600 Im, 35W/4020Im, spektrum 840, difuzor s vicevrstvou mikropyramidovou optikou, tsleso bflé barvy

5200/840 LED svitidlo interiérové pfisazené nebo zGv&sné &tvercového tvaru 600x600 s modulem LED

6400/840 LED svftidlo interiérové pFisazené nebo zGv&sné Etvercového tvaru 600x600 s modulem LED

5670/840 svitidlo interiérové kovové vestavné 600x600 s LED modulem 5670 Im, 38W/4130Im, spektrum
840

3750/840 LED svitidlo interiérové kruhové vestavné do podhledu s LED modulem 3750 Im, 28W/2830Im,

O F spektrum 840
6400/840 LED svitidlo interiérové pFisazend s modulem LED 2x3200 Im, 42W/5210Im, spektrum 840, s
—6 krytim IP54
X E 3600/840 svitidlo interiérové prisazené s modulem LED 3600 Im, 24W/2840Im, spektrum 840, s krytim
IP54
LED nouzové svitidio n&sténné/stropni, NM1h, LED 1x150 Im, 2W, spektrum 840, difuzor z &irého PC —
zdroj 1 hod.
Pozndmka:

A

73.24
v=300

N
on

@)
=
@)
o
<

Elektroinstalace objektu budou pfivedeny do rozvac¢d R1, RZ2, R3 a
RP v jednotlivych patrech. Nové rozvody budou umistény pod
omitkou, v stropech, v ochrannych listach a parapetnich kanélech

pod kanceldFskymi stoly.

U kancelarskych stold budou zdsuvkové rozvody chranény zdsuvkou

s prepétovou ochranou.

Objekt OU a po$ty budou vypindn dle poZadavku PBR tla&ftky TOTAL

STOP umisténymi u vchodu do objektu.

Dochéazkovy systém bude napdjet pres napdjeci zdroj DV 12/24 dle

poZadavkd dodaného systému.

Umisténi zdsuvek a napdjeni v objektu konzultovat s investorem

pfed zahdnim elektroinstalaci. To samé plati pro objekt podty.

ROZVODNA SOUSTAVA 3+4PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM — AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

DLE CSN 33 2000 — 4 — 41 ED. 3

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

ZODP. PROJEKTANT

ZDENEK POHL ml.

ZDENEK POHL

ZDENEK POHL

INVESTOR : Obec Hostalkovd, Hostdlkova 3, 756 22 Hostalkovd, 1C0: 00303798

MISTO STAVBY : k.G. Hostdlkova, parc. &. st. 769, parc. & 50/3, 50/6

ZDENEK POHL
AUTORIZOVANY TECHNIK
PRO TECHNIKU PROSTREDI

OKRUZNI 455, 755 01 VSETIN

CKAIT: 1300991
ICO: 436 083 37

NAZEV AKCE : STUPEN  DPS
Stavebni Gpravy a nastavba budovy DATUM _ 2/2024
obecniho Uradu Hostalkovad ARCHV FORM%;TM
CAST DOKUMENTACE | ZatizenT silnoproudé elektrotechniky MERITKO €. VYKRESU
NAZEV VYKRESU _
ZASUVKOVE A NAPAJECI ROZVODY 3.NP 1:50 06
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Poznámka:  Elektroinstalace objektu budou přivedeny do rozvačů R1, R2, R3 a RP v jednotlivých patrech. Nové rozvody budou umístěny pod omítkou, v stropech, v ochranných lištách a parapetních kanálech pod kancelářskými stoly.  U kancelářských stolů budou zásuvkové rozvody chráněny zásuvkou s přepěťovou ochranou.  Objekt OÚ a pošty budou vypínán dle požadavku PBŘ tlačítky TOTAL STOP umístěnými u vchodu do objektu.  Docházkový systém bude napájet přes napájecí zdroj DV 12/24 dle požadavků dodaného systému.  Umístění zásuvek a napájení v objektu konzultovat s investorem před zaháním elektroinstalací. To samé platí pro objekt pošty.


