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Vyjadreni pro spole€éné uzemni a stavebni fizeni

Stavba (projekt): Jamné - obnova vodovodniho fadu na parcelach €. 150 a 336
Uzemni lokalizace: k. 0. gamné u TiSnova, parc. €. 150

Stavebnik: Jan Slesinger, Svazek vodovod( a kanalizaci TiSnovsko, Nam. Miru 111, 666 01
TiSnov

Projektant: Ing. Jan Slesinger, Statikova 557/18a, 602 00 Brno

Popis stavby:

Pfedmétem PD je obnova stavajiciho vodovodniho fadu z OC DN 80 ve spodni ¢asti obce mezi domy €. p. 30
- ¢. p. 14. DUvodem prelozky, je vedeni stavajici trasy vodovodniho fadu pfes soukromé pozemky (zahrady,
vjezdy a parkovaci plochy). Nova trasa vodovodu je navrzena do nezpevnénych krajnic vedle silnice a
prilehlych zpevnénych ploch (asfaltové a dlazdéné parkovisté, vstupy k domim). Céasteéné budou dotéeny
soukromé zahrady ulozenim novych ¢asti vodovodnich pFipojek pro nemovitosti, které budou prodlouzeny a
prepojeny na noveé potrubi vodovodu. Nové navrzeny vodovod bude rozdélen na dvé ¢asti. Mezi obéma &astmi
se nachazi usek vodovodu z PE d 90 vybudovany v roce 2023, ktery zlistane zachovan a bude propojen s
novymi ¢astmi vodovodu (neni soucasti této PD a stanoviska).

NavrZzeny vodovodni fad V1 — &ast 1:  PE 100 RC SDR 11 90x8,2 mm - délky 151,98 m
NavrZzeny vodovodni fad V1 — &ast 2: PE 100 RC SDR 11 63x5,8 mm - délky 37,90 m

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. (dale jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovod( a/nebo kanalizace)
na zakladé uzaviené pachtovni (najemni) a provozni smlouvy s vlastnikem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodu a kanalizaci,
obec, méstys, mésto). VAS v souladu s uzavienou provozni smlouvou vydava za vlastnika vodovodu a/nebo kanalizace toto vyjadreni.

V misté stavby se nachazi stavajici vodovod pro verejnou potfebu, jejichz ochranna pasma jsou ¢i mohou byt
stavbou dotéena. Na zakladé predlozené projektové dokumentace, za jejiz obsah dle ustanoveni § 159 zakona
¢. 183/2006 Sb. zodpovida projektant, vydava VAS nasledujici stanovisko:

Stanovisko VODARENSKE AKCIOVE SPOLECNOSTI, a. s., divize Brno-venkov (VAS):

Souhlasime s navrzenym prodlouzenim (obnovou) vodovodu dle predlozené PD, pozadujeme dodrzet
nasledujici podminky:

1. V uvedené lokalité se nachazi stavajici zastavba a ostatni IS, které musi byt respektovany. Dle PD dojde
navrzenym vodovodem (OP) k dotéeni stavajici zastavby a soukromych pozemku. Trasu vodovodu je nutné
odsouhlasit jednotlivymi maijiteli soukromych pozemkd. Pfi dalSim navrhu umisténi trvalych staveb budou
muset tito majitelé respektovat OP navrZenych inzenyrskych siti.

2. Navrzeny vodovod je tfeba nechat zapsat jako vécné bifemeno ke vSem dotéenym parcelam na pfislusném
katastralnim ufadé. Zfizenim vécného bfemene a jeho zapsanim do LV bude zaru€eno respektovani
vodovodu pro kazdého i budouciho majitele dotéenych pozemki.

3. Vedeni trasy vodovodu ve vztahu k ostatnim technickym sitim musi vyhovovat CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

4. Firma, ktera bude zajiStovat inzenyrsky dozor stavby, pfipadné investor stavby musi povéfené pracovniky
VAS (Ing. Chalabala — tel. 724 219 645, p. Votroubek — tel. 724 219 751) informovat o zahajeni stavby —
predani stavenisté a v prubéhu realizace stavby zvat pracovniky VAS ke kontrole vSech stavebnich a
technologickych praci a dtlezitym zkouskam, jejichz kvalita provedeni ¢i vysledky mohou mit v budoucnu vliv
na ekonomii provozu dila a jejichz zpUsob provedeni nelze po zasypani dila zjistit (napf. tlakové zkousky,
komplexni zkoudky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS kong&i U€asti na pfedani stavby mezi dodavatelem
a investorem — spoluti€asti na sepsani pfedavaciho protokolu nutného pro zahajeni kolaudaéniho fizeni.
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Pfed zahajenim stavebnich praci musi byt nami provozované stavajici vodovodni &i splaskové kanalizacni
potrubi vytyCeno, viditelné oznadeno a po dobu stavby chranéno prfed ucinky stavebnich praci. Pred
zahajenim vykopovych praci vyty€eni telefonicky dohodnéte s pfislusnym provoznim stfediskem VAS.

VesSkeré manipulace na stavajici siti a stavebni a montazni prace, které se pfimo dotykaji stavajicich
vodarenskych zafizeni, musi byt provadény za pfitomnosti nebo po dohodé se zastupci pfislusného
provozniho stfediska VAS. Zejména se jedna o pfipojovani novych Usekl potrubi na stavajici fady a
pfipojovani pfipojek.

Navrzeny vodovod musi byt uloZzen pod vefejné pfistupnym prostranstvim. | do budoucna musi zlstat volny
pristup k vodovodu vné oploceni.

Ochranné pasmo (OP) navrhovaného vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdalenosti 1,5 m do DN 500
vCetné od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu. V OP se nesmi provadét zemni prace, budovat zadné
podzemni a nadzemni objekty s vyjimkou komunikace, provadét €innosti omezujici pfistup k sitim nebo
ohrozuijici jejich technicky stav. Rovnéz se nesmi vysazovat trvalé porosty, provadét skladky a terénni Upravy.

VAS vyzaduje ke kolaudaci dodat veSkeré dokumentace k navrzenym objektim véetné navodu
k provozovani, reviznich zprav, zaruénich podminek, projektu skuteéného provedeni, geodetického
zaméreni a provozniho fadu.

Pozadujeme predlozit k posouzeni dalsi stupen projektové dokumentace (bude-li zpracovan), ktery musi
byt vypracovan v rozsahu pro realizaci stavby. PD pozadujeme dodat v papirové podobé a soucasné i
v digitalnim provedeni (dwg, dgn soufadnicového systému JTSK).

Pfedmétem feSené PD jsou Casti vodovodnich pfipojek pro jednotlivé RD (pfepojeni na stavajici). PFi
realizaci vodovodni prFipojky musi byt splnény technické podminky VAS k vodovodnim a kanalizaénim
pfipojkam viz http://vodarenska.cz/download/technicke-podminky-k-projektove-dokumentaci-vodovodnich-a-
kanalizacnich-pripojek/.

Pred vlastni realizaci stavby musi zvolené materialy pro navrzené IS splnovat platné, aktualni
technické standardy VAS.

Technické podminky pro vodovod:

1.

Souhlasime s navrzenym materiadlem PE 100 RC SDR 11 certifikovaného podle technického pfedpisu
PAS 1075. Trubky musi byt dvouvrstvé — vnéjsi vrstva (10 % jmenovité tloustky stény) modré barvy,
vnitfni koextrudovana vrstva (90 % jmenovité tloudtky stény) €erné barvy z PE 100 RC. Koextrudované
vrstvy jsou roztavenim ve spole€ném nastroji spolu neoddéliteiné spojeny a vytvafeji homogenni
strukturu. Trubky poZadujeme v ty€ovém provedeni.

V pfipadé realizace protlaku musi byt umisténi startovacich a cilovych jam odsouhlaseno pfislusnym
provoznim stfediskem VAS.

Upozorfiujeme, Ze vyuzit stavajici podzemni hydrant (demontaz a pfesun) je mozno pouze v pfipadé, Ze je
stavajici podzemni hydrant v odpovidajicim technickém stavu. Ke zhodnoceni technického stavu a
k odsouhlaseni k moznosti pouziti podzemniho hydrantu musi byt pfizvan zastupce pfisluSného provozniho
stfediska VAS, ktery pfipadné podmini osazeni nového podzemniho hydrantu.

Vodovodni armatury poZadujeme z tvarné litiny opatfené té&Zkou protikorozni ochranou a s vnitfni
ochrannou vrstvou. Vnitini i vnéjsi téZka protikorozni ochrana odpovidajici kvalit¢ GSK — navrstveny
praskovy epoxid modré barvy s minimalni tloustkou 250 um dokladovano vyrobkovym certifikatem.

Poklopy vodarenskych armatur musi byt z tvarné litiny min. GGG40, material spojovaciho nytu a tfmenu
z nerezové oceli. Poklopy musi byt spolehlivé osazeny a jejich poloha trvanlivé zajisténa (podbetonovat
ap.). Vyskové osazeni poklopli ve zpevnéném terénu musi odpovidat niveleté zpevnéné plochy.

Mezi vodovodnimi zafizenimi a kabely dodrzte CSN 73 6005 v soub&hu i pfi kFizeni.
V misté kfizeni kabeld s vodovodnimi zafizenimi vlozte kabely do chranicky.

Pro oznaceni osy potrubi, lom{ a polohy armatur je tfeba v intravilanu pouzit orientacni tabulky, mimo
zastavéné plochy pouzit zna¢eni pomoci kovovych sloupkt osazenych v betonovych blocich.

Pozadavek na identifikaci potrubi:

a. V pfipadé pokladky v oteviené ryze: Na potrubi je tfeba uloZit identifikaCni vodi¢ Zivotnosti
odpovidajici zivotnosti potrubi — médény izolovany vodi¢ s dvojitou izolaci CYY o prifezu min.
6 mm?2 a s minimalnim mnozstvim spoju. U kazdé armatury na trase musi byt vodi¢ smyckou
vyveden cca 50 cm nad terén a nasledné volné uloZen pod poklop. Neni Zadouci, aby byl
propojovan s poklopem anebo pfipojovan na Srouby armatur. Spoje identifikaéniho vodice
musi byt provadény kvalitné napf. letovanim, lisovanim a nasledné zajistény proti vihkosti
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izolaénimi smrstovacimi trubickami a prfed zahozem musi byt pracovnikem VAS
zkontrolovany.

b. V pfipadé pokladky bezvykopovou technologii: Na potrubi je tfeba ulozit signaliza¢ni kabel
PRAKAB CXKE-O 2x2,5. Kazda zila musi byt spojena a spoj izolovan smrstovaci buzirkou
samostatné. Misto spoje pak celkové izolovano taktéz smrstovaci buzirkou. Spoje musi byt
provedeny kvalitné, napf. lisovanim, nebo pajenim. Izolaéni odpor mezi zZilami a kazdé Zzily
proti zemi, musi byt nejméné 2MQ. (Méfeni pfi kontrole se provadi méfi¢em izolacnich odporu,
celistvost vodicu a kvalita spojl pak reflektometrii).

Pred kolaudaci je nutné provést kontrolu funkénosti identifikaéniho vodi¢e pracovnikem VAS (p.
Svoboda - tel. 724 030 063) pomoci lokatoru podzemnich inzenyrskych siti a pfi pouziti frekvence
1a10kHz (£ 10 %). O této kontrole je tfeba ke kolaudaci dolozit protokol s uvedenym vyrobcem, typem
a vyrobnim ¢&islem lokatoru, ktery byl pouzit.

Mimo identifika¢ni vodi¢ pozadujeme kazdy lomovy bod na trase, kazdé kfizeni s hlavni cizi siti, kazdé
odboceni bez Soupéte a po max. vzdalenosti 50 m oznacit osazenim markerd (modry 145,7 kHz, typ
SebaMarker SM 2500) pro moznost vyty€eni trasy potrubi pomoci multifunkéniho lokatoru markeru.
Markery musi byt geodeticky zaméfeny s patficnym popisem funkce (kfizeni s plynovodem, zména
materialu, zména dimenze apod.) a toto zaméfeni pfedano jako soucdast zaméfeni vodovodu pfi
kolaudaci. Pocet a polohu markeru je tfeba pfed kolaudaci zkontrolovat lokatorem markerd. O kontrole je
pro potfeby kolaudace tfeba dolozit protokol s uvedenym vyrobcem, typem a vyrobnim &islem lokatoru,
ktery byl pouzit.

K zabranéni pfipadného naruSeni potrubi je tfeba na zhutnény piskovy obsyp polozit modrobilou
vystraznou pasku.

Do rozpoctu stavby je tfeba zahrnout provedeni tlakové zkousky, proplachnuti a desinfekci potrubi, a to
v€etné vody odebrané pro tyto ucely z vodovodni sité.

Ke kolaudaci stavby musi byt doloZen doklad o odzkou&eni funkénosti vdech osazenych armatur.

Soudasti dodavky stavby musi byt ke kolaudaci geodetické zaméreni vodovodu dle smérnice VAS (véetné
markerl a vySkového ulozeni pfed zasypanim).

Kontakt na pfislusny provoz: :
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a. s., divize Brno-venkov

Provoz TiSnov, Wagnerova 1896, 666 01 TiSnov
e-mail: tisnov@vasbv.cz tel.: 549 410 203

Doba platnosti tohoto vyjadfeni je 2 roky od data jeho vydani.

-

-
Digitalné podepsal
Ing. Katerina Ing. Katefina
, Balasova
Balasova Datum: 2024.03.01
10:50:41 +01'00'
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Ing. Katefina Balasova
specialista pro provoz a rozvoj VaK
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