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EG.D, a.s., Lidicka 1873/36, Cerna Pole, 602 00 Brno

Ing. Jan Slesinger
Fibichova 215/15
67904 Adamov

Nové Mésto na Moraveé, 08.03.2024

Vyjadreni k Zadosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu
zarizeni distribuéni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Toto vyjadieni slouzi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadfenim pro tizemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste ndm Zzadost o vyjadreni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN
Nadzemni vedeni NN

Jamné — obnova vodovodniho fadu na parcelach ¢. 105,
150 a 336

Nazev stavby:

KU Zelezné (796107), Jamné u Tisnova (656607),
Hajek u TisSnova (636711), Rohozec u TiSnova
(740454), zadatelem vyznacené zajmové uzemi

Misto stavby:

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zatizeni
distribucni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

Dodrzeni podminek ochranného pdsma (jiz stanovenych ve Vyjadieni o
existenci zafizeni distribucni soustavy ((elektricka sit’)) ve vlastnictvi EG.D,
a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti) bez vyjimek. Po vyty€eni kabeli
VN, NN a mozné¢ kolize jejich ochrannych pasem se stavebnim zamérem je
tteba v dostate¢né dlouhém predstihu (18 mésicit) pozadat o pielozky
dotcenych elektrickych zatizeni.

Soubhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu zatizeni distribu¢ni
soustavy je podminén prokazatelnym ptredlozenim projektové dokumentace
stavby s podrobnym zékresem, pii¢nymi fezy a okdétovanim umisténi stavby
v ochranném pasmu.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN jako svisly prostor vymezeny
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, kterd ¢ini od krajniho vodic¢e vedeni na
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ob¢ jeho strany nesmi byt mensi nez 7 m. Pfi mozné kolize ochrannych
pasem VN a NN se stavebnim zdmérem je tfeba v dostateén¢ dlouhém
piedstihu (18 mésict) pozadat o pielozky dotCenych elektrickych zatizeni.

Vedeni venkovni NN.

Dodrzeni podminek ochranného pdsma (jiz stanovenych ve Vyjadieni o
existenci zafizeni distribucni soustavy ((elektricka sit’)) ve vlastnictvi EG.D,
a.s. a podminkach prace v jeho blizkosti) bez vyjimek. Vykopové prace se
nesmi v zadném piipad¢ pfiblizit k podpérnym bodim do vzdalenosti 1,5
metru od jeho osy. Vysledna stavba musi spliiovat obecné pozadavky na
vystavbu a nesmi svym stavem ohrozovat zivoty, zdravi, bezpecnost nebo
majetek tietich osob. Upozoriiujeme, ze pokud nebudou dodrzeny uvedené
vzdalenosti od venkovniho elektrického vedeni, ptijde o poruseni téchto
obecnych pozadavkil, coz mliize znamenat i nemoZznost uzivani stavby nebo
nafizeni odstranéni stavby dle Stavebniho zédkona 183/2006 Sb.V piipadé
poruseni této vzdalenosti je tfeba v dostatecné dlouhém piedstihu (18
meésicll) pozadat o pielozku dotéeného elektrického zatizeni.

1.V ochrannych pasmech (dale jen OP) zatizeni distribu¢ni soustavy budou
pti realizaci stavby/Cinnosti dle udéleného souhlasu dodrzeny podminky
dle § 46 odst. 8 zédkona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se
konstatuje, Ze v OP téchto zafizeni je zakazano pod pismeny:
¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost

provozu téchto zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pfistup k t€émto zafizenim.

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se
v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobie viditelnym zplisobem piimo v terénu. Jedna se zejména
o mista kiizeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykopti a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli
o hranicich ochranné¢ho pasma trvale informovani.

3. Objednani presného vytyc€eni distribucni site (trasy kabelu) v terénu, a to
nejméné 14 dni pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné ur€it pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznacné
stanoveni jeho polohy provést na ur€enych mistech a v nezbytném
rozsahu ruc¢ni odkryti kabelu podle pokynt technika EG.D, a.s. (déle jen
EGD). Vyty¢€eni kabeli VN, NN zajisti Pavel Klusak, tel.: 602563438,
mail: pavel.klusak@egd.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni
vyhradné klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismt
s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem zatizeni stanoveno jinak.
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10.

1.

12.

13.

Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni, ...),

aby nedoslo k jeho poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou

a oznaceni vystraznymi tabulkami bude provedeno podle pokyni
technika EGD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zafizeni

si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

VyfteSeni zpisobu provedeni soub&hil a kiizeni vySe zminéné akce

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat piislusnym CSN.

Ptizvani technika EGD ke kontrole kiizovatek a soubéhti pted zdhozem
vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho
deniku. Pfi nedodrzeni této podminky budou poruchy, vzniklé na
zafizeni, odstraniovany na ndklady investora stavby.

Po dokonceni musi stavba z pohledu ochrany pied provoznimi

a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat ptisluSnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

Po dokonceni stavby pfipominame, ze v OP distribu¢niho zatizeni je dale

zakazéno:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jind podobné zafizeni, jakoz 1 uskladiiovat hotlavé
a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rtst porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a ptejizdét vedeni bez
ochrannych prvki mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

V projektové dokumentaci a pii stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadieni ¢. 26272067, s platnosti do 09.10.2025, o existenci
zafizeni distribucni soustavy ve vlastnictvi a provozovani EGD a
podminkach prace v jeho blizkosti.

Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zatizeni
bude pied jejim zahdjenim konzultovéana s ptisluSnym spravcem zatizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni),
ktery stanovi bezpecnostni opatieni pro prace v OP ptislusného
rozvodného zatizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

Veskeré prace s mechanizaci, jejichz Casti se za provozu mohou piiblizit
k vodi¢tiim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapétového stavu
vedeni a vypnuti objednejte nejméné 25 kalendainich dnii pfedem. Prace
s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového
stavu vedeni a vypnuti objednejte nejpozdéji do 10. dne piedchoziho
mésice.

Dovolujeme si také upozornit, Ze investor stavby hradi ndklady na
dodatecné Upravy stavajiciho zafizeni distribu¢ni soustavy, které jsou
vyvolané stavbou. Jednd se napt. o ochranu podzemniho vedeni

Cislo zadosti: 27115957 3/4



eg-d

priloZzenim dodate¢né chranicky v misté vjezdi apod.

Kontakty spravci zaFizeni:
Spravce VN, NN:
Zdengk Zitka, tel.: 56665-5749, mail: zdenek.zitka@egd.cz

V pripadé nedodrZeni podminek, stanovenych v tomto vyjadieni,
nedodrzZeni vzdalenosti a dalSich ustanoveni souvisejicich norem

a pravnich predpisi, v platném znéni, nesouhlasime po ukonceni stavby
s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

EG.D, a.s.
oo
+—eg-d
EG.D, a.s.
Lidicka 1873136, Cern4 Pole, 602 00 Brno
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