PUDORYS 2.NP - BOURACI PRACE - S0 04 ZAZEMi KLUZISTE

Legenda hmot a materiall

Bourané konstrukce

Obecné -hrubé stavebni
konstrukee stévajiciho zdzemi

7%

Zemina - piivodni
Bourané konstrukce
Odstranéni pochozi vrsty a zatisténi podkladnich vrstev

Odstranéni konstrukce drevéného arkyre a podbiti
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Tabulka mistnosti (bouraci prace)

Tabulka mistnosti 2.NP

POZNAMKY OBECNE (ASR)

[01] Veskeré houraci a demontazni prace budou provedeny v souladu s platnjmi normami a bezpegnostnimi predpisy.
Plocha [02] Pred zahajenim praci nuno ovEfit skutecny stav na misté.

CM.  Nézev mistnosti mistnosi NaSlapna vrstva Povrchova ipravazdi  Povrchova dprava stropu [03] Veskers doftens instalace (elekiro, ZTI, UT) musi byt pred bourénim odborné odpojeny.
[04] Bourané konstrukce jsou ve vjkresech vyznateny graficky dle legendy.

201 CHODBA 431 Dievo; koberec Omitka; Vjmalba Osh deska; Vjmalhia 05] Bourani se tjka dvenich kidel, a prahi, bez zasahu do nosnjch konstrukei, zaisténi pro nasledné lakovani zarubni

N o ) [06] Demontaz stavajicich oken véetné rami a parapetii - Po vybourani oken a mfizi bude otvor zaji$tén proti povétrnostnim vliviim dle technologického postupu stavhy.
202  KLUBOVNA 14,16 DFevo; koberec Omitka; Vjmalba Kazetovyj podhled Osténi a nadpra2i budou oisfény a pFipraveny pro dalsi stavebni Gpravy 4

. e ) [07) Ctopna télesa budou demontovana véetné pripojovaciho potrubi v nezbymeém rozsahu - Rozvody UT budou po demontaZi zaslepeny a zahezpeeny profi tiniku média.
203 KLUBOWNAZ 13,50 Dfeva; koberec Omitka; Vjmalka Kazetovy podhled [08] Odstranéni vnéjsi omitky a pfipadn sanace pro vytvofeni nového souvrstvi - dle postupu dodavatele

31,96 m? [09] Pfi zjisténi nesrovnalosti, kolizi nebo pochybnosti ohledné rozsahu bourani je nutno konzultovat s projektantem nebo stafikem.

Bourani dvefi a rimu
bourani okenni sestavy
smrzovsky potok

Demontaz drevéného schodisté

Demontaz otopného télesa
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Hrubé stavebni konstrukce (stavajici/nové)

Obecné -hrubé stavehni
konstrukce stavajiciho zdzemi
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