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POZNAM KY OBECNE (ASR) Tabulka mistnosti 2.NP
[01) Pristup do piidniho ulozného prostoru bude umoznén piivodnimi reviznimi dvitky o rozméru 600x600 mm. . Plocha
[02] Veskeré stavebni otvory budou pred realizaci zaméfeny a zkoordinovany. C.M.  Nazev mistnosti mistnosfi Naslapna vrstva Povrchova tiprava zdi Povrchova tiprava stropu
[03] Dilatovat konstrukce podiah od stén (5-10 mm EPS, Mirelon).
[04] Veskeré prace provadét v souladu s platnjmi CSN, technologickymi postupy vjrobci a predpisy BOZP. 201  CHODBA 43 Vinyl; Dfevo Omitka; Vjmalba SDK podhled
[05] Stavaiici vnitfni omitky budou lokalné vyspraveny a siednoceny; venkovni omitkové souvrstvi je navrZeno nové dle projektové dokumentace. A o
[06] Nové rozvody elektroinstalace budou provedeny dle samostatné éasti projektové dokumentace elekiro. 202 KLUGOVNA 18,02 Vimyt Dfevo Omitka; Vymalka SOK padhied
[07) Nové sédrokartonové podhledy budou provedeny dle vjkresové dokumentace a postupu vjrobci, véetné zapracovani instalaénich rozvodi. 203  KLUBOVNA2 13,27 Vinyl; Dfevo Omitka; Vjmalba SDK podhled
[08] Projekt Fesi rekonstrukei stavajicich prostor; nosné konstrukce nejsou dotSeny, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. 3149

[10] Je navrzeno nové devéné schodiste fvaru ,U“, provedené dle vikresové dokumentace, viz. truhlaFské vjrobky
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