VoD 1 @ zkusebni svorka, podpéry pod fasadou v zatepleni
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zkuSebni svorka, podpéry pod fas@dou v zatepleni @ SVOD CZ

svod HVI

ODVETRANI 1 P

RADONU \/O

DVOJICE STRESNICH OKEN VELUX
ROZMERY: 1320x1400

vodi¢ HVI na podpérach
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DVOJICE STRESNICH OKEN VELUX
ROZMERY: 1320x1400

PANELY FVE — 15ks
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STRESNI OKNA VELUX
ROZMERY: 660x1400
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vodi¢ HVl na podpérach

DVOJICE STRESNICH OKEN VELUX
ROZMERY: 1320x1400

meom ty¢
odplrna trubko 2m
Drzdk mezi krokve
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VYVODY UZEMNENI KE ZKUSEBNIM SVORKAM DRATEM FeZn 810 mm
PROPOJENI UZEMNENI A SVODU BUDE PROVEDENO NA ZKUSEBNICH

SVORKACH "SZ” S POPISNYMI STITKY

PLECHOVA KRYTINA, KONSTRUKCE JIMACU A PLAST HVI BUDOU PQOSPOJENY

NA HLAVNI UZEMNOVACI SVORKU

V' OBLASTI KONCOVKY VODICE HVI JE TREBA DODRZET DOSTATECNOU VZDALENOST "s”

0D KOVOVYCH CASTI OBJEKTU

PROVEDENI HROMOSVODU

— tfida LPS lll, metoda valici se koule r=45m
— elektrickd izolovand soustava

— izolované vodi¢e s=0,75 pro km—1, délka vodite max.

18,759m — vyhovuje

— svody vedeny na prichytkach na stfedni krytin€ a v zatepleni fasady

— dostate¢nd vzdalenost na hrebenu s=0,48m

VWPOCET DOSTATECNE VZDALENOSTI:

LPS Ki

Material izolace K

Rozteé svodu (m)

Délka svodu (m) h

Délka od svodu (m) I
c/h
Ke

Dostateéna vzdalenost S

0,04

22,5
17,5
17,5
1,2857
0,6857
0,48
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METODA VALIVE KOULE:
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LEGENDA:

SZ @ —  ZKUSEBNI SVORKA s POPISNYM STITKEM
— VODIC HVI
o — JIMACI TYC

NAPETOVA SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz 400/230V TN-C-S
OCHRANA PRED ORAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM: '
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE, POSPOJOVANIM
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ODPOVEDNY PROJEKTANT ING. PETR PICMAUS GENERALNI PROJEKTANT:
HLAVNI ARCHITEKT ING. ARCH. MILAN DRBALEK ﬁ: pro'\j;fkt ggclf;gel;t?glgl;a Mz=\érr§:(1'ek6ni kancelaf s.r.o.
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VYPRACOVAL Bc. Pavel Bohundk email: ino@psprojekt.cz
STAVEBNIK OBEC RUDIKOV, €. P. 2, 67505 RUDIKOV tel.: 721378100
www.bsprojekt.cz .
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NAZEV STAVBY ZPRACOVATEL CASTI:

Bc. Pavel Bohun&k

T ° T Polni 74/23
OBECNI DUM RUDIKOV

+420 773 918 902

p-bohunek@zapnuto.eu
MISTO STAVBY RUDIKOV, P.C. 2250/4, 2261, ST. 63, 2208/9, K.U. RUDIKOV DATUM 02/2024
STAVEBNI OBJEKTY $0.01 FORMAT A2
CAST D.1.4.EL - ELEKTROINSTALACE STUPEN PD DPS
OBSAH HROMOSVOD MERITKO €. VYKRESU
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