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LEGENDA NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ A MATERIÁLŮ

NOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PORTÁL - PODROBNÉ ROZKRESLENÍ, VÝPOČTY A POPIS JSOU UVEDENY V ČÁSTI

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A TAKÉ V ŘEZU C-C.

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHEL PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL NA MALTU VÁPENNOU.

NOVÉ ZDIVO A PILÍŘE Z VYBOURANÝCH PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, KLADENÝCH NA CEMENTOVOU MALTU M10, POHLEDOVÁ STRANA ZDIVA

- REŽNÉ, SPÁROVANÉ.
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KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 1250 MM  -  20 KS

P2

P1

4x PŘEKLAD P1
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KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 1500 MM  -    4 KS

P3

KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 2000 MM  -    2 KS

P4

KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 2250 MM  -    4 KS

P5

KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 3000 MM  -    4 KS

P7

POZNÁMKA:

V MÍSTĚ RÁMŮ OKEN, PROSKLENÉ STĚNY A ZÁRUBNÍ DVEŘÍ BUDOU  MEZI PŘEKLADY

VSAZENY PÁSY Z DESEK TL. 100 MM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS 150 VIZ POPISY

NA PŮDORYSU.
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NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY TL. 100 MM nebo 150 MM - JEDNODUCHÁ PODKONSTRUKCE Z KOVOVÝCH CW 50 A UW 50 nebo CW 100

A UW 100 PROFILŮ S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 MM: 

D

 -  DFH2IR, 

G

 - H2 (GKBI),

W

 - A (GKB) - UVEDENO NA PŮDORYSU. DO DUTIN MEZI OPLÁŠTĚNÍM BUDOU VKLÁDÁNY AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 50 MM nebo 80 MM

Z MINERÁLNÍ VLNY, DO LEHKÝCH DĚLÍCÍCH KONSTR., OBJEM. HMOTNOST ≥ 15 KG/M

3

. NAVRŽENÉ SÁDROKART. STĚNY BUDOU PROVEDENY OD

BETONOVÉ MAZANINY V KONSTR. PODLAH AŽ PO STROPNÍ KONSTRUKCE nebo POUZE PO KONSTRUKCE PODHLEDŮ - UVEDENO NA PŮDORYSU.

NOVÉ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 400 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ

SPÁRY. PRVNÍ DVĚ ŘADY ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ - SOKLOVÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 300 MM S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8,

KLADENÉ NA ZAKLÁDACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, ZE SPODNÍ STRANY HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVEK. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.

NOVÉ OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO TL. 200 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, PEVNOST P8, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ

SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL.

Č. 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 300 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNU TL. 300 MM, PEVNOST P10, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ

SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ - SOKLOVÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 300 MM, PEVNOST P15, KLADENÉ NA ZAKLÁDACÍ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, ZE SPODNÍ STRANY HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVEK. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 200 MM - BROUŠENÉ AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNU TL. 190 MM, PEVNOST P15, LEPENÉ MALTOU

PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TZ.

NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TL. ZDIVA 140 MM LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ SPÁRY. PRVNÍ VRSTVA

KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU.
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NOVÁ SÁDROKARTONOVÁ INSTALAČNÍ STĚNA TL. 250 MM - DVOJITÁ PODKONSTRUKCE Z KOVOVÝCH CW 50 A UW 50 PROFILŮ,

S DVOUVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 MM 1x H2 (GKBI) + 1x DFH2IR. 

DO DUTIN MEZI

OPLÁŠTĚNÍM BUDOU VKLÁDÁNY AKUSTICKÉ IZOLAČNÍ DESKY TL. 80 MM Z MINERÁLNÍ VLNY, DO LEHKÝCH DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ, OBJEMOVÁ

HMOTNOST ≥ 15 KG/M

3

.

 NAVRŽENÁ SÁDROKARTONOVÁ STĚNA BUDE PROVEDENA OD BETONOVÉ MAZANINY V KONSTRUKCÍCH PODLAH AŽ

PO STROPNÍ KONSTRUKCI. V TÉTO VÝŠCE BUDE PROVEDENO ZE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH DŮVODŮ JAK OPLÁŠTĚNÍ KOVOVÝCH

PODKONSTRUKCÍ, TAK I OSAZENÍ IZOLAČNÍCH DESEK.

NOVÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘEDSAZENÉ STĚNY - JEDNODUCHÁ PODKONSTRUKCE Z KOVOVÝCH CW 50 A UW 50 PROFILŮ S DVOUVRSTVÝM

JEDNOSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 MM - 1x DFH2IR + 1x H2 (GKBI). NAVRŽENÉ SÁDROKARTONOVÉ

PŘEDSAZENÉ STĚNY BUDOU PROVEDENY OD BETONOVÉ MAZANINY V KONSTRUKCÍCH PODLAH PO ÚROVEŇ PARAPETU OKEN nebo

PO KONSTRUKCE PODHLEDŮ, COŽ JE ZŘEJMÉ Z PŮDORYSU.
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PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY

OBEZDÍVKA 50 LEPENÉ

TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTOU

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY OBEZDÍVKA 50

LEPENÉ TENKOVRSTVOU ZDÍCÍ MALTOU

NOVÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY - JEJICH TYPY A ZPŮSOB OSAZENÍ JSOU POPSÁNY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ

SENDVIČOVÝCH STĚN A ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBVODOVÉHO ZDIVA, PŘÍL. Č. D.1.1.26.
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2030

1400(1010)

1300
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2050(0)
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1
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0
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1
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7
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(
1

1
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0
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1370(1180)

18

150 140

a

5
0
0
(1

5
5
0
)

5
0
0
(1

5
5
0
)

385

1400 2180

1400 2180

1725

100

100

3560 100 1872

5
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3
5
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4
7
9
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2
6

0
0

(
0

)

G G

G G

490

P6

3x PŘEKLAD P6

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ

DESKY TL. 120 MM Z

ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNY,

S PODÉLNÝM VLÁKNEM, PRO

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ

SYSTÉMY, λ

D

=0,035 W.m

-1

.K

-1

2810(0)
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2649

3
1
5
0

SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ     a

- NOVÉ - TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NA SILIKONSILIKÁTOVÉ BÁZI       TL.     1.5 MM

- NOVÉ - PENETRAČNÍ KONTAKTNÍ MŮSTEK   TL.        0 MM

- NOVÉ - CEMENTOVÁ HMOTA PRO LEPENÍ + SKLOVLÁKNITÁ TKANINA TL.   3 - 6 MM

- NOVÉ - TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ       TL. 160, 200 MM

               VLNY, S PODÉLNÝM VLÁKNEM, PRO KONTAKTNÍ               DLE KÓT NA PŮDORYSU

               ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, 

λ

D

=0,035 W.m

-1

.K

-1

- NOVÉ - CEMENTOVÁ HMOTA PRO LEPENÍ TL. 8 - 20 MM

- NOVÉ - PENETRAČNÍ KONTAKTNÍ MŮSTEK   TL.        0 MM

- STÁVAJÍCÍ - VNĚJŠÍ BŘIZOLITOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA TL.      25 MM

- STÁVAJÍCÍ - ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL    TL.    600 MM

- STÁVAJÍCÍ - VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL.      25 MM

POZNÁMKA: PODROBNÝ POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. D.1.1.26.

- VRSTVY ZVENKU

d

SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ     c1

- NOVÉ - FINÁLNÍ NÁTĚR NA SOL - SILIKÁTOVÉ BÁZI TL.        0 MM

- NOVÉ - SILIKÁTOVÝ NÁTĚR SE ZRNEM PRO SJEDNOCENÍ STRUKTURY TL.        0 MM

- NOVÉ - LEHČENÁ MINERÁLNÍ OMÍTKA, ZRNA 1 MM VYTAŽENÁ        TL. 1,5 - 20 MM

  NEREZOVÝM HLADÍTKEM V POŽADOVANÉ TLOUŠŤCE A TVARU VLN

- NOVÉ - JÁDROVÁ OMÍTKA   TL.      20 MM

- NOVÉ - ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL.    400 MM

- NOVÉ - VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL.      20 MM

POZNÁMKA: PODROBNÝ POPIS VIZ PŘÍLOHA Č. D.1.1.26.

- VRSTVY ZVENKU

c1

c1

SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ     d

- NOVÉ - SVISLÝ DŘEV. OBKLAD NA PERO A DRÁŽKU - DUBOVÉ PALUBKY TL.      19 MM

- NOVÉ - VODOROVNÝ ROŠT Z KVH LATÍ PRŮŘEZU 60x40 MM TL.      40 MM

- NOVÉ - VĚTRANÁ MEZERA MEZI SVISLÝMI KVH LATĚMI PRŮŘ. 60x40 MM TL.      40 MM

- NOVÉ - DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - DIFUZNĚ OTEVŘENÁ TL.    0,48 MM

                FÓLIE LEHKÉHO TYPU, POLYESTER/POLYMER, FAKTOR DIFUZNÍHO

                ODPORU 42, PLOŠNÁ HMOTNOST 270 G/M

2

,

- NOVÉ - MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI SVISLÝMI DŘEVĚNÝMI KVH HRANOLY  TL.    100 MM

                PRŮŘEZU 60x80 MM - VÍCEÚČELOVÁ TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI

                SKLENĚNÝCH MINERÁLNÍCH VLÁKEN - ROLE, 

DO LEHKÝCH KONSTR.,

                

λ

D

=0,035 W.m

-1

.K

-1

, FAKTOR DIFUZNÍHO ODPORU 1, REAKCE NA OHEŇ A1

 

- NOVÉ - 

ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

TL.   200 MM

- NOVÉ - VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA TL.     20 MM

POZNÁMKA

: PODROBNÝ POPIS A ROZKRESLENÍ VIZ VIZ PŘÍLOHY Č. D.1.1.26, 35.

- VRSTVY ZVENKU

H

Ř

I

Š

T

Ě

2810(0)

PROFIL PRŮŘEZU 100x200 MM

Z DUROPLASTICKÉHO MATERIÁLU

NA POLYURETANOVÉ BÁZI

Z TVRDÉ PĚNY 

λ

D

=0,08 W.m

-1

.K

-1

SDK DESKA NA CEM. LEPIDLO

+1,656

625 900

2150(0)

V
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Š
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-
0

,
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8
5

(2 502)

(1296)

(2 502)

VYPĚNĚNO

1630 1630 1620 1640

(
V

.
 
M

Í
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T
.
)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(
V

.
 
M

Í
S

T
.
)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.) (V. MÍST.) (V. MÍST.) (V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)

(V. MÍST.)(V. MÍST.)

(
V

.
 
M

Í
S

T
.
)

(V. MÍST.)

OSTATNÍ NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.

OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ KONSTRUKCE, VÝROBKY A MATERIÁLY DLE OZNAČENÍ A POPISŮ NA PŮDORYSU.

NOVÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VIZ POPISY NA PŮDORYSU.

1915(1255) 1915(1255) 1915(1255)

-0,020

2,7%

±0

-0,040

-0,040-0,020

1,6%

POŽÁRNÍ STĚNA ŠATNY VIZ PŘÍL. Č. D.1.1.39

1
5
5
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1
8
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0
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5
5
5

2
1

6
0

(
0

)

KERAMICKOBETONOVÝ NOSNÝ PŘEKLAD PROFILU 75x238 MM, DL. 2500 MM  -    3 KS

P6

3550

500
200

4500 1940 397

2160(0)

SPUŠTĚNÉ NADPRAŽÍ - SÁDROKARTONOVÁ STĚNA

TL. 100 MM - JEDNODUCHÁ PODKONSTRUKCE

Z KOVOVÝCH KNAUF CW 75 A UA 75 PROFILŮ S

JEDNOVRSTVÝM OBOUSTRANNÝM OPLÁŠTĚNÍM

SÁDROKARTONOVÝMI DESKAMI TL. 12,5 MM GKB

5
0

(2160)

(
2

1
6

0
)

OD ÚROVNĚ -0,230 DO ÚROVNĚ +2,160 BUDE ZDIVO

VYZDĚNO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO VNITŘNÍ

NOSNÉ STĚNY TL. 240 MM, PEVNOST P10. OD ÚROVNĚ +2,160

DO STROPNÍ KONSTRUKCE BUDE ZDIVO VYZDĚNO Z

BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ PRO VNITŘNÍ NOSNÉ

STĚNY TL. 300 MM, PEVNOST P10.

KONSTRUKCE PODHLEDU

Z HOBLOVANÝCH

DŘEVĚNÝCH DUBOVÝCH

LATÍ, S. V. 2160 MM,

VIZ PŘÍL. Č. D.1.1.51
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±0 = 533,570

P8

2x PŘEKLAD P8

OSAZENÝ

DO PODLAHY,

POD ZDIVO,

NA HYDROIZOLACI

+ MEZI PŘEKLADY

BETON C20/25 XC1

ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD RZP 119/12/19 V  -   2 KS

P8

DOZDĚNO PÁSKY

Z TVÁRNIC YTONG

2180(0)

1
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5
0
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P9

1x PŘEKLAD P9 OSAZENÝ

DO PODLAHY, POD ZDIVO,

NA HYDROIZOLACI

ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ PŘEKLAD RZP 89/14/14 V    -   8 KS

P9

ZAZDĚNÍ PRODLOUŽENÉHO STÁVAJÍCÍHO

OKENNÍHO OTVORU VÝŠKY 760 MM

PO VYBOURANÉM OKNĚ V 1.PZ - BROUŠENÉ

AKUSTICKÉ CIHELNÉ BLOKY PRO TL. STĚNY

190 MM, PEVNOST P15, LEPENÉ MALTOU PRO

TENKÉ SPÁRY, PRVNÍ VRSTVA NA ZAKLÁDACÍ

MALTU. ZPŮSOB ZAZDĚNÍ VIZ PŮDORYS 1. PZ

- STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE.

SKLADBA KONSTRUKCE

TERASY - ZPEVNĚNÉ

PLOCHY VIZ OZNAČENÉ

ŘEZY

SKLADBA KONSTRUKCE

TERASY - ZPEVNĚNÉ

PLOCHY VIZ OZNAČENÝ

ŘEZ A-A

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK VIZ DETAIL, PŘ. Č. D.1.1.35

H

Ř

I

Š

T

Ě

2300(0) 2040(0)

NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK

VIZ DETAIL, PŘ. Č. D.1.1.35

NADPRAŽÍ DOZDĚNO

PÁSKY Z PÓROBETON.

TVÁRNIC TL. 75 MM

H

700

700 (900)

87

87

POZNÁMKA

- PO OSAZENÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY DO OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍM ZDIVU BUDOU

  VZNIKLÉ DUTINY ZAZDĚNY PÁSKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC A VYPLNĚNY TEPELNĚ

  IZOLAČNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU.

SDK PŘEDSAZENÁ

STĚNA BUDE POD

STROPEM ZEŠIKMENA

PODLE POTRUBÍ VZT

VZT -

300x300 MM,

POD

STROPEM

475

200

VZT -

300x300 MM,

POD

STROPEM

660

380(2370)

VZT

P9

3x PŘEKLAD P9 + MEZI PŘEKLADY

BETON C20/25 XC1

660

380(2370)

VZT

P9

3x PŘEKLAD P9

+ MEZI PŘEKLADY

BETON C20/25 XC1

1
2
5

4
7
5

5
0

500

PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVKY

OBEZDÍVKA 50 LEPENÉ TENKOVRSTVOU

ZDÍCÍ MALTOU

P9

1x PŘEKLAD P9 OSAZENÝ

DO PODLAHY, POD ZDIVO,

NA HYDROIZOLACI

180

700 1660 700

430, POD STR. 430, POD STR.

700

430, POD STR.

410

530 1050 530 1325

350, POD STR. 350, POD STR.

VZT -

220x220 MM,

POD

STROPEM

1

1

0

0

KONTROLNÍ

DVÍŘKA

V PODHLEDU 8545 1202200 500

2
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0
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(
0

)
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8
0

0
(
0

)
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UPRAVENÝ TERÉNPŮVODNÍ TERÉNBOD

LEGENDA ÚROVNÍ TERÉNŮ

T11 532,850

533,250 -0,320

533,530 -0,040

T8 -0,730 533,530 -0,040532,840

T7 -0,720532,850

T2 -0,020533,550

T1 -0,100 533,524 -0,046533,470

T9 -0,730532,840

533,450

T4 ±0533,570

-0,710532,860

T3 +0,020533,550

T6

T5

533,550 -0,020T10 532,850

-0,120

-0,020533,550

533,550 -0,020

533,550

-0,420

-0,720

T12 532,900 533,550-0,670

T13 533,890 533,550-0,680

T14 533,490 533,550-0,080

T15 533,460 533,524 -0,046-0,110

-0,020

-0,020

-0,020

-0,020

533,550 -0,020

-0,020533,550

-0,020533,550

T14

Z

10f

ZÁDVEŘÍ101

VESTIBUL102

ŠATNA103

SKLAD105

WC MUŽI106

NÁZEV MÍSTNOSTIČÍS.

MÍST.

2

PLOCHA

M

104 SCHODIŠTĚ

WC TP108

107 CHODBA

3,67

11,96

4,51

4,69

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

PODLAH STĚN STROPŮ

POZNÁMKA

2,80

SVĚTLÁ

VÝŠKA (M)

2,60

2,60

2,60-5,78

1,45 - 2,50

11,62

34,75

9,31

3,96

2,30

WC ŽENY109 8,91

ÚKLID110 2,10 2,30

111

JEVIŠTĚ112 39,20 3,14

NÁŘAĎOVNA.113 38,04 3,30

PŘÍSÁLÍ 1114 44,32 2,90

POČET

OSOB

PŘÍSÁLÍ 2115

ŠATNA VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ 116

SCHODIŠTĚ117

WC TP119

WC ŽENY120

118 ZÁDVEŘÍ

WC MUŽI122

121 PŘEDSÍŇ WC MUŽI

4,03

5,14

2,05

5,93

2,90

3,05

3,05

2,80

2,40

51,98

20,49

5,48

14,26

2,40

2,40

2,40

ODPADKY123 8,56

SKLAD SPORT. POMŮCEK HŘIŠTĚ124 9,13 2,80

RESTAURACE125 55,15 3,45 - 5,531

PŘÍPRAVNA126 10,66 2,80

ZÁPULTÍ RESTAURACE127 12,38 2,16

ÚKLID128 3,50

SKLAD RESTAURACE129 15,08 2,80

UMÝVÁRNA, WC130 3,52 2,40

KANCELÁŘ131 6,30 2,80

-

-

1

-

-

(6)

-

(1)

(3)

-

6

-

38

40

(16)

-

-

(1)

(2)

-

(4)

-

-

40+1

1

1

-

-

-

(2)

VÍCEÚČELOVÝ SÁL, TĚLOCVIČNA 148,12

3,86 - 6,57

120

TECHNICKÁ MÍSTNOST113a 12,51 3,30 -

UMÝVÁRNA116a 2,406,91 (16)

CZ, K1

K1

K1

K1

KS

K1

K1

K1

K1

K1

D1

D3,D4

K1

K2,K3

D1

D1

K1

K2,K3

KS

K1

K1

K1

K1

K1

K1

K7

K1

K1

K1

K1

K1

K2, K3

K1

PB, M PB, M

D4, M M

M M

M M

M M

O1, MF

MF

O1, MF

O1, MF

O1, MF

M, D2, D3 M

M M

M PB

MF PB

N1, D3, M M

N1,  M M

N2, M PB

O1, O2, MF MF

MF

MF

MF

MF

MF

N2, M M

M M

O1, MF MF

O1, MF MF

O1, MF MF

O1, MF MF

N2, M M

D1, D6, M M

O3, MF MF

D1, MF MF

O3, MF MF

N2, M M

O1, O2, MF MF

M M

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 45 DP2 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP2 

SDK PODHL., DVOJITÁ KOVOV. KONSTR., 1x SDK  A

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 15 DP3 

DŘEVĚNÝ LAMELOVÝ PODHLED VIZ PŘÍL. Č. D.1.1.51

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 45 DP2 

2,30

2,30

2,30

2,975 (pod galerií)

SDK PODHL., DVOJITÁ KOVOV. KONSTR., 1x SDK  A

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2

2,80

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2 

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2

SDK PODHL., DVOJITÁ KOV. KONSTR., 1x SDK  H2

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLIT. DESKA SCHODIŠTĚ

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

-

2,80 ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 

SDK PODHLED, POŽÁR. ODOL. REI 30 DP1 
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PO OSAZENÍ POTRUBÍ VZT

BUDE OTVOR ZAZDĚN

PÓROBETONOVÝMI

TVÁRNICEMI - OD ÚROVNĚ

DESEK PZD NAD KANÁLEM

DO ÚROVNĚ PŘEKLADŮ +1,550

POD GALERIÍ

SÁDROKARTONOVÝ

PODHLED SPLŇUJÍCÍ

POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ

ODOLNOST STROPNÍ

KONSTRUKCE

S PODHLEDEM REI 30 DP2
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DETAIL KOVÁNÍ

A TVARU "V"

viz v.č. D.1.1.47
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NIKA PRO SPLACHOVACÍ SYSTÉM

WC VIZ PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ

PRÁCE. PO JEHO OSAZENÍ DOZDÍT

PÓROBETONOVÝMI TVÁRNICEMI.

NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO TL. 250 MM - BROUŠENÉ CIHELNÉ BLOKY PRO STĚNU TL. 240 MM, PEVNOST P10, LEPENÉ MALTOU PRO TENKÉ

SPÁRY. PRVNÍ ŘADA ZDIVA NA HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ - SOKLOVÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 240 MM, PEVNOST P15, KLADENÉ NA ZAKLÁDACÍ

TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTU, ZE SPODNÍ STRANY HYDROFOBIZAČNÍ PŘÍPRAVEK. VÍCE VLASTNOSTÍ VIZ PŘÍL. Č. 01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA.

c1

c1

c1

c1

c1

NOVÉ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A DOZDÍVKY OSTĚNÍ Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. DLE KÓT NA PŮDORYSU, LEPENÉ TENKOVRSTVOU

ZDÍCÍ MALTOU PRO PÓROBET. TVÁRNICE. PRVNÍ VRSTVA KLADENÁ NA ZAKLÁDACÍ MALTU TEPELNĚ IZOLAČNÍ PRO PÓROBETON. TVÁRNICE.
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SCHEMATICKY ZNÁZORNĚNÉ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY. PODROBNÉ ROZKRESLENÍ A POPIS VIZ

ČÁST. D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA.

Z

21

Z

18

NOVÝ OKAPOVÝ

CHODNÍK VIZ DETAIL,

PŘ. Č. D.1.1.35

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY TL. 120 MM Z ČEDIČOVÉ

MINERÁLNÍ VLNY, S PODÉLNÝM VLÁKNEM, PRO KONTAKTNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, λ

D

=0,035 W.m

-1

.K

-1

T

10

Z

10c

TEPELNĚ IZOLAČNÍ FASÁDNÍ DESKY TL. 120 MM Z ČEDIČOVÉ

MINERÁLNÍ VLNY, S PODÉLNÝM VLÁKNEM, PRO KONTAKTNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, λ

D

=0,035 W.m

-1

.K

-1

OZNAČENÍ KONSTRUKCÍ V KRUZÍCH JE POPSÁNO

V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍLOHÁCH:

                   D.1.1.26 - SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ A OBVODOVÝCH STĚN

- ROVNĚŽ JSOU ROZKRESLENY V PŘÍL. Č. D.1.1.35 - STAVEBNÍ DETAILY ŘEZŮ a, b, c, d

a

OBEZDĚNÍ ODPADNÍ

TROUBY DN 110

POROBETONOVOU

PŘÍČKOVKOU

OBEZDÍVKA TL. 50 MM

!!! OBVODOVÉ ZDIVO

PROVÉST DLE ŘEZU

D-D - NAVRŽENÝ

STAV !!!
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1200(800)
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