a) V. KOMUNIKACI

ULOZENI PP (PVC) POTRUBI

TERENU b>

VE VOLNEM TERENU

KONSTRUKCE

VISKA KRYTI (NADLOZI)

HLOUBKA VYKOPU
(DLE PODELNEHO PROFILU)

300

150

PP (PVC) POTRUBI

VOZOVKY

2
VNV VNIV
VNIV VNV

~ ZATRAVNENI + OHUMUSOVANI V TL. 150 mm

NEBO OPRAVA DLE STAVAJICI STAVU

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH
— (ZEMINA Z VYKOPU)

ZASYP HUTNENY PO VRSTVACH

(STERKOPISEK fr 0—32mm)

UROVEN PRO STROUNI HUTNENI

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBI)

| PISKOVY OBSYP ZHUTNENY
(fr.0—16mm)

-——— PISKOVY PODSYP

/

D (mm)
VNEJSI PRUMER
(DN200)— Bmin=1,0m

(fr.0—16mm)

DRENAZNI POTRUBI
(v PRIPADE ODVODNENI STAVBY)

B — SIRKA RYHY
dle €SN EN 1610

ULOZEN[ VODOVODNIHO POTRUBI

MER. 1:20

U.T.

DLE HLOUBKY

i

ZASYP WYTEZENOU

ZEMINOU HUTNENOU PO VRSTVACH

VYSTRAZNA FOLIE

S VOD.PASKEM

VYHLEDAVACI VODIC 1x CY 1,52mm

i’

PRIPASKOVANY K POTRUBI

0BSYP_POTRUBI

100 DN 300
|

i’

PISKEM
PISKOVE LOZE

800 L

FR.0-8MM

Akce

STAVEBNIi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY

Rokytnice nad Rokytnou, €.p.134, parc.¢. 127

Investor - Mgstys Rokytnice nad Rokytnou, &. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou

Zodpovédny projektant:

Ing. Ivo Morawitz

SO 01 - Stavebni Upravy a pristavba Sokolovny

Profese ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Frleha | JLOZENi POTRUBI

ATELIER COUFAL - BRNO VODOVA 101
coufal@ateliercoufal.czMOBIL 603 583 946 Vypracoval: Ing. Iveta Tomkova
ﬂ mobil 603 583 346, www.arch.cz/coufal Kontroloval, schvalil: Ing.arch. llja Coufal
Format: 2&xA4 Soubor:
Datum: CERVEN 2025 Plot file:
Zakézkové Gislo: Paré Cast Cislo vykresu
Stuperi dokumentace: DPS
YT D.1.41 23

Revize

© 2006 Coufal


AutoCAD SHX Text
PP (PVC) POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
(DLE PODÉLNÉHO PROFILU)

AutoCAD SHX Text
a) V KOMUNIKACI

AutoCAD SHX Text
b) VE VOLNÉM TERÉNU

AutoCAD SHX Text
VNĚJŠÍ PRŮMĚR

AutoCAD SHX Text
PÍSKOVÝ PODSYP

AutoCAD SHX Text
(ZEMINA Z VÝKOPU)

AutoCAD SHX Text
ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm

AutoCAD SHX Text
NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

AutoCAD SHX Text
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

AutoCAD SHX Text
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

AutoCAD SHX Text
VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
B - ŠÍŘKA RÝHY

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
VÝŠKA KRYTÍ (NADLOŽÍ)

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
HLOUBKA VÝKOPU

AutoCAD SHX Text
D (mm)

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE

AutoCAD SHX Text
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
(V PŘÍPADĚ ODVODNĚNÍ STAVBY)

AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
dle ČSN EN 1610

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ PP (PVC) POTRUBÍ 

AutoCAD SHX Text
(DN200)- Bmin=1,0m

AutoCAD SHX Text
(fr.0-16mm)

AutoCAD SHX Text
(ŠTĚRKOPÍSEK fr 0-32mm)

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

AutoCAD SHX Text
(fr.0-16mm)

AutoCAD SHX Text
PÍSKOVÝ OBSYP ZHUTNĚNÝ

AutoCAD SHX Text
ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
100 DN 300          DLE HLOUBKY

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
OBSYP POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
FR.0-8MM

AutoCAD SHX Text
PÍSKOVÉ LOŽE

AutoCAD SHX Text
PÍSKEM

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP VYTĚŽENOU

AutoCAD SHX Text
S VOD.PÁSKEM

AutoCAD SHX Text
VÝSTRAŽNÁ FOLIE

AutoCAD SHX Text
MĚŘ. 1:20

AutoCAD SHX Text
VYHLEDÁVACÍ VODIČ 1x CY 1,5 mm

AutoCAD SHX Text
PŘÍPASKOVANÝ K POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
U.T.

AutoCAD SHX Text
ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH

AutoCAD SHX Text
2


	Listy a pohledy
	06_Uložení (2)


