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Legenda:

Datovd dvojzdsuvka ObsluZzné pole poZarni ochrany

Y El. vyvod m Reproduktor

e} TOTAL STOP RG Rozhlasovd Gstredna

<7 | siéna EPS Gstredna

=M Hlasi¢ multisenzorovy Tablo obsluhy
Hlgsi¢ tlagitkovy 6 Bezdratovy komunikator

Klitovy trezor Datov§ rozvad&d

1] | Zableskovy majak 32 A| | oviddact pult s mikrofonem

Poznamka:

OdsouhlasenT umfTsténi zaFizent:
Pfed zahdjenim instalace musi byt pozice pristrojl, zafizeniT a vjvodd odsouhlaseny generdinim
projektantem stavby. Instalace must byt v souladu s ostatnimi profesemi, Femesly a dodavateli.

DodrZenT odstupl mezi trasami:
Je nutné zajistit minimdlnT odstupy mezi silnoproudymi a slaboproudymi trasami dle normy CSN 33
2000-5-52 ed.2 &l. NA.4.5.10.7:
6 cm pfi soub&hu do 5 m,
+ 20 cm pti soub&hu nad 5 m.
Je nutné dle CSN 34 2300 ed.2 vzdjemn& odd&lit veden? EPS a NZS a ddle pak tyto vedenf oddalit od

vedeni datovych rozvodd a napdjectho vedenT NN.

Trubkovanf:

Trubkovani ve zdech a podlahdch provést s minimdlinimi ohyby pro snadné dotaZeni kabelt! Do prdzdnjch
trubek a chrani¢ek zatéhnout protahovaci drat.

V pripadg, Ze budou kabely uloZeny v podlaze nutno uloZit kvili mech.ochrané do ochr.el.inst.trubek.

DodrZovdni norem a predpist:

Veskeré elektroinstalace musT byt provedeny v souladu s prfslungmi normami CSN, v&etn& CSN 33
2000-5-52 ed.2 a CSN 73 0848 (pozadavky na poZarni ochranu kabelovjch tras), CSN 34 2300 ed.2 a
vyhlagkou & 23/2008 Sb. o technickjch podminkdch poZarni ochrany staveb.

Zarovei je nutné respektovat zdsady virobcl pouZitjch zaFizeni a materiall.

Kontrola pred zahdjenim pract:

V rdmci veFejné zakdzky neni moZné presné definovat konkrétnT vyrobky. Topologii kabeld?7 a napdjent je
nutné uzplsobit skutetng& doddvanym systémim elektronickych komunikaci. Odpov&dnost za kontrolu a
Upravy leZi na zhotoviteli.

Upozornént:
PoZan& odolny box pro Gstfednu EPS, NZS a 7ZDP musi byt dodadn a instalovdn spolu s Gst¥ednou EPS a

je_nedilnou sou&dsti Gstredny EPS.
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 Odsouhlasení umístění zařízení: Před  zahájením  instalace  musí  být  pozice  přístrojů,  zařízení  a  vývodů  odsouhlaseny  generálním projektantem stavby. Instalace musí být v souladu s ostatními profesemi, řemesly a dodavateli. Dodržení odstupů mezi trasami: Je  nutné  zajistit  minimální  odstupy  mezi  silnoproudými  a  slaboproudými  trasami  dle  normy  ČSN  33 2000-5-52 ed.2 čl. NA.4.5.10.7: • 6 cm při souběhu do 5 m, • 20 cm při souběhu nad 5 m. Je  nutné  dle  ČSN  34  2300  ed.2  vzájemně  oddělit  vedení  EPS  a  NZS  a  dále  pak  tyto  vedení  oddělit  od vedení datových rozvodů a napájecího vedení NN. Trubkování: Trubkování  ve  zdech  a  podlahách  provést  s  minimálními  ohyby  pro  snadné  dotažení  kabelů!  Do  prázdných trubek a chrániček zatáhnout protahovací drát. V případě, že budou kabely uloženy v podlaze nutno uložit kvůli mech.ochraně do ochr.el.inst.trubek.  Dodržování norem a předpisů: Veškeré  elektroinstalace  musí  být  provedeny  v  souladu  s  příslušnými  normami  ČSN,  včetně  ČSN  33 2000-5-52  ed.2  a  ČSN  73  0848  (požadavky  na  požární  ochranu  kabelových  tras),  ČSN  34  2300  ed.2  a vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  Zároveň je nutné respektovat zásady výrobců použitých zařízení a materiálů. Kontrola před zahájením prací: V  rámci  veřejné  zakázky  není  možné  přesně  definovat  konkrétní  výrobky.  Topologii  kabeláží  a  napájení  je nutné  uzpůsobit  skutečně  dodávaným  systémům  elektronických  komunikací.  Odpovědnost  za  kontrolu  a úpravy leží na zhotoviteli. Upozornění: Požáně  odolný  box  pro  ústřednu  EPS,  NZS  a  ZDP  musí  být  dodán  a  instalován  spolu  s  ústřednou  EPS  a je nedílnou součástí ústředny EPS.
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