
POZNÁMKA: ZA KAŽDOU VPUST OSADIT SIFON SLOŽENÝ Z KOLEN 60° A 90°

CHODNÍK, ZELENÝ PÁS VOZOVKA, PARKOVIŠTĚ

OBRUBNÍK

TBV-Q 50/20CP

HORNÍ DÍLEC PRO ČTVERCOVOU MŘÍŽ

LITINOVÝ RÁM + PLASTOVÁ MŘÍŽ  M500D

PRŮBĚŽNÝ DÍLEC VYSOKÝ

TBV-Q 50/59 SV

TBV-Q 50/59 SO BRNO

S ODTOKEM VZOR BRNO

PRŮBĚŽNÝ DÍLEC VYSOKÝ

VYSOKÝM VZOR BRNO

SPODNÍ DÍLEC S KALIŠTĚM

TBV-Q 50/79 KV BRNO

KOLENO 87° DN150 PŘI SPÁDU PŘÍPOJKY NAD 30 %

KOLENO 60° DN150 PŘI SPÁDU PŘÍPOJKY DO 30 %

KOLENO 60° DN150

PRYŽOVÁ VLOŽKA

ULIČNÍ VPUST TBV

PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400 

POL. OZN.

UT

ČÍSLO

1.

m.n.m.

UV1

VPUSTI

KOTA

VÝPIS ULIČNÍCH VPUSTÍ

533,19

ODTOKU

m.n.m.

KOTA

532,14

DOPRAVA

Městys Rokytnice nad Rokytnou, č. p. 67, 67525 Rokytnice nad Rokytnou

Rokytnice nad Rokytnou, č.p.134, parc.č. 127 

SO 03 - Komunikace a zpevněné plochy


