REZ PATERNIM VEDENIM POD ZPEVNENOU PLOCHOU,
PE 100-RC d90x5,4 mm
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REZ HORIZONTALNIM DOPOJENIM V ZELENI,
PE100-RC d40x3,7 mm
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POZNAMKY:

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné ovéfit polohu inzenyrskych siti!

Pokud budou do vykopu vstupovat osoby, bude vykop v téchto mistéch

roz$ifen na min. 800 mm (dno vykopu)

Technicka zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace

Vykresy novéjsiho data plné nahrazuji vykresy star§iho data

Materialy a zafizeni pouZité v projektu urcuji standard a neni moiné je zaménit za zafizeni a

materialy odlisnych vlastnosti a parametri. V opaéném pfipadé projektant nenese za spravnost

projektu zodpovédnost

REZ PATERNIM VEDENIM V ZELENI,
PE 100-RC d90x5,4 mm
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STAVEBNi UPRAVY A PRISTAVBA SOKOLOVNY

GEROtop spol. sr.o., Katefinska 589, Liberec - StréZ nad Nisou

Zodpovéany projektant:

Ing. Tomds Frana

Priloha

REZ ULOZENi POTRUBI
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