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LEGENDA MATERIALU

VYPLNOVY BETON C30/37 XA

PODKLADNI BETON C30/37 XAt

HUTNENA STERKODRT fr. 16-32
POD /B KCEMI KRYT ZE STERKODRTI fr.4—8, TL.50mm

ZELEZOBETON DNO: C30/37 XC2, XAl
STENY: C30/37 XC4, XF1, XAl

OHUMUSOVANI, OSETI TRAVNIM SEMENEM
[ 777 ] pOvODNI ZEMINA
POZNAMKA

— CEDICOVY OBKLAD LEPEN DODATECNE, 250x250x22mm, viz. TECHNICKA ZPRAVA
— OBJEKT HRUBYCH CESLI A SACHTY $1 REALIZOVAT AZ PO PROVEDENI DESTOVE ZDRZE.

ZPETNY ZASYP VHODNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU

ZPETNY ZASYP HUTNENOU STERKODRTI fr. 0-63

PRED BETONAZI PODKLADNICH BETONU SE POLOZI ZEMNICI PASEK FeZn
30/4. VWODY ZEMNICI SOUSTAVY KULATINA 10 V4A NEREZ SE PROVEDOU S
DELKOVOU REZERVOU 1,0 bm NAD UPRAVENY TEREN. KOVOVE CASTI

KONSTUKCE VODIVE PRIPOJIT.

FeZn 30/4
$10 V4A Nerez 8,10m

7S V0D ZEMNICI SOUSTAWY

STUDNU, viz. VYKOPY.

12,30m

OBVODOVA DRENAZ Z FLEXIBILNIHO POTRUBI DN100 PRIPOJENA NA CERPACI

@ CERPACI STUDNA, BETONOVA SACHTOVA SKRUZ 80/100/90, #800, v.1000mm.
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STETOVA STENA PRED REALIZACH
OBJEKTU HRUBYCH CESLI VYTAZENA,
NEBO UPALENA min.tm POD
ZAKLADOVOU SPARU
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= 3xDUBOVE DLUZE 80x100mm
DL.580mm, 2x CHEMICKA KOTVA +
ZAVITOVA TYC + PODLOZKA + MATKA
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LEGENDA SKLADEB

@ HRUBE CESLE - DNO

- VYPLNOVY BETON C30/37 XA1

- /ELEZOBETON C30/37 XC2, XA1-CL 0,40-Dmax.16

max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8

- 2xPE FOLIE

— PODKLADNI BETON C30/37 XA

- HUTNENA STERKODRT fr.16-32
S UZAVRENIM HORNI VRSTVY VSYPEM fr.4—8
TL.50MM — ZAVALCOVAT DO fr.16-32

~ ROSTLA ZEMINA

@ HRUBE CESLE — DNO

- VYPLNOVY BETON C30/37 XAl

- 7ELEZOBETON C30/37 XC2, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8

- 2xPE FOLIE

— PODKLADNI BETON €30/37 XA

- HUTNENA STERKODRT fr.16-32
S UZAVRENIM HORNI VRSTVY VSYPEM fr.4—-8
TL50MM — ZAVALCOVAT DO fr.16-32

- ROSTLA ZEMINA

P3) HRUBE CESLE - DNO

- VYPLNOVY BETON C30/37 XA1

- 7ELEZOBETON C30/37 XC2, XA1-CL 0,40-Dmax.16

max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8

- 2xPE FOLIE

- PODKLADNI BETON C30/37 XA

- HUTNENA STERKODRT fr.16-32
S UZAVRENIM HORNI VRSTVY VSYPEM fr.4-8
TL.50MM — ZAVALCOVAT DO fr.16-32

- ROSTLA ZEMINA

@ SACHTA $1- DNO

- EPOXIDOVE LEPIDLO MM
- VYPLNOVY BETON C30/37 XA1
- 7ELEZOBETON C30/37 XC4, XF3, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8
- 2xPE FOLIE
- PODKLADNI BETON C30/37 XA
- HUTNENA STERKODRT fr.16-32
S UZAVRENIM HORNI VRSTVY VSYPEM fr.4—8
TL.50MM — ZAVALCOVAT DO fr.16-32
- ROSTLA ZEMINA

150MM

100MM
200MM

- CEDICOVY OBKLAD 29MM

250MM

250MM

250MM

100MM
200MM

280-350MM

250MM

100MM
200MM

280-350MM

250MM

100MM
350MM

HRUBE CESLE, SACHTA $1 — STENA

VODA
ZELEZOBETON C30/37 XC4, XF1, XA1-CL 0,40-Dmax.16

max.PRUSAK 35mm, DLE €SN EN 12390-8 250MM
ZEMINA

SACHTA $1 - STENA
VODA
CEDICOVY OBKLAD 22MM
LEPIDLO

ZELEZOBETON C30/37 XC4, XF1, XA1-CL 0,40-Dmax.16
max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8
ZEMINA

250MM

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU
SO 02 Mechanicka ¢ast COV
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