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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

, POCET|HMOTNOST [kg] ,
OZN. | SCHEMA, POPIS
ksbm][ 1xs [ceikem| OZNAMKA
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 OSAZENO PRI VAZANI
WITUZE.
o o | OCEL $235 A NEREZ
O
== NE 17240 VARIT
(2) I iﬁo - 6} °s PRECHODOVOU
SR i ELEKTRODOU — SVAR
() e, | 400 | VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-0CEL $235, DL. 0,242m, HMOTNOST 459kg/m  11,15kg
2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 - CEINI
3-PL. 400x400x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40kg DESCE VYPALIT AZ PRI
CELKEM 77,80kg MONTAZI POTRUBI.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 29,20kg 9 29,20 58,40
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN40O - POTRUBI NATOKU OSAZENO PRI VAZANI
= WITUZE.
@\q R —i OCEL $235 A NEREZ
| L RS 17240 VARIT
(2 B TN 8 PRECHODOVOU
— =2 + ELEKTRODOU — SVAR
@—/ w00 | @ 650 VODOTESNY.
1-TRUBKA 530x6,3-0CEL S235, DL. 0,392m, HMOTNOST 79,0kg/m 31,00kg
2-PL. 650x650x4-NEREZ 17240, 1ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 13,55kg ozn. 2 - CEINI
3-PL. 650x650x5-O0CEL $235, ks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 16,90kq DESCE VYPALIT AZ PRI
CELKEM 67,45k MONTAZI POTRUBI.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 64,55kg 1 64,55 64.55
@ PROSTUP STENOU 11.250mm, DN40D - OSAZENO PRI VAZANI
. WZTUZE.
S
~M
1-TRUBKA 406,4x3-NEREZ 17240, DL. 0,28, 8
HMOTNOST 30,416kg/m 8,55kg 1 8,55 8,55
@ ULOZENI PORORO3TU 60 0SAZENO PRI VAZANI
@—\ 1 WZIVZE.
BRI T
1-PROFIL L 60x35x5, DL. 15,66m, NEREZ 17240,
HMOTNOST 3,80kg/m 59,55kq
2-KOTEVNI PRACNY, PAS 40x3-150, 52ks, CEL.DL. 7,8m,
OCEL $235, HMOTNOST 0,96kg/m 7,50kg
CELKEM 67,05k
PRIRAZKA (SVARY) 5% 70,45kg 1 70,45 | 70,45
@ NEREZOVY POKLOP 600x1000mm -
viz. SAMOSTATNY VYKRES
1 8510 | 8510




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

SCHEMA, POPIS

POCET
[ks,bm]

HMOTNOST [kg]

1KS

CELKEM

POZNAMKA

®

PROSTUP PRO ELEKTRO
— PROSTUPOVA PAZNICE KABELOVY SYSTEM KDS90 S BAJONETOVYM ZAMKEM
PRO STENU 400MM

~ BLOK PAINIC 1x

— VC. ZASLEPUJICICH VODOTESNYCH VIK A STAHOVACI MANZENOU PRO
KORUGOVANE CHRANICKY

VETRACI HLAVICE PRO ODVETRANI JIMKY
— SANI

TRUBKA 156x3,0-NEREZ 17240, DL. 1,0m, NEREZ 17240,
HMOTNOST 11,536kg/m 11,55kg

CELKEM 1755k
PRIRAZKA (SVARY) 5% 12,15k

12,15

12,15

VCETNE DOTESNENI
PROSTUPU.

VETRACI HLAVICE PRO ODVETRANI JIMKY
- ODTAH

— VCETNE NEREZOVEHO POTRUBI S KOTEVNIMI OBJIMKAMI A DIAGONALNI
VENTILATOR OSAZENY DO POTRUBI

TRUBKA 156x3,0-NEREZ 17240, DL. 5,5m, NEREZ 17240,
HMOTNOST 11,536kg/m 63,45kg

CELKEM 63,45kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 66,65kg

66,65

66,65

VCETNE DOTESNENI
PROSTUPU.

NEOBSAZENQO

DD D

NEREZOVY ZEBRIK DO SACHTY
viz. SAMOSTATNY VYKRES
— VCETNE ZACHYTNEHO SYSTEMU

95,15

95,15

&

NEREZOVE ZABRADLI v.1100mm
viz. SAMOSTATNY VYKRES
KOTVENI HORNi

186,20

186,20

D

NEREZOVE ZABRADLI v.400mm
viz. SAMOSTATNY VYKRES
KOTVENI HORNI

100,70

100,70

&

NEREZOVY ZEBRIK
viz. SAMOSTATNY VYKRES

22,30

22,30

&

SACHTOVA STUPADLA SA

- P =162

— OCEL S POLYETHYLENOVYM POVLAKEM
— OSADIT PO 300MM

14
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