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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

, POGET|HMOTNOST [kg] ,
OZN. | SCHEMA, POPIS
ksbml[ 1ks [cekem| OZNAMKA
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 — NATOK OV OSAZENO PRI VAZANI
WITUZE.
o - | OCEL S235 A NEREZ
O
=3 N 17240 VARIT
Ot iﬁo (@8 PRECHODOVOU
SR i ELEKTRODOU — SVAR
(1) J&L © J&L VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-0CEL S235, DL. 0,202m, HMOTNOST 45,9kg/m  13,45kq
2-PL. 400x400x4—NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 - CELNI
3-PL. 400x400x5-O0CEL S235, Tks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40k DESCE VYPALIT A7 PRI
CELKEN 30,10kg MONTAZI POTRUB.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 31,65kg 3 31,65 94,95
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN100 — ODTOK ‘KALU DO OSAZENO PRI VAZANI
<> ~ | OCEL S235 A NEREZ
=k - 17240 VARIT
9] ( N o
Og == iro o PRECHODOVOU
=re | ELEKTRODOU — SVAR
@'/ 400} ™ |00 | VODOTESNY.
1-TRUBKA 245x6,3-0CEL S235, DL. 0,392m, HMOTNOST 37,1kg/m 14,55k
2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 - CELNI
3-PL. 400x400x5-O0CEL S235, Tks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40kg DESCE VYPALIT A7 PRI
CELKEM 37,20kg MONTAZI POTRUB.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 32,80kg 1 32,80 32,80
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 ~ ODTOK KALU DO OSAZENO PRI VAZANI
ZAHUS. NADRZI VWZTUZE.
@\ | OCEL S235 A NEREZ
{a»)
=S N 17240 VARIT
@/ i U @8 PRECHODOVOU
SR | ELEKTRODOU — SVAR
@_/ 400 |, © J&L VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-0CEL $235, DL. 0,392m, HMOTNOST 45,9kg/m 18,00k
2-PL. 400x400x4—NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 - CELNI
3-PL. 400x400x5-O0CEL S235, Tks, HMOTNOST 40,0kg,/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40k DESCE VYPALIT A7 PRI
CELKEM 34,65kg MONTAZI POTRUB.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 36,40kg 1 36,40 36,40
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN200 ~ ODTOK KALU Z OSAZENO PRI VAZANI
ON WITUZE.
@\Y 3 | OCEL S235 A NEREZ
N N = 17240 VARIT
O T80 NETF PRECHODOVOU
i ELEKTRODOU — SVAR
@—/ 400 |, 3 a0} VODOTESHY.
1-TRUBKA 324x6,3-0CEL S235, DL. 0,392m, HMOTNOST 48,0kg/m 18,85kq
2-PL. 450x450x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 13,00kg ozn. 2 - CELNI
3-PL. 450x450x5-O0CEL S235, Tks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 8,10kg DESCE VYPALIT A7 PRI
CELKEN 39,95kg MONTAZI POTRUB.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 41,95kg 1 4195 4195




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

. POCET|HMOTNOST [kg] ,
OZN. | SCHEMA, POPIS
ksbml[ 1ks [ceikem| T OZNAMKA
@ NEREZOVY POKLOP 1000x1200mm OSADIT PRED BETONAZI
viz. SAMOSTATNY WWKRES D.1-3.1-5.2 WPLNOWCH BETONU.
1 101,75 | 101,75
@ LITINOVY POKLOP 600x900mm -
- B125
1 102,00 | 102,00
@ NEREZOVE SCHODISTE -
viz. SAMOSTATNY VWKREs D.1-3.1-5.3
1 — -
NEREZOVE ZABRADLI -
\8/ viz. SAMOSTATNY WYKRES D.1-3.1-5.4
1 4290 | 42,90
@ NOSNIK PRO KOGKU 0,5t POVRCHOVA UPRAVA:
— NOSNIK NATREN OCHRANNYM NATEREM VEETNE KONCOVYCH PRVKU OCHRANY NATER
viz. STATICKY VYPOCET
POHLED @ | o8 ’ v
SRy —<r 7T ; DETAIL KOTVENI DO STENY
1
| 3980
1-130x30x4 dI.120~0CEL S235, 4ks, HMOTNOST 1,79kg/m 0,90kg
2-P1.200x160x10-0CEL $235, 2ks, HMOTNOST 80kg/m? 5,15kg
3-IPN160 dl.3,98m—0CEL S235, 1ks, HMOTNOST 17,90kg/m 71,25kg
CELKEM 77,30kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 81,40kg 1 8140 | 81,40
@ OCELOWY SLOUP KRUHOVY VCETNE KOTVICI DESKY VCETNE KOTEVNICH
SROUBU M16.
1-PL. 300x300x10-0CEL $235, 2ks, HMOTNOST 80,00kg/m? 14,40kg
2-TRUBKA 108x4,00—0CEL $235, DL. 3,45m, 1ks,
HMOTNOST 10,26kg/m 35,40kg
3-TRUBKA 108x4,00—0CEL S235, DL. 4,40m, 1ks,
HMOTNOST 10,26kg/m 45,15kg
4-PL. 108x150x6-0CEL S235, 2ks, HMOTNOST 5,18kg/m 1,60kg
5-PASEK 50/4-850~0CEL $235, 2ks, HMOTNOST 1,57kg/m 2,70kg
CELKEM 99,25kq
PRIRAZKA (SVARY) 5% 104,25kg 1 104,25 | 104,25

PROSTUP PRO ELEKTRO

— PROSTUPOVA PAZNICE KABELOVY SYSTEM KDS90 S BAJONETOWM ZAMKEM

PRO STENU 400MM
~ PROSTUPY USPORADANY DO BLOKU 2x5ks

— VC. ZASLEPUJICICH VODOTESNYCH VIK A STAHOVACI MANZENOU PRO

KORUGOVANE CHRANICKY
~ OSOVA VZDALENOST PRVKU 210MM

10




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

. POCET|HMOTNOST [kg] .
OZN. | SCHEMA, POPIS
[ks.bm]| 1KS |CELKEM POZNAMKA
@ PROSTUPY PRO ELEKTRO OSAZENQ PRI VAZANI
~ DN100, VE STROPNI DESCE WZTUJE.
1-TRUBKA 104,00x2,00-NEREZ 17240, DL. 0,280m,
HMOTNOST 5,127kg/m 1,45kg 10 1,45 14,50
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN250 ~ NATOK OV DO OSAZENO PRI VAZANI
¢s WZTUZE.
~ OCEL $235 A NEREZ
® gl .
— = = 17240 VARIT
Bl 448 PRECHODOVOU
e = L3 S~/ ° ELEKTRODOU — SVAR
(1) a0 | ST 500 VODOTESNY.
1-TRUBKA 377x6,3-0CEL S$235, DL. 0,392m, HMOTNOST 56,0kg/m 21,95kg
2-PL. 500x500x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m’ 16,00kg ozn. 2 - CELNI
3-PL. 500x500x5-0CEL $235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 10,00kg DESCE WYPALIT AZ PRI
CELKEM 47,95kq MONTAZI POTRUBI.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 50,35kg 1 50,35 | 50,35
@ CLANKOVE TESNEMI -
— PRO POTRUBI DN50, VC. ZAPRAVENI PROSTUPU
- - 2
CLANKOVE TESNENI -
N4/ |~ PRO POTRUBI DN32, VC. ZAPRAVENI PROSTUPU
- - 1
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