PUDORYSNY POHLED

295,90

PUDORYSNY REZ

HRANA 7B
RozéllréENI

ODTOKOVA SACHTA

DO STENY OSADIT SACHTOVOU VLOZKU :
PISKOVANA) DN250 + POTRUBI |
d.300mm + BOBTNAJICI PASEK :
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JIMKA PODLAHOVYCH :
VOD 300x300x150MM |

JIMKA NA PLOVOUCI
NECISTOTY

5027

PUDORYSNY REZ NA KOTE 250,55

/
ZTRACENE BEDNENI /
ZALTE BETONEM, \(
300x250x500mm ~ /
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LEGENDA MATERIALU
] ZELEZOBETONST%I\IR:: gg% o ST 030/37 XC4, XF3, XA1
POZNAMKA

~ OPRAVY POVRCHU 7B A BETONOVYCH PLOCH — POCHOZI CASTI BETONOWCH KONSTRUKCI
(STROP, LAVKY) BUDOU OPATRENY NATEREM S PROTISKLUZOVOU GPRAVOU. POD TENTO NATER JE
NUTNE PRIPRAVIT BETONOVY PODKLAD BROUSENIM, viz. TECHNICKA ZPRAVA.

— RTTD: RIZENA TESNENA TRHLINA DNA

— RITS: RIZENA TESNENA TRHLINA STEN

— DELKA TESNICIHO PLECHU viz. VYKRES WZTUZE

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU
SO 03 Biologicka éast COV

DSO 03.3 Dosazovaci nadrz +0,000=255,50m n.m., B.p.v

Rev. ¢. Datum Schvalil Struény popis zmén
KOOPERACE V PROFESI - tel.:
- - e-mail: -
PRO DUIS s.r.o. - ICO:
- DUIS S.R.O.
D U I S Projektové a inzenyrské sluzby
J Srbska 1546/21, 612 00 Brno
Vypracoval: Projektant: HlLing.projektu: Tech. kontrola: E-mail: duis@duis.cz
Ing. Unifova ___|Ing. Havlo dd) |Ing. Vach www.duis. ¢z
Objednatel: Investor: Format:
Svazek vodovodu a kanalizaci Ti$novsko Svazek vodovodu a kanalizaci Ti$novsko ) 1 OXA4
Akce: Datum: 02/2025
b 4 r
OBEC CEBIN - Stupos: DPS
INTENZIFIKACE COV i -
Méritko: 1 50
Priloha: Cislo zakazky: é.pFiIoDhy:
Dosazovaci nadrz - vykres tvaru - padorysy 1307 3.3-3.1




	Listy a pohledy
	DN-Tvar-Pudorys


