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VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

, POGET|HMOTNOST [kg] ,
OZN. | SCHEMA, POPIS
ksbml[ 1ks [ceikem| T OZNAMKA
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 OSAZENO PRI VAZANI
WZIUZE.
o o | OCEL 5235 A NEREZ
O
== NE 17240 VARIT
(2) I iﬁo - 6} °s PRECHODOVOU
R | ELEKTRODOU — SVAR
() e, | 400 | VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-0CEL $235, DL. 0,242m, HMOTNOST 459kg/m  11,15kg
2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 — CEINI
3-PL. 400x400x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40kg DESCE WYPALIT AZ PRI
CELKEM 27,80kg MONTAZI POTRUBI.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 29,20kg 1 29,20 29,20
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN150 OSAZENO PRI VAZANI
WIZIUZE.
@\‘ R | PLECHY PRIZPUSOBIT OCEL 323; A NEREZ
oR S | _ <[ POLOMERU STEN. 17240 VARIT
@_/ s = @z PRECHODOVOU
DA | ELEKTRODOU — SVAR
@—/J&L © |00 | VODOTESNY.
1-TRUBKA 273x7-O0CEL 5235, DL. 0,392m, HMOTNOST 459kg/m  18,00kg
2-PL. 400x400x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 10,25kg ozn. 2 — CENI
3-PL. 400x400x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?, DESKA PLNA, OTVOR V
VYPALIT OTVOR 6,40kg DESCE WYPALIT AZ PRI
CELKEM 34,65k MONTAZI POTRUBI.
PRIRAZKA (SVARY) 5% 36,40kg 1 36.40 36,40
@ PROSTUP PRO ELEKTRO -
~ PROSTUPOVA PAZNICE KABELOVY SYSTEM KDS90 S BAJONETOVYM ZAMKEM
PRO STENU 250MM
~ PROSTUPY USPORADANY DO BLOKU 1x2ks
— VC. ZASLEPUJICICH VODOTESNYCH VK A STAHOVACI MANZENOU PRO
KORUGOVANE CHRANICKY
~ OSOVA VZDALENOST PRVKU 210MM 5 _ _
@ PROSTUP PRO POTRUBI DN350 OSAZENO PRI VAZANI
- WZTUZE.
@\\. = - PLECHY PRIZPUSOBIT OCEL 5235 A NEREZ
~[ & 7 T\l ol POLOMERU STEN. 17240 VARIT
S R 448
Q1T 1% TioTe PRECHODOVOU
mmE= ¥ ELEKTRODOU — SVAR
@—/ a0 | 600 VODOTESNY.
1-TRUBKA 457x6,3-0CEL S235, DL. 0,392m, HMOTNOST 70,0kg/m 27,45kg
2-PL. 600x600x4-NEREZ 17240, 2ks, HMOTNOST 32,0kg/m? 23,05k
3-PL. 600x600x5-OCEL S235, 1ks, HMOTNOST 40,0kg/m?,
VYPALIT OTVOR 14,40kg
CELKEM 64,90kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 68,15kg 1 68,15 68,15




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

1-SPODNI PEVNY LEM PL.10mm—61200mm, OCEL S235,

HMOTNOST 80,0kg,/m? 90,50kg
2-POTRUBI 324/8, DL.1160mm,0CEL $235, HMOTNOST 63,5kg/m?  73,70kq
3-TESNICI PLECH TL.4mm—-#524mm, OCEL S235,

!
o

, POGET|HMOTNOST [kg] ,
OZN. | SCHEMA, POPIS
[ks,om]| 1ks |CELKEM POZNAMKA
@ NATOK ODPADNI VODY -
— POTRUBI DN500, DN400, DN300
— viz. SAMOSTATNY WWKRES
1 607,15 | 607,15
@ CHRANICKA ELEKTRO -
— POTRUBI DN100
— viz. SAMOSTATNY WKRES
1 72,20 | 72,20
@ ODTOK KALU -
— POTRUBI DN200
— viz. SAMOSTATNY WKRES
1 144,05 | 144,05
ZAKRYTI GERPACI STUDNY 0SAZENQ PRI VAZANI
N8/ @_\ 1’@ - WZIVZE.
; —=F
G~ !
T [ 3
@—\ |8l T
O~_11°

1-PROFIL L 60x35%5, DL. 3,29m, NEREZ 17240,
HMOTNOST 3,80kg/m 12,50kq
2-KOTEVNI PRACNY, PAS 40x3-150, 11ks, CELDL. 1,65m, OCEL $235

1

o

HMOTNOST 32,0kg,/m? 6,90kg
4—HORNI PEVNY LEM PL.8mm-¢524mm, OCEL S325,
HMOTNOST 64,0kg,/m? 13,80kg
5-VICKO PL.8mm—9424mm, OCEL $235, HMOTNOST 64,0kg/m? 9,05kg
CELKEM 193,95kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 203,65kg 1 203,65 | 203,65
@ ULOZENI POROROSTU 50 OSAZENO PRI VAZANI

VWZTUZE.

HMOTNOST 0,96kg,/m 1,60kg
CELKEM 14 T0kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 14,80kg 1 1480 | 14,80
VETRACI HLAVICE -3 -
\J10/ —x
R
1-TRUBKA 104x2,00-NEREZ 17240, DL. 0,90m, =%
HMOTNOST 5,108kg/m 4,60kg ~
2-KOLENO 90°-NEREZ 17240 1,20kg GE=
3-VETRACI HLAVICE DN100 0,70kg 400
CELKEM 6,50kg
PRIRAZKA (SVARY) 5% 6,85kg 1 6,35 6,35

SRS

NEOBSAZENQO




VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN.

SCHEMA, POPIS

POCET
[ks,bm]

HMOTNOST [kg]

1KS

CELKEM

POZNAMKA

®

ULOZENI POROROSTU

1-OHYBANY PLECH L 60x60x3, DL. 1,0m, NEREZ 17240,
HMOTNOST 2,88kg/m

2,90kg

ol

PROVLEKOVA KOTVA HILTI
HSA-R MBx55 5/—/-

2,90

2,90

VCETNE MONTAZNIHO A
UPEVNOVACIHO
MATERIALU (HMOZDINEK,
SROUBU, PODLOZEK,
ATD.)

LITINOVY POKLOP 600x300mm
- B125

— VODOTESNY

58,00

58,00

SSIICY

SACHTOVA STUPADLA SA

- P=152

— OCEL S POLYETHYLENOVYM POVLAKEM
— OSADIT PO 300mm

&

NEREZOVE ZABRADLI
viz. SAMOSTATNY VYKRES
KOTVENI HORNi

18,85

18,85

&

VYSUVNE MADLO
viz. SAMOSTATNY VYKRES

13,65

13,65

&

CLANKOVE TESNENI
— PRO POTRUBI DN32, VC. ZAPRAVENI PROSTUPU
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