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VYKAZ VYZTUZE

3 DELKA | poiET DELKA CELKEM [m]
PRLOY O [ | ks it 8 19
1 8 10,75 2 21.50
2 8 63,00 1 63.00
3 8 1.46 39 56.94
4 12 0.90 7 6.30
CELKOVA DELKA [m,mz] 21.50 119.94 6.30
HMOTNOST bm [kg/m,m’] 7,90 0,40 0,89
HMOTNOST [kq] 169.85 47.38 5.61
CELKOVA HMOTNOST [kg] |  222.83
POZNAMKA

- POZOR PRI KLADENI WZTUZE NA OTVORY A ZAMECNICKE VYROBKY. VYZTUZ
NUTNO VYHNOUT, PRIPADNE UPALIT!

- KRYTl WZTUZE 40mm, HORNI KRYTI VYZTUZE 70mm

— UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU

BETON C 30/37 XA2, XC4, XF3 - Cl 0,40 - Drax 16 DLE CSN EN 12390-8

VYZTUZ 10505 R)
SVAROVANA KARI Sif

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU
SO 02 Mechanicka ¢ast COV

DSO 02.5 Stavajici budova €esli a lapak pisku +0,000=254,55m n.m., B.p.v

Rev. ¢. Datum Schvalil

Struény popis zmén
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PiSKU-VYKRES VYZTUZE 1307 -8-2.2




