ASFALTOBETONOVA AREALOVA KOMUNIKACE

DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ

OPLOCENI, VC. PODHRABOVE
DESKY, VIZ. S009

OHUMUSOVANI A OSETI TRAVNIM
SEMENEM, SOUCAST S009
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ZPEVNENI KRAJNICE DRCENYM
/ KAMENIVEM

VZOROVY PRICNY REZ - NAPOJENI NA
BETONOVOU PLOCHU A ZPEVNENA KRAJNICE

BUDE ZACHOVAN STAVAJICI SKLON
A SIRKA KOMUNIKACE
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UKONCENI| CHODNIKU U KOMUNIKACE -

ZAPUSTENY OBRUBNIK

STAVAJICI KOMUNIKACE

KONSTRUKCE CHODNIKU

KONSTR. VOZOVKY

VIZ. VYPIS KONSTRUKCE CHODNIKU
SPARU PRORIZNOUT A SKLADBY A1 s
SOUCAST S009
ZALIT MODIF. ZIVICNOU
ZALIVKOU 0,000 min 2%
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SILNICNI OBRUBNIK ABO
1000/120(150)/250 DO
BETONOVEHO LOZE C12/15
TL. 100mm

UKONCENI TERENU U KOMUNIKACE - ZAPUSTENY

OBRUBNIK

SPARU PRORIZNOUT A
ZALIT MODIF. ZIVIENOU

KONSTR. VOZOVKY

OHUMUSOVANI A OSETI

150AL 200 AL 400
750

VIZ. VYPIS TRAVNIM SEMENEM
SOUCAST S009
10,000
%
e T —— —
*************
P "
s A v
o 72 N N N N N N N NN
o, 7/ A A A A S A A S
e // 152,$7 SR NN
A Y A A
L N NN NN NN
A A A Y A A
)@\\ NN NN NN
7 = 2 2
4 < a N
Wt g oL 300 ’ <

< <

SILNICNI OBRUBNIK ABO
1000/120(150)/250 DO

BETONOVEHO LOZE C12/15

TL. 100mm

STAVAJICI KOMUNIKACE

NAPOJENI BETONOVE POJiZDNE PLOCHY A ASFALTOVE KOMUNIKACE S OBNOVOU

PO PREKOPU

STAVAJICI KOMUNIKACE S VYKOPEM

BET. PLOCHA POJIZDNA

OPRAVA PO PREKOPU V SIRCE 1,4m
0D KRAJE KOMUNIKACE

250 SILNIGNI OBRUBNIK ABO
0| 100 1000/120(150)/250 DO
SPARU PRORIZNOUT PRI OBNOVE ‘ BETONOVEHO LOZE C12/15
OBRUSNE VRSTVY KOMUNIKACE A 1 Ko TL. 100mm PASQVA VPUST
ZALIT MODIF. ZIVIENOU  ZALIVKOU 254,46 B1 254 41 Uv2
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ZASYP RYHY DOLE VZOROVEHO
VYKRESU ULOZENI PP POTRUBI

1400

ODVODNOVACI ZLAB MEZI ASF. KOMUNIKACI A
BET. POJIZDNOU PLOCHOU

ASFALTOVA KOMUNIKACE —
OBNOVA PQ PREKOPECH

@

BETONOVA POJIZDNA PLOCHA

BET. ODVODNOVAC
7LAB 50/50/13

\ BET. LOZE C12/15

7

POZNAMKA

— DETAILNI NAPOJENI NOVE KOMUNIKACE PRIZPUSOBIT SKUTECNEMU STAVU STAVAJICI KOMUNIKACI.
- SPARY PO REZU ASF. BET. KRYTU BUDOU PO DOKONCENY ZALITY ZIVIENOU ZALIVKOU

STAVAJICI 0BJ. USN

LEGENDA SKLADEB

@ BETONOVA PLOCHA POJIZDENA

2xPE FOLIE
PODKLADNI BETON C30/37-XAt
HUTNENA KAMENNA DRT fr.32-63

ROSTLA ZEMINA

S UZAVRENIM HORNI VRSTVY VSYPEM fr.0-16

- JELEZOBETON C30/37 XC4, XA1, XF3-CL 0,40-Dmax.16
max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8
s vloZenou kari siti 8/100-8/100 p¥ obou strandch

300-350MM

150MM
400MM
S50MM

kom?) SKLADBA ASF. KOMUNIKACE PRO OPRAVU PO PREKOPECH |

PRO NOVE ASF. KOMUNIKACE

- ASFALTOVY BETON

- SPOJOVACI POSTRIK — ASF.KAT.EMULZE

L OBALOVANE KAMENIVO

L INFILTRACNI POSTRIK

— STERK CASTECNE VYPLNENY CEM. MALTOU
- STERKODRT

(B2) BETONOVA PLOCHA POJIZDENA

ABS | TL. 50MM
OKS | TL. 90MM
Seu L. 180MM
) MIN. TL. 180MM

CELKEM MIN.  500MM

ZELEZOBETON C30/37 XC4, XA1, XF3-CL 0,40-Dmax.16

max.PRUSAK 35mm, DLE CSN EN 12390-8

200MM

s vloZenou kari siti 8/100-8/100 p¥ obou strandch

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM
STERKOPISEK
ROSTLA ZEMINA

150MM
200MM

CSN EN 131081
GSN 73 6129
GSN EN 131081

CSN 73 6127
CSN 73 6126-1

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU

SO 08 Komunikace a zpevnéné plochy

Rev. ¢. Datum Schvalil

Struény popis zmén
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