SCHODY U NASTUPU NA
ODTOKOVOU SACHTU Z DN

BETONOVA PALISADA 110/110
DELKA 400mm

BETONOVA PALISADA 110/110
DELKA 600mm
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BETONOVA PALISADA 110/110
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SCHODY U NASTUPU NA
ODTOKOVOU SACHTU Z DN
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REZ B-B’

BETONOVA PALISADA 110/110
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DELKA 400mm A 600mm,

BETONOVEHO LOZE C12/15

- ZAMKOVA DLAZBA BOMM
- DRCENE KAMENIVO fr.4-8 40MM
L DRCENE KAMENIVO fr.8-16 100MM
L ZHUTNENA ZEMINA
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- ZAMKOVA DLAZBA
- DRCENE KAMENNO fr.4-8
L DRCENE KAMENIVO fr.8-16
L ZHUTNENA ZEMINA

PRICNY REZ CHODNIKU

CHODNIKOWY OBRUBNIK ABO
1000/50/250 DO
BETONOVEHO LOZE C12/15

OHUMUSOVANI A OSETI / +0.000
TRAVNIM SEMENEM _\ ,/—’
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175 b zAwkova DLAZBA
| DRCENE KAMENNO fr.4-8
| DRCENE KAMENNO fr.8-16
L ZHUTNENA ZEMINA

PRICNY REZ CHODNIKU U

OBJEKTU COV

CHODNIKOVY OBRUBNIK ABO
1000/50/250 DO
BETONOVEHO LOZE C12/15

OHUMUSOVANI A OSETI
TRAVNIM SEMENEM _\ 10,000
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PRICNY REZ OKAPOVEHO
CHODNIKU S KACIRKEM
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75F ZAMKOVA DLAZBA

L ZHUTNENA ZEMINA
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/ OBJEKT NA
KACIREK , ZPEVNENY POVRCH NEBO TRAVA
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1000/50,/250 DO
BETONOVEHO LOZE C12/15
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60K - KACIREK

- GEQTEXTILIE
40MM :
10OMM - STERKOPISEK
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- ZHUTNENA ZEMINA
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- DRCENE KAMENNO fr.4-8
- DRCENE KAMENNO fr.8-16

60MM
40MM
100MM

LEGENDA MATERIALU

]
POZNAMKA

— SIRKA CHODNIKU NA COV JE PROMENLIVA.

NASYP NAD STAVAJICI TEREN VHODNOU ZHUTNITELNOU ZEMINOU

PUVODNI ZEMINA

PODKLADNI BETON C12/15

HUTNENA STERKODRT fr. 16-32

VYPIS MATERIALU

— PALISADA 110/110 DELKY 400mm 22ks
— PALISADA 110/110 DELKY 600mm 22ks

DOKUMENTACE STAVEBNICH OBJEKTU
SO 09 TERENNI, SADOVE UPRAVY A OPLOCENI
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