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- Všechny technické a normové parametry použitých materiálů nutno vyzjistit z technických příruček výrobců a 

dodržet přesně jejich předepsaný postup realizace. Při provádení stavby nutno dodržet všechny technologické 
předpisy.

- Normy: ČSN 73 1901-1; ČSN 73 1901-2; ČSN 73 1901-3
- Veškeré stavební konstrukce a materiály, které budou použity při výstavbě tohoto objektu a jsou vyzobrazeny v 

této projektové dokumentaci, nutno posoudit statikem. Posouzení nutno provést před započetím stavebních 
prací.

- V případě jakýchkoliv nejasností nebo změn kontaktovat projektanta
- Při výstavbě musí být dodrženy požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, které je nedílnou součástí 

tohoto projektu.
- Rozměry veškerých prvků před výrobou a objednáním ověřit dle skutečného stavu.
- Veškeré povrchové úpravy, jejich barvy, odstíny, dekory konzultovat s architektem, nebo investorem.
- Při provádění stavby nesmí být poškozeny sousední objekty a pozemky. V případě využití sousedních pozemků či 

objektů při stavbě budou následně uvedeny do původního stavu.
- Veškeré prostupy stavebními konstrukcemi nutno koordinovat s částí TZB
- Při výstavbě nutno dodržet dilatační spáry
- Veškeré klempířské prvky budou z ocelového žárově zinkovaného plechu opatřeného poplastováním.
- Střecha bude opatřena systémem proti pádu osob
- Okapové žlaby provést v minimálním sklonu 0,5 %
- Na střeše bude instalován hromosvod dle části elektro
- Štítová část třešní krytiny se opatří okrajovými taškami
- Dodavatel střešní krytiny dodá i veškerý doplňkový sortiment střešní krytiny (tj. střešní zachytávače, větrací tašky, 

revizní lávky, hřebenáče, anténí tašky apod.)
- Hřebenáče budou vždy ve směru převládajících větrů.
- Dodavatel střešních oken a výlezů dodá výrobky i s doplňkovými prvky (tj. lemujcí prvky apod.)
- Střešní krytina bude řádně ukotvena k dřevěným prvkům střechy. 
- Přesah střechy bude opatřen dřevěným podbitím z palubek opatřených lakovým nátěrem
- Ukončení střešního pláště v místě okapu se opatří perforovanou plastovou krycí lištou proti vletu drobného ptactva 

a hmyzu

Plocha střechy v šikmině (bez okeních otvorů) ... 433,66 m2

Plocha střechy v půdoryse ... 353,51 m2
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LIDICKÁ TŘ. 2331/6a, 370 01 Č. BUDĚJOVICE, Tel: 725 721 025, E-mail: adler@atelier-a1.cz
A1 SPOL. S R.O. - ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY A1, SPOL. S R.O. A VZTAHUJÍ SE NA NI VŠECHNA USTANOVENÍ
AUTORSKÉHO ZÁKONA. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO.

KOPÍROVÁNÍ A JINÁ ROZŠIŘOVÁNÍ VÝKRESŮ NEBO JEJICH ČÁSTÍ MOHOU BÝT PROVÁDĚNA JEN SE SOUHLASEM A1, SPOL. S R.O.

VypracovalZodpovědný projektantArchitektonický návrh

Ing. František Adler

Vedoucí zakázky

Investor

Výkres (příloha)

Název zakázky  - objekt

Kontrola (HIP)

VyhotoveníProfese

Datum

Měřítko

Formát

Č. výkresu

Stupeň PD

Č. zakázky

1:50

04/2024

Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z. s.

Střecha

Ing. Oliver Ernst

POVOLENÍ A NENAHRAZUJE TAK PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY ANI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE!
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU NUTNÉM PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO
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Městys Křemže, Náměstí 35, 382 03 Křemže

A

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: BpV

DPS

±0,000 = 515,450 m n. m.

Ing. Matěj Muzika
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