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VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT
č.p. 55 - Zlatá Koruna

Obec Zlatá Koruna

Dokumentace pro stavební povolení

ÚKLID
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1

stávající odpadní potrubí
DN 110 ukončeno nad 
podlahou 2. NP bude 
zrušeno

U1

stávající odpadní potrubí
DN 110 ukončeno nad 
podlahou 2. NP bude 
zrušeno

110

VÝ

VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT  č.p. 55  - Zlatá Koruna

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  2. NP - VESTAVBA 2. TŘÍD MATEŘSKÉ  ŠKOLKY

110

odvětrání odpadního potrubí
HT 110 vyvedeno nad střechu
a ukončeno ventilační hlavicí 
DN 110

75

40

50

3b

zátka 75
+700 mm

7575
3c

zátka 75
+1100 mm

40
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110

3a
zátka 110
+1000 mm
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50 50
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2
odpadní potrubí
HT 75
zátka 75
+1000 mm

1103´
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1a

110

50

navržené odvětrání odpadního potrubí

HT 110 vyvedeno nad střechu
a ukončeno ventilační hlavicí 
DN 110

navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP

pro napojení využito stávající
odpadní potrubí, napojeno nad
podlahou 2. NP

stávající odpadní
potrubí, vysazeny
nové odbočky

stávající odvětrání odpadního potrubí

ponecháno bez úprav

navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP

navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP

3
navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP

navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP

99
navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. PP

stávající odpadní
potrubí, vysazeny

50
0

50
0

7a 3c

50

navržené odpadní
potrubí, napojeno
v 1. NP
zátka 110
+1000 mm

přivzdušňovací ventil plochý
podomítková verze se stavební
ochrannou zátkou a krytem

odvětrání odpadního potrubí
HT 110 vyvedeno nad střechu
a ukončeno ventilační hlavicí 
DN 110

60
0

690

CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA

nové odbočky

stávající odvětrání odpadního 

potrubí - ponecháno bez úprav

3a

3b6a

110 - zrušeno

110 - zrušeno

110 - zrušeno

50 - zrušeno

50 - zrušeno

Trasy splaškové kanalizace včetně umístění a označení odpadního potrubí převzaty

z PD ZTI: DŮM KULTURY A TĚLOVÝCHOVY č.p. 55, Zlatá Koruna, REKONSTRUKCE

SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V 1. NP A 2. NP.

Poznámka:

Trasy splaškové kanalizace včetně umístění a označení odpadního potrubí převzaty

z PD ZTI: DŮM KULTURY A TĚLOVÝCHOVY č.p. 55, Zlatá Koruna, STAVEBNÍ ÚPRAVY

VESTAVBA OBECNÍHO ÚŘADU V ČÁSTI 1. NP.

Poznámka:
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75

A
navržené odpadní potrubí
přípravna a výdej jídel MŠ

(lapák tuků)

50

odvětrání odpadního potrubí
HT 110 vyvedeno nad střechu
a ukončeno ventilační hlavicí 
DN 110

75

VP

VP
75

50

C

stávající odpadní
potrubí - zrušeno

odpadní potrubí (označeno písmenem)  - levá strana objektu

Umývátko keramické rozměr 450 x 340 mm, výška 155 mm, s otvorem pro baterii uprostřed 
a přepadem, umyvadlová stojánková páková baterie bez automatické výpusti v = 141 mm, 

UM1

umyvadlová výpusť click - clack
výtok 117 mm, 2 x rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm,

 1 ks

Umývátko keramické rozměr 450 x 340 mm, výška 155 mm, s otvorem pro baterii uprostřed 
a přepadem, automatická umyvadlová baterie s elektronikou pro studenou a teplou vodu,

UM2

sifon 5/4" - 32 mm, chrom, umyvadlová výpusť click - clack
24 V DC, v = 136 mm, výtok 157 mm, 2 x rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem, umyvadlový 

Napájecí zdroj 24 V DC pro 1 ventil

 1 ks
 1 ks

Sprchová vanička keramická čtvercová 800 x 800 mm, sifon pro sprchovou vaničku, nere-
zová krytka průtok 33 l/min., sprchová termostatická nástěnná baterie 1/2" x 150 mm

SP

se sprchovou sadou  2 ks

U2

U2
3 x Ud

umyvadlo - učitelky

umyvadlo - učitelky

Legenda - zařizovací předměty:

Dětský závěsný klozet, rozměr  520 x 310 mm, v = 355 mm, hluboké splachování, výška
pro instalaci - horní hrana 355 mm nad podlahou, dětské sedátko s poklopem pro závěsný 

WCd

klozet se zpomalovacím mechanismem  rozměry 385 x 302 x 65 mm
Podomítkový modul pro závěsné WC, v = 1120 mm, š = 500 mm se samonosným oce-
lovým rámem, ukotvení do zdi a do podlahy, rovné odpadní připojení k WC modulu,

ovládací tlačítko pro dětské závěsné WC, 2 množství splachování 10 ks

Dětské umývátko rozměr 450 x 410 mm, výška 150 mm, s otvorem pro baterii uprostřed 
a přepadem, automatická umyvadlová baterie s elektronikou, pro studenou a teplou vodu,

Ud

sifon 5/4" - 32 mm, chrom, umyvadlová výpusť click - clack  9 ks

24 V DC, v = 136 mm, výtok 157 mm, 2 x rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem, umyvadlový 

Napájecí zdroj  24V DC pro max. 5 ks ventilů (třída 1, 2) 2 ks

Napájecí zdroj  24V DC pro 1 ventil (třída 1) 1 ks

Klozet závěsný bez oplachového kruhu rimless, rozměr  530 x 360 mm, hluboké splacho-
vání 4,5/3 l, duroplastové klozetové sedátko s poklopem, zpomalující sklápění slowclose

WCz

Podomítkový modul pro závěsné WC, v = 1120 mm, š = 500 mm se samonosným ocelo-
vým rámem, ukotvení do zdi a do podlahy, rovné odpadní připojení k WC modulu, ovládací 

tlačítko pro podomítkový modul Dual Flush 250 x 160 mm, lesklý chrom  1 ks

Umyvadlo keramické rozměr 550 x 420 mm, výška 165 mm, s otvorem pro baterii uprostřed 
a přepadem, umyvadlová stojánková páková baterie bez automatické výpusti v = 170 mm, 

U1

umyvadlová výpusť click - clack
výtok 105 mm, 2 x rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem, umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm,

 2 ks

Termostatický směšovací ventil 1/2" pro TV (udržuje konstantní výstupní teplotu teplé vody)  2 ks

Umyvadlo keramické rozměr 500 x 410 mm, výška 180 mm, s otvorem pro baterii uprostřed U2

 2 ks

a přepadem, automatická umyvadlová baterie s elektronikou, pro studenou a teplou vodu,

sifon 5/4" - 32 mm, chrom, umyvadlová výpusť click - clack 

24 V DC, v = 136 mm, výtok 158 mm, 2 x rohový ventil 1/2" x 3/8" s filtrem, umyvadlový 

Napájecí zdroj  24V DC - viz. dětská umývátka

TABULKA  MÍSTNOSTÍ

OZN.

2.00 OSOBNÍ VÝTAH -  VENKOVNÍ PROSKLENÁ PŘÍSTAVBA

ÚČEL  MÍSTNOSTI PLOCHA
(m2)

CHODBA - VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ 9,50

ÚKLID 2,00

CHODBA - GASTRO PROVOZ 10,00

WC - PERSONÁL
VÝDEJ JÍDEL

ŠATNA - PERSONÁL 4,10

TŘÍDA Č. 1- včetně ložnice
LOŽNICE - TŘÍDA 1

HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - TŘÍDA 1

ŠATNA - TŘÍDA 1
KANCELÁŘ 11,60

ŠATNA - PERSONÁL

2.01
2.02
2.03

2.04
2.05
2.06

2.07
2.07a
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12

20,80

14,50

4,30

3,00

92,00

33,00
14,00

96,00
35,002,12a

2.13

2.14

14,60

3,70

CHODBA
2.15
2.16
2.17 SCHODIŠTĚ - CHODBA

30,50

2.18 SÁL - OCHOZ - není předmětem stavebních úprav

2.19

13,40

5,30

LOŽNICE - TŘÍDA 2
HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ - TŘÍDA 2
ŠATNA - TŘÍDA2

WC - PERSONÁL

SÁL - není předmětem stavebních úprav

BIO ODPAD 1,802.03a

TŘÍDA Č. 2- včetně ložnice

PŮDORYS 2. NP - kanalizace   m 1:50

Legenda:

odpadní potrubí (označeno černě) - levá strana objektu1

označení zařizovacích předmětůWCz

připojovací potrubí - splašková kanalizace

1

Stávající kanalizační potrubí bude demontováno. Zhotoveno nové svislé 

Popis prací:

Stávající zařizovací předměty ve 2. NP - plánované MŠ budou demontovány.

Odpojeny od stávající vnitřní kanalizace, odpadního a připojovacího potrubí.

odpadní, připojovací potrubí a odvětrání. Osazeny nové zařizovací předměty.

odpadní potrubí (označeno červeně)  - pravá strana objektu

připojovací potrubí - tuková kanalizace

A

tuková kanalizace

odvětrání odpadního potrubí
HT 75 vyvedeno nad střechu
a ukončeno ventilační hlavicí 
DN 75

gravitační kanalizace z polypropylenu (PP) vyztužené minerálním plnivem.

Vnitřní kanalizace zhotovena z potrubí - odhlučněné, třívrstvé systém vnitřní 

Stojící keramická výlevka rozměr 435 x 500 mm s plastovou mřížkou, instalační sada,
umyvadlová nástěnná baterie 1/2" x 150 mm, výtokové raménko dl. 300 mm, plastová

VÝ

nádržka, boční přívod vody 3/8", Dual Flush 3/6 l, včetně kolena  1 ks

Před kompletací musí být zařizovací předměty odsouhlaseny investorem!!!

Automatická pračka a sušička prádla, kompletační sada pro 2 spotřebiče pračka/sušička 
prádla, krytka z nerezové oceli, pračkový ventil Comfort 1/2" x 3/4" se zpětnou klapkou 
a šroubením, leštěný chrom

AP

 2 ks

Samostatná nerezová vpusť 200 x 200 mm, DN 75, 1- dílná, svislý odtok, mřížkový rošt
koš na hrubé nečistoty

VP

Navržené potrubí tukové kanalizace musí být zhotoveno z trub vykazující 

teplotní odolnost trvale 90  C!!!

 2 ks

0


