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+-0,00 = stanice 1.NP
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-1,65 = nastup stanice nadvori

-3,30 = stanice 1.PP
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PRISTAVBA OSOBNiHO VYTAHU

STAVAJICI KONSTRUKCE

NOVE NAVRZENE KONSTRUKCE
PRICKY Z POROBETONOVYCH PRESNYCH TVARNIC TL.10A15CM SE SPOJKAMI DO ZDIVA

.

Z NEREZOVE OCELI DO KAZDE DRUHE SPARY
DOZDIVKY Z POROBETONOVYCH PRESNYCH TVARNIC TL.15CM SE SPOJKAMI DO ZDIVA

POZNAMKY

BOURANE A DEMONTOVANE KONSTRUKCE - VIZ. SAMOSTATNY VYKRES

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE ZDENE Z CIHEL A CIHELNYCH BLOKU, STROPY ZELEZOBETON

CELY OBJEKT JE V SOUCASNOSTI KOMPLETNE ZATEPLEN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM - FASADA + STRECHA
VGETNE VYMENY VESKERYCH VYPLNI OTVORU OKEN A DVERI S IZOLAGNIM ZASKLENIM A TAKTO ZKOLAUDOVAN

VYZNACENi DOTCENYCH PROSTOR
== == == ROZSAH STAVEBNICH UPRAV V CASTI 2.NP

VICEUCELOVY OBJEKT &.p. 55 - Zlata Koruna
STAVEBNI UPRAVY 2. NP - VESTAVBA 2. TRID MATERSKE SKOLKY

REZ A - A - novy stav

Stavba: VICEUGELOVY OBJEKT Misto: [Pat:03/2024
&.p.55 - Zlata Koruna Zlata Koruna |26+ Stavby
MS/ZK/24 |pROJEKTOVANI
Obsah: _ i Méfitko: | Projektant: ICO: STAVEBNI DOZOR
REZ A-A INJENYRSKA GINNOST
v : 3 46618066 x .
NOVY STAV 1 50 Ing. Slama L. Stupen PD:
DSP
Investor: , Vypracoval: Pfiloha &.:
Obec Zlata Koruna Ing. Sldma Ladislav 8




