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Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3,  289 32  Oskořínek

Nové veřejné osvětlení VO - hlavní komunikace:
IVF 100W
1 x Son - T plus 100W
výška světelného bodu: 8m
přesah svítidel: -0.50m
naklonení svítidel: 0.00°
redukční činitel: 0.79

Nové veřejné osvětlení VO - vedlejší komunikace:
AIRTRACE1  50W
1 x Son - T plus 50W
výška světelného bodu: 6m
přesah svítidel: -2m
naklonení svítidel: 0.00°
redukční činitel: 0.79

Nové veřejné osvětlení přechod - hlavní komunikace:
ARC 2681 / 150W
1 x CDM - TT 150W
výška světelného bodu: 6m
přesah svítidel: -0.50m
naklonení svítidel: 0.00°
redukční činitel: 0.79rozvodná soustava:

síť TN-C; 3+PEN; ~50Hz; 400/230V
ochrana samočinným odpojením od zdroje:

PNE 30 000-1
ostatní potřebné údaje:

Technická zpráva
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Nové veřejné osvětlení VO - park:
AIRTRACE1  45W
COSMOWHITE 45W
výška světelného bodu: 6m
přesah svítidel: -2m
naklonení svítidel: 0.00°
redukční činitel: 0.79
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