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1.0voD

Na zakladé smlouvy o dilo €. 164/2020 uzaviené mezi Svazkem vodovodl a kanalizaci Tisnovsko
a spolecnosti AQUA ENVIRO s.r.o. byla zpracovana predloZena projektova dokumentace, tykajici se
realizace hydrogeologického prizkumu na pozemku p.¢. 1354 v k.d. Hrad¢any u Tisnova.

Na vyse uvedeném pozemku, ktery vlastni pani Jandekova Radomira, ndm. 28. fijna 543, 763 26
Luhaovice (podil %) a pani Spatkova Ludmila, Tisnovska 12, 666 03 Hradcany (podil %), je
plédnovana vystavba nového zdroje podzemni vody na uZzitkovou a pitnou vodu, a to formou vrtané
trubni studny pracovné oznatené HV6H, jejiz vystavbé budou predchazet hydrogeologické pruzkumné
prace. Majetkopravni vztahy mezi vlastniky pozemku a investorem prizkumu - Svazkem vodovodi
a kanalizaci Tidnovskou budou smluvné upraveny pfed zahajenim geologickych prizkumnych praci.

S ohledem na tento zamér byla vyhotovena projektova dokumentace, kterd je zpracovana v souladu
s 86 zakona ¢€.62/1988 Sb. o geologickych pracich. Obsah projektové dokumentace rovnéz odpovida
pozadavkim metodické informace CAH €. 1/2018 k §17, odst. 1, pismeno i) zakona €.254/2001 Sh.
(zakon o vodach).

Tato projektovd dokumentace bude zaslana objednateli, jimz je Svazek vodovodi a kanalizaci
TiSnovsko. Soubézné bude projektova dokumentace spolu sZadosti o stanovisko k projektované
¢innosti predloZena spravci povodi (Povodi Moravy, s.p.) a na Odbor Zivotniho prostfedi Méstského
Gradu Tisnov pro ziskani povoleni podle §17 vodniho zakona.

Zpracovana projektova dokumentace bude rovnéZ predlozena na 0ZP KU Jihomoravského kraje pro
ziskani souhrnného stanoviska z hlediska zajml chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy. Po ziskani
souhmného stanoviska z hlediska zajmd chranénych zvladtnimi pravnimi predpisy 0ZP KU
Jihomoravského kraje bude tento projekt pfedlozen mistné pfislusnému bariskému Gfadu a spolené
s nim bude ve smyslu vyhlasky ¢.104/1988 Sb. §11 ve znéni pozdéjsich pfedpisti minimalné 8 dn( pfed
zahajenim praci ohlasena Cinnost provadéna hornickym zplsobem.

Po ziskani vy3e uvedenych stanovisek a pred realizaci vlastnich terénnich praci bude v souladu s vyhl.
282/2001 Sb. vyhotoven evidenéni list geologickych praci a zakazka bude fadné zaevidovana u Ceské
geologické sluzby - Gtvaru Geofond a podle §9a odst.3 zakona ¢. 62/1988 Sbh. (geologicky zikon)
v platném znéni bude provadéni hydrogeologickych priizkumnych praci ozndmeno na pfislusny 0U.

Tab.¢.1.1: Zakladni dokumentace zakdzky

Nazev geologického Gkolu:

k.d. Hrad€any u Tisnova. Hydrogeologicky priizkum pro
vybudovéni vodnich zdrojii na pozemku p.&.1354.

Druh geologickych praci:

Hydrogeologicky prizkum

Etapa geologickych praci:

Podrobny prizkum

(il geologickych praci:

Realizace hydrogeologického prizkumného vrtu HV6H do
hloubky 70 m, popis vrtného jadra, provedeni
hydrodynamickych zkousek a odbéru vzorkl podzemni vody za
Gcelem zjisténi mnoZstvi a kvality jimatelné podzemni vody,
zpracovani zavérecné zpravy.

Termin prizkumu:

leden - prosince 2021

Parcelni ¢islo pozemku:

1354

Katastralni Gzemi:

Hrad&any u TiSnova

Okres:

Brno - venkov

Kraj:

Jihomoravsky

Hydrogeologicky rajon zakladni vrstvy:

2242 - Kufimska kotlina

Utvar podzemnich vod zdkladni vrstvy:

22420 - KuFfimska kotlina
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Zadavatel (objednatel): Svazek vodovodi a kanalizaci Tisnovsko, nam. Miru 111, 666 01
Tidnov

Zhotovitel PD: AQUA ENVIRO s.r.0., Atriova 112/1, 621 00 Brno

Odpovédny fesitel hydrogeologické casti: |Mgr. Leo$ Pilaf

Dotcené strany: Méstsky dfad Tidnov, ndm. Miru 111, 666 19 TiSnov

Méstsky Gfad Tisnov, Odbor Zivotniho prostfedi, nam. Miru 111,
666 19 TiSnov

Povodi Morawy, s.p., Dfevaiska 11, 601 75 Brno.

Krajsky Gfad Jihomoravského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi,
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno

Obvodni bansky Gfad pro Gzemi kraji Jihomoravského a
Zlinského, Cejl 481/13, 602 00 Brno

2.STRUCNA CHARAKTERISTIKA PRIRODNICH POMERU

Zajmové (zemi se nachézi cca 0,7 km severozapadné od centrélni ¢asti obce HradZany, mezi korytem
vodniho toku Lubé a silnici na Bfezinu. Terén v prostoru zajmového (zemi je rovinatého charakteru
ficni nivy s mirnym dklonem k jihozapadu. Jeho nadmofska vyska se pohybuje okolo 245 m n.m.
Prehledna situace zajmového Gzemi tvofi pfilohu ¢.1.

Z hlediska regionilné geomorfologického ¢Elenéni CR nélezi zajmové Gzemi do provincie Cesko-
moravskd soustava, ksubprovincii Brnénskd vrchovina, kcelku Boskovicka brazda, k podcelku
Oslavanska brazda a k okrsku Tisnovska kotlina [6].

Zajmové (zemi fadime dle klimatické rajonizace CR do mirné teplé oblasti MT11, kterd je
charakterizovana dlouhym teplym létem s poctem letnich dni 40-50 a s primérnou Cervencovou
teplotou 17 - 18°C, prechodnym obdobim s kratkym trvanim mirné teplého jara a mirné teplého
podzimu. Zima je kratka, mimé tepld, sprimérnou lednovou teplotou v rozmez
-2 - -3°C, s poc¢tem mrazovych dni 110-130 a ledovych dni 30-40, s kratkym trvanim snéhové pokryvky
50-60 dni. Ve vegetacnim obdobi spadne celkem 350-400 mm srazek, v zimnim obdobi 200-250 mm
(3].

Hydrologicky nélezi zajmové Gzemi k povodi Dunaje, diléimu povodi Dyje, povodi 3. fadu Svratka po
Svitavu a k povodi 4. fadu Lubé s &islem hydrologického pofadi je 4-15-01-1240-0-00 a 4-15-01-1260-
0-00 s dil¢i plochou povodi 30,259 a 0,557 km? [4].

Zregionalné geologického hlediska spadda zajmové (zemi do boskovické brazdy, ktera
je reprezentovana predeviim sedimentarnimi horninami permského aZ karbonského stafi. Jedna se
o stfidani poloh cervenohnédych jilovci, prachovcd a piskovcl, misty s polohami stfedné zrnitych
slepencli. Horniny boskovické brazdy a jejich eluvialni plast jsou pfekryty neogennimi pisky, misty
jilovitymi, Zluté aZz SedoZluté barvy. Geologicky sled uzaviraji kvartérni sedimenty, které jsou typicky
fluvidlniho az deluviofluvidlniho pivodu. Charakter maji prevazné piscitych hlin, na bazi pak piscitych
stérku [2,5].

Plosny rozsah vyskytu hlavnich litologickych typl v $ir§im okoli lokality je patrny z vyfezu geologické
mapy na obr.¢.2.1.
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0br ¢.2.1: Geologickd mapa zdjmového dzemi - upraveno [5]

Na zakladé archivni vrtné prozkoumanosti (vrt 2242_2 o hloubce 66,5 m - viz obr.£.2.2) se v zajmovém
Gzemi pod cca 2 m mocnou vrstvou piscitych hlin nachazi hrubozrnny slabé opracovany piscity Stérk
o mocnosti pouze okolo 0,5 m, fazeny ke kvartérnim fluvialnim sedimentlm, nasedajici na Sedohnédé
kvartérni jily o mocnosti 1 - 2 m, pod niZ opét nasleduje poloha Stérkd, a to do hloubky cca 8 m pod
terén. Pod témito kvartérnimi fluvialnimu sedimenty byly vrtem 2242_2 zdokumentovany tietihorni
neogenni jemnozrnné aZ hrubozrnné pisky s proménlivym zastoupenim jilovité frakce, a to az do
hloubky cca 57 m p.t. Fundament je tvofen permskymi naervenalymi piskovci a jejich nadloZznim
eluviem o mocnosti cca 5 m.

Z regionalné - hydrogeologického hlediska naleZi lokalita k rajonu zakladni vrstvy €. 2242 - Kufimska
kotlina a k Gtvaru podzemnich vod zékladni vrstvy €. 22420 - Kufimska kotlina [4].

V ramci zajmového Gzemi lze vymezit dvé zvodné - svrchni zvoden, jeZ je vazana na kvartérni fluvialni
sedimenty, a spodni zvodef vazanou na neogenni sedimenty karpatské predhlubné. Pfimo v zajmovém
Gzemi neni vyvinut plosny bazalni jilovity izolator mélké zvodné oddélujici kvartérni zvodefi od zvodné
neogenni.

------

se v (zemi vyskytuje v hloubce okolo 2,5 m p.t. Podzemni voda hlub3iho obéhu v prostoru zajmového
Gzemi je vazana zejména na propustné polohy neogennich piséitych sedimentl s pralinovou
propustnosti, charakterizovanou koeficientem filtrace vétSinou vfadu n.10°m/s, pficemZ toto
prostiedi je vhodné pro vystavbu vodnich zdroji pro hromadné zasobovani [4].

Podzemni voda vazana na prilinovy az pralinové-puklinovy systém je prevazné Ca-Mg-HC0;-S0O, typu.
Celkova mineralizace téchto vod se vétsinou pohybuje v rozmezi 0,3 - 1,0 g/l [4].

V prostoru zajmového Gzemi je predpokldadan generelni smér proudéni podzemnich vod k jihozapadu.

Predpokladame stfedni mineralizaci a neutralni aZ mirné alkalické pH v rozmezi vyhlasky ¢.252/2004
Sb. Kvalitativni ukazatele lze ocekavat v mezich limiti danych vyhlaskou, a sohledem na smér
pritokovych zén by méla byt podzemni voda prosta antropogenniho znecisténi.

Varchivnim vrtu 2242_2, vyhloubeném vramci projektu Rebilance zadsob podzemnich vod, byla
ustalena hladina podzemni vody v ramci tohoto priizkumu v roce 2014 zméfena v hloubce 2,73 m p.t.
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Na vrtu byla uskute¢néna dlouhodoba hydrodynamicka zkouska, ktera ovéfila vydatnost vrtu 0,9 /s pii
snizeni hladiny podzemni vody o pouhych 1,1 m. Vyhodnocenim hydrodynamické zkousky byl stanoven
koeficient transmisivity T = 9,56.10“ m?/s a koeficient filtrace ks = 2,73.10° m/s [9], indikujici dle
Jetelovy klasifikace mirné propustné horninové prostredi, které je v lokalité s ohledem na mocnost
neogenni zvodné (cca 35 - 50 m) vhodné k vystavbé vodnich zdroji pro hromadné zésobovani.

Podzemni voda z vrtu 2242_2 ma chemicky typ Ca-Mg-HC05-S0,, ma neutralni pH - 7,21, je bezbarva,
bez zapachu a s celkovou mineralizaci 0,85 g/l. Podzemni voda m& mirné zvySenou tvrdost (4,65
mmol/l), coZ je dano zvySenym obsahem vapniku a hofciku. ZvySeny obsah Zeleza (1,77 mg/l),
manganu (0,2 mg/l) a pfitomnost dusikatych latek ve formé amonnych iontd (0,93 mg/l) nasvédcuji
Castecné redukénim podminkdm ve zvodni [9].

HG vrt

hranice ||. stupné ochranného
pasma vodniho zdroje:
Kufim, podzemni zdroj

zajmové uzemi

0br ¢.2.2: Situace zdjmového dzemi, archivnich vrtl a ochrannych pdsem vodnich zdroji

3. EXISTENCE OCHRANNYCH PASEM V ZAJMOVEM UZEMI

Zajmové Gzemi, tedy pozemek p.¢. 1354 (k.G. Hrad€any u Tisnova), bylo provéfeno z pohledu, zda se
nenachazi v Gzemi chranéném zvlastnimi pravnimi predpisy dle zdkona €.114/1992 Sb. o ochrané
prirody a krajiny, zakona ¢.254/2001 Sb. o vodach a zakona ¢.44/1988 Sb. - zdkon o ochrané a vyuziti
nerostného bohatstvi.

Pozemek p.¢. 1354 (k.G. Hrad¢any u Tidnova), na némz je planovano vyhloubeni prizkumného vrtu
HV6H neni soucédsti jakéhokoli ochranného pasma vodniho zdroje. Z hlediska dalSich zdkonem
chranénych zajml lze dale konstatovat, Ze pozemek neni soucasti chranéného Gzemi pfirozené
akumulace vod, a dale se nenachdzi ani v Zadném jiném pasmu i Gzemi ve zvlastnim reZzimu ochrany

AQUA ENVIRO s.r.0., Jeéna 1321/29a, 62100 Brno 6/17



(mezinarodné vyznamné &asti pfirody, poddolované Gzemi, (zemi ohroZené svahovymi nestabilitami).
Uzemi je situovdno mimo zaplavové (zemi Qp. Vokoli lokality se nenachadzi zadné loZisko
vyhrazenych & nevyhrazenych nerosti (surovin).

Ve vzdalenosti cca 450 m severozapadnim smérem se nachazi hranice ochranného pasma 2. stupné
vodniho zdroje Kufim podzemni zdroj B1,B2,B3,B4,B5,B6, stanoveného na zakladé rozhodnuti P
1123/94 - L ze dne 4.11.1994, vydaného OkU Brno-venkov (viz obr. ¢.2.2).

Dle hydroekologického informaéniho systému VUV TGM [4] se v poslednich letech, od roku 2008 do
roku 2019, ro¢ni odebirané mnoZstvi pohybovalo v rozmezi od 46,314 tisic m*/rok (rok 2013) do 100,3
tisic m*/rok (rok 2010). Pramérné odebirané mnoZstvi za toto obdobi bylo 67,8 tisic m*/rok. Primérné
denni odebirané mnozstvi inilo 4,94 l/s.

Za posledni monitorovany rok 2019 bylo celkové odebirané mnozstvi 70,508 tisic m/rok, tedy 2,2 l/s.
Mési¢ni odebirané mnoZstvi se v tomto roce pohybovalo od 4,402 tisic m*/rok za mésic dnor, do 7,017
tisic m?/mésic za listopad. Primérnd mésicni spotfeba byla 5,9 tisic m®/mésic, nebo 192,6 m?/den.

Pozn.: Udaje o oblastech chrdnénych zvlastnimi pravnimi pfedpisy ziskdvdny standardni cestou ze stdtem
provozovanych elektronickych databdzi, a to za stavu platného pro dobu zpracovdni této projektové
dokumentace. Jednalo se o databdzi HEIS (Hydroekologicky informacni systém provozovany Vyzkumnym
ustavem vodohospoddiskym T.G. Masaryka, v.v.i.) a o databdzi Ndrodniho geoportdlu INSPIRE,
provozovanou Stdtnim fondem Zivotniho prostfedi Ceské republiky. VySe uvedené informace jsou platné
v dobé zpracovdni této projektové dokumentace.

4.UDAJE O SPLNENI POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU A POZADAVKU
VYPLYVAJICICH Z JINYCH PRAVNICH PREDPISU

V ramci hydrogeologického prizkumu bude na lokalité vyhlouben hydrogeologicky prizkumny vrt
HV6H, ktery by byl po ovéfeni vydatnosti a jakosti v pfipadé vyhovujicich vysledki po vydani
vodopravniho povoleni nasledné vyuZivan jako vrtana trubni studna.

Projektovd dokumentace bude predloZzena na 0ZP KU Jihomoravského kraje pro ziskani souhrnného
stanoviska z hlediska zajm{ chranénych zvlastnimi pravnimi predpisy.

Teprve po ziskdni souhlasu podle §17, odst. 1, pismeno i) zdkona €.254/2001 Sb. od mistné
prislusného vodopravniho Gfadu a pfed realizaci vlastnich terénnich praci bude vsouladu svyhl.
282/2001 Sh. vyhotoven evidenéni list geologickych praci a zakazka bude Fadné zaevidovana u Ceské
geologické sluzby - Gtvaru Geofond a podle §9a odst. 3 zakona ¢. 62/1988 Sb. (geologicky zdkon)
v platném znéni bude provadéni hydrogeologickych priizkumnych praci oznameno na pfisludny obecni
arad.

Hloubka vrtu byla sohledem na hydrogeologické poméry lokality a provedené senzibilni méreni
stanovena max. na 70,0 m a vzhledem k projektované hloubce vrtu HV6H se podle zakona ¢. 61/1988
Sh., o hornické &innosti, vybudninach a o statni banské spravé, ve znéni pozdéjsich predpisd, v§& 3
pism. f) jednd o Cinnost provadénou hornickym zplsobem (vrténi vrtd s délkou nad 30 m pro jiné
Gcely nez k ¢innostem uvedenym v & 2 a 3), kterd musi spliiovat tyto pozadavky:

- Projektova dokumentace tykajici se Cinnosti provadéné hornickym zplsobem ve smyslu
ustanoveni § 20 zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské
spravé, ve znéni pozdéjsich predpisli je vypracovana odborné kvalifikovanou osobou (§ 2 odst. 1
pism. e) vyhlasky CBU €. 298/2005 Sh. - bafisky projektant).
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- Cinnost provadénou hornickym zplisobem bude provadét organizace podle §5 odst. 2 zak. €.
61/1988 Sb., které bylo organem statni sprdvy vydano opravnéni kcinnosti provadéné
hornickym zplisobem (opravnéni podle &1 odst. 1,2 vyhl. CBU &. 15/1995 Sb.).

- Ve smyslu vyhlasky 104/1988 Sb. 811 ve znéni pozdéjsich pfedpisii bude Cinnost provadéna
hornickym zpiisobem ohlaSena minimalné 8 dnl pfed zahdjenim praci mistné pfislusnému
banskému Gradu.

- Vrtné a technické prace provedou proskoleni pracovnici vrtné firmy, bude priibézné veden vrtny
denik a vrtnd souprava bude zajisténa proti Gniku ekologicky zavadnych latek do pildy, vrtné
prace budou provadény v souladu s platnymi banskymi predpisy (vyhlaska CBU €. 239/1998 Sb. o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi tézbé a (pravé ropy a zemniho
plynu a pfi vrtnych a geofyzikdlnich pracich a o zméné nékterych predpisd k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu pfi hornické Cinnosti a Cinnosti
provadéné hornickym zplsobem) a predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména v souladu se zakonem €.262/2006 Sb. zakonik prace, se zakonem &. 309/2006 Sb. o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, s nafizenim vlady ¢.591/2006
Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a narizenim vlady 362/2005 Sb. o bliz3ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpetim padu z vysky nebo do hloubky.

- Ve smyslu & 3, odst. 4, pismeno c) vyhlasky ¢. 369/2004 Sb. bude pfi realizaci vrtnych praci
proveden dopliikovy hydrogeologicky prizkum zdjmové oblasti. Prace bude fidit opravnény
hydrogeolog s odbornou zpusobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické préace
podle vyhlasky ¢. 206/2001 Sb., ktery bude rovnéz pribéziné dokumentovat vrtné jadro.

- Nasledné bude vypracovana zavérecna zprava o vysledcich dopliikového hydrogeologického
priizkumu, ktera bude predana k archivaci do Geofondu CR.

5.ROZSAH PROJEKTOVANYCH PRACI

5.1. Umisténi prizkumného hydrogeologického vrtu

Na zakladé uskutecnéného biofyzikdlniho a geofyzikdlniho méfeni bylo s pfihlédnutim k pozadavkim
stavebnika a potencidlnich zdroji znecisténi v okoli zajmového pozemku, uréeno nejvhodnéjsi misto
pro vyhloubeni hydrogeologického prizkumného vrtu HV6H.

Misto pro vyhloubeni hydrogeologického priizkumného vrtu HV6H bylo vytyéeno na pozemku p.¢. 1354
v k.0. HradCany u TiSnova. Pozemek p.¢. 1354 vlastni pani Jandekova Radomira, nam. 28. fijna 543,
763 26 Luhafovice (podil %) a pani Spatkova Ludmila, TiZnovskd 12, 666 03 HradZany (podil ).
Majetkopravni vztahy mezi vlastniky pozemku a Svazkem vodovodl a kanalizaci Tisnovskou budou
smluvné upraveny pfed zahajenim geologickych prizkumnych praci.

Plocha parcely p.¢. 1354 (k.0. Hradany u Tisnova) je 50 690 m? a v katastru nemovitosti je pozemek
veden jako trvaly orna puda.

Soufadnice projektovaného hydrogeologického prizkumného vrtu HV6H jsou:
HV6H - X:1144810m Y:609243 m

Umisténi projektovaného prizkumného vrtu HV6H je znazornéno v pfiloze ¢.2.
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Geologicka situace v misté hydrogeologického vrtu:

Na geologickou stavbu v misté projektovaného prizkumného vrtu HV6H lze usuzovat na zékladé
geologické mapy, geofyzikalniho prlizkumu a na zakladé archivnich vrtnych praci, provedenych v okoli
zdjmového Gzemi.
Predpokladany geologicky profil v misté hloubeni priizkumného vrtu HV6H:

0-2m hlina humézni piscita (kvartér)

4-8m Stérk piscity, misty s jilovymi polohami (kvartér)

8 -15m  pisek jemnozrnny az stfednézrnny (neogén)

15 - 30 m pisek zajilovany jemnozrnny azZ stfednézrnny (neogén)

30 - 53 m pisek hrubozrnny (neogén)

53 - 57 m eluvium piskovce/pararuly (perm/proterozoikum)

57 - 70 m nezvétraly piskovec/pararula (perm/proterozoikum)

Zvodnéni vazané na pralinové propustné polohy lze dle geofyzikdlniho méfeni a archivni vrtné
prozkoumanosti ofekavat v Gsecich od 2,5 a 21,0 m p.t.

5.2. Stavajici okolni HG objekty a predbézné zhodnoceni miry rizika jejich
ovlivnéni

Dosah vlivu cerpani podzemni vody zpruzkumného vrtu HVEH predpokladédme sohledem na
hydraulické vlastnosti kolektoru maximalné do vzdalenosti 30 m od jimaciho objektu.

Dle informaci poskytnutych objednatelem, vrtné prozkoumanosti CGS a ,,centrdlniho registru vodoprdvni
evidence” lze konstatovat, Ze se v bezprostfednim okoli projektovaného prizkumného vrtu HV6H
(v zoné ovlivnéni, tedy v okruhu cca 30 m) nenachadzi Zadny daldi hydrogeologicky objekt (vrt,
studna). Zadny objekt uréeny k jimani podzemni vody se nenachézi ani ve vzdalenosti do 300 m od
pozice projektovaného prizkumného vrtu HV6H [4].

Umisténi projektovaného pruzkumného vrtu HV6H je znazornéno v priloze ¢.2

Na zékladé zjisténych skutecnosti a s pfihlédnutim k navrzenému technickému provedeni vrtu
(dukladné zatésnéni svrchni casti mezikruzi, tak jak je uvedeno v kap. €. 5.3. v hloubce cca 0 - 5 m),
ktery bude jimat podzemni vodu z hloubéji uloZzeného kolektoru, lze konstatovat Ze eventualni zdroje
podzemnich vod a stavby vyskytujici se v okoli projektovaného prizkumného vrtu HV6H nebudou
odbérem podzemni vody z projektovaného priizkumného vrtu HV6H ovlivnény.

5.3. Technologie hloubeni hydrogeologického vrtu

Hydrogeologicky prizkumny vrt HV6H bude umistén pfi jihozapadni hranici pozemku p.t. 1354
(k.. Hrad&any u Tisnova), na volné plose.

S ohledem na ocekdvany geologicky profil v misté prizkumného vrtu HV6H a predpokladem, Ze
budouci vrtanou studnou budou jimany podzemni vody vazané na prilinové propustné polohy
vneogennich sedimentech, eventudlné na tektonické poruchy v metamorfitech & zpevnénych
sedimentech, byla navrzena nasledujici technologie vrtani, vrtné priméry a konecna konstrukce vrtu
(vystroj, bentonitové tésnéni a obsyp). Konstrukce vrtu byla zvolena v souladu s normou CSN 75 570
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Jimani podzemni vody (kap. 5.3.1.1, kap. 5.3.3.10, na zékladé které se stanovuje zrnitost obsypu a
pramér hloubeného otvoru ve zpevnénych horninéach, a kap. 5.3.5.1 a 5.3.5.2).

Oznaceni vrtu Obec Kraj
HV6H Hradcany Jihomoravsky
a) typ vrtné soupravy s uvedenim parametr(i  |Pojizdna tézka pasova vrtna souprava HVS.
jejich hlavnich éasti
b) hloubka, Gklon a smér vrtu, popfipadé Vrtana hloubka 70,0 m
diléich Zasti vrtu Vystrojena hloubka 70,0 m
Uklon vrtu 0°
Smér vrtu svisly
o konstrukce vrtu a jeji odivodnéni s uréenim |PFedpokladany geologicky profil v misté budouciho vrtu:

rozmérowch. konstrukénich a vahowich
70,0 - 2,0 m hlina piséita - kvartér;

72,0 - 8,0 m §térk piscity, misty s jilovitymi plohami - kvartér;
? 8,0 - 15,0 m pisek jemnozrnny az strednézrnny - neogén;

? 15,0 - 30,0 m pisek zajilovany jemnozrnny az stf. zrnny -
neogén;

? 30,0 - 53,0 m pisek hruborznny - neogén;

? 53,0 - 70,0 m pararula / piskovec, ve svrchni Zasti rozvolnéna -
proterozoikum / perm.

Technologie hloubeni:

V celém profilu predpokladame hloubeni technologii rotary za
pouZiti valivého dlata o @ 315/275 mm s ocelowym ochrannym
pazenim swrchniho Gseku, za pouZiti bentonitového wyplachu.

Postup hloubeni:

0,0 - 70,0 m ? - vrtani technologii rotary valivym dlatem o @
315/275 mm s pazenim svrchnich nesoudrZnych zemin za pouziti
bentonitového vyplachu

Vystroj vrtu:

200/9,3 mm s pficnou 3térbinovou perforaci se §itkou térbiny
min. 1 mm v misté zastizeni pritokli podzemni vody. Vystrojeni
vrtu bude konkretizovano dle naraZeni zvodni a charateru hornin.

Parametry vystroje:

Spoje definitivni vystroje budou hrdlové zajisténé nyty, plastové
centratory budou umistény ve 4 m intervalech, dno bude
zaslepeno. Vaha vrtné kolony ani vastroje nepfesahuje dovolené
zatiZeni téZebniho zafizeni soupravy, aniz by bylo poéitano s
plusobenim vody ve vrtu.

Opravy dsti vrtu:
nezamrzna Sachtice +0,5 - 1,2 m z betonowych (plastowch) skruzi
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d) zafizeni na Gsti vrtu vietné typl Vyskyt tlakowych projevil na asti vrtu > 0,1 Mpa neni predpokladan.
protierupénich zafizeni pro jednotlivé kolony,
ovlddaci stanice, tlakovych rozvodi, trysek
apod., druh, lhity a zplsob jejich zkousek
na tlak a uzavieni a umisténi tlakové stanice
s ovladacimi ventily

e) poZzadavky na hermetitnost kolon a zkosky |[Izolace sledovaného kolektoru od ostatnich zvodni bude provedena
hermeti¢nosti kolon s uvedenim zku3ebnich |plnou wystroji a tampondzi jilem v hloubce cca 0 - 5 m (tedy v
metod, tlakl a dovolenych poklest tlakd a  |misté wyskytu kvartérnich vod). Zkoudka hermetiénosti cementace
lhit zkoudek nebude vzhledem ke konstrukci vystroje provedena. V Gseku cca 5 -

6 m bude v mezikruzi vbudovan pfechodovy piskovy polstar. V
Gseku cca 6 - 70 m bude mezikruZi mezi sténou wvrtu a
perforovanou zérubnici obsypano pranym fiénim Stérke frakce 2/4
mm.

f) sestava vrtné kolony s uvedenim dovolenych |Valivé dlato se soustavou centratori na vrtnych tyéich se spojniky
namahéani a dotahowch krouticich momenti [API 3 1/2 IF. Kroutici moment nastaveny na vrtné hlavé a trhacich

svérach nepfekracuje dovolené namahani zavitd vrtné kolony.

g postup praci pfi hloubeni vrtu, orientaéni Vrtani rotaéni s pfimym bentonitovym vyplachem, pfitlak 5 Atm,
parametry rezimu vrtani s uvedenim druhu a |otdcky 10 - 60 ot/min., kroutici moment 1,2 kNm.
praméru dlat, pritlaku na dlato a otacek
roraéniho stolu

h) poZadavky a zpiisob odb&ru vzorkd hornin,  [0dbér sitowjch vzorkl z kaZdé zmény podle pokynii geologického a

technického dozoru.

i) druh, parametry a mnoZstvi wyplachu podle [Bude pouZit pfimy bentonitovy vyplach.
hloubkowych intervalli vrtani, mnoZstvi latek
pro pfipravu a Gpravu vyplachu véetné jejich
minimalni zasoby, cirkulaéni objem vyplachu
podle mnoZstvi vyvrtané horniny, zasob
vyplachu véetné havarijni zadsoby, zplsob a
intervaly kontrol parametrli a mnozstvi
wyplachu, pfistroje na méfeni parametri
wyplachu a jejich umisténi a interval
dopliovani wplachu pfi tazeni naradi

i) poZadavky na pfipravu k paZeni a cementaci |Vrt bude pfed vystrojenim kalibrovan vhodnym nastrojem, bude

zbaven sedimentu a napadavek.

k) konstrukce paZnicové kolony a zpusob Vystroj vrtu bude provedena v celé délce paznicemi PVC-U 200/9,3
pazeni, zplsob a podminky kontrol a mm s hrdlovymi spoji, centratory po 4 m a zaslepenym dnem.
zkou3ek izolaéni schopnosti a hermetiénosti

1) rozsah a lhity inklinometrickych a jinych Nebudou realizovany.
méfeni ke zjisténi prostorového prabéhu vrtu

m) likvidace vrtnych kald Vynos drté na terén, kategorie odpadu 0, kéd odpadu 01 05 04,

Vrtné kaly a odpady obsahujici sladkou vodu, ktery spada do
kategorie 0 - ostatni odpad. Ten bude po ukonceni vrtani odvezen
a zlikvidovan v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb.
Celkové mnoZstvi tohoto odpadu bude dosahovat max 4 m”.
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n) opatfeni pro predchézeni tlakovwym projeviim |Vyskyt ropy pfipadné zemniho plynu neni vzhledem geologické
a erupcim, postup pri zjisténi pritoku stavbé zkoumaného Gzemi predpokladan.

loZiskového média do vrtu a pfi nahlé ztraté
vyplachu, koncentrace hoflawych plynt
vydélovanych z vyplachu, jejich prekroceni
musi byt automaticky signalizovano, druh a
pocet dalich kontrolnich a méf¥icich pfistrojl
s ohledem na pfedpokladané vlastnosti
provrtavanych hornin a rizikovost prace,
zplsob pfipadného vypoudténi nebo
spalovani ropy nebo plynu, popfipadé jina
opatieni k zajisténi bezpeénosti prace v

provozu
o) opatfeni k zabezpeceni poZadavkl na Mimofadna opatfeni k zabezpeleni poZadavk( na ochranu Zivotniho
ochranu Zivotniho prostiedi prostredi nebudou pfijimana, veskeré prace se fidi obecné

platnymi zavaznymi predpisy a technickou dokumentaci na
pracovisti. Souprava a vedkera prisluSenstvi budou zajisténa proti
anikdm oleji a maziv. Pracoviité bude vybaveno soupravou pro
eliminaci skod vzniklych pfipadnym dnikem RL. Osadka byla
prokazatelné seznamena s havarijnim planem. Pfi vzniku
odpadnich latek bude postupovano v souladu se zakonem ¢.
185/2011 Sb. ve znéni pozdéjdich predpis.

p) Zpisob provedeni hydrodynamickych zkoudek |stupfiovita

délka 4 + 2 hodiny s Q do 1,0 l/s, 28 + 7 dni s Q do 10,0 /s

zplsob méfeni vodomér

frekvence méfeni dle metodiky neustaleného proudéni

odbér vzorkl vody 4x v pribé&hu ¢erpacich zkousek

rozsah analyzy 3x zakladni chemicky, bakteriologicky rozbor, 1x Gplny rozbor dle

wyhl.£.252/2004 Sb. + radiologicky rozbor

q) opatfeni, ktera vyzaduji vrtné prace a Mimofadna opatfeni nejsou pfijimana, veikeré prace se fidi
podminky pracovisté, véetné opatfeni na obecné platnymi a zavaznymi predpisy, technickou dokumentaci a
ochranu vefejnych zajmd, chrdnéna Gzemi a |havarijnim fadem, ktery je k dispozici na pracoviiti. Pfi provadéni
ochranna pasma praci musi byt mj. respektovana ochranna pasma elektrického

vedeni a inZenyrskych siti. Pfed zahajenim praci budou.posouzeny
podzemni i nadzemni sité a s pracemi na vrtu budou seznameny
dotcené organy.

r) zplsob likvidace vrtu V pfipadé negativniho wsledku bude wrt likvidovan cementaci v
celé délce. Po likvidaci bude vypracovan technologicky pfedpis
likvidace nepotfebného vrtu.

5.4. Vliv priazkumného hydrogeologického vrtu na Zivotni prostredi a vodni
rezim

Ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi patfi hloubkové vrty
do kategorie II, kde jsou v pfiloze €. 1 tohoto zdkona uvedeny zaméry vyZadujici zjistovaci fizeni.
Patfi sem hloubkové vrty pro uklddani jaderného nebo nebezpecného odpadu, geotermalni hlubinné
vrty, hloubkové vrty pro zésobovéani vodou u vodovodi s hloubkou od stanoveného limitu (200 m),
s vyjimkou vrt pro vyzkum stability pady a s vyjimkou vrtd, jejichZ realizaci nemize dojit k propojeni
hydrogeologickych horizonti & vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych poméri v Gzemi.

Vzhledem k hydrogeologickym pomériim v zajmovém Gzemi lze olekavat, Ze v pribéhu vrtnych praci
budou zastizena zvodnéni vazand na prGlinové a pralinovo-puklinové systémy v sedimentech
boskovické brazdy (& vnize ulozenych metamorfitech). Za predpokladu, Ze dojde k dikladnému
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zatésnéni svrchni Easti mezikruZzi, tak jak je uvedeno v kap.t. 5.2. (plna zarubnice a tamponai
hraskovym jilem - tésnici bentonit TSB) v hloubce cca 0 - 5 ? m, nedojde s ohledem na charakter
zvodnélého kolektoru k propojeni vice hydrogeologickych kolektord (horizontd) s odliSnym
charakterem, chemismem, & zdrojovou oblasti zvodné, rovnéz nedojde kohroZeni kvality zvodné
splachy z terénu. RovnéZz nedojde vyhloubenim HG prazkumného vrtu a pfipadnymi naslednymi
navrhovymi odbéry podzemni vody z néj, s ohledem na hydraulické charakteristiky zvodné vazané na
horniny krystalinika, k negativnimu ovlivnéni hydrogeologickych poméri zdjmového (zemi a jeho
okoli.

Zavérem lze tedy konstatovat, Ze za predpokladu dodrzeni projektu pfi realizaci praci, nedojde
vystavbou vrtu HV6H o hloubce 70 m na pozemku p.c. 1354 vk.d. Hradéany u TiSnova
k propojeni vice hydrogeologickych horizonti & k negativnimu ovlivnéni hydrogeologickych
poméri v zajmové lokalité.

5.5. Hydrodynamické zkousky, hydrogeologickda méreni a odbéry vzorki
podzemnich vod

Po vyhloubeni a pfipadném geodetickém zaméfeni prizkumného vrtu HV6H budou ovéfovany jeho
hydrodynamické charakteristiky a kvalitativni ukazatele podzemni vody.

Po odkaleni vrtu bude na obou vrtech realizovana informativni ovéfovaci hydrodynamicka zkouska
vrezimu 4+2 hodiny pfi vydatnosti do 1,0 L/s, nasledné bude realizovina poloprovozni
hydrodynamicka zkouska v rezimu 28 + 7 dnl pfi vydatnosti do 10,0 l/s. Pfi obou hydrodynamickych
zkouskach budou pribézné méfeny hladiny podzemni vody a budou méfeny i zakladni elektrochemické
ukazatele vEetné stanovovani organoleptickych vlastnosti.

Pozn.: S ohledem na absenci elektrické rozvodné sité bude nutné hydrodynamické zkousky realizovat
s pomoci mobilniho zdroje elektrické energie - elektrocentrdly. Tento zpusob provddéni HD zkousSek
vyZaduje trvalou pfitomnost servisniho technika na misté.

Do vrtu bude zapuSténo ponorné Cerpadlo o odpovidajicich technickych parametrech, které bude
napojeno na vytlaéné potrubi s vodomérem, zalsténé do doasné vsakovaci ryhy & volné na terén ve
vzdalenosti min. 50 m od cerpaného vrtu. Likvidace cerpanych vod bude uskutefnéna cilenym
zasakovanim do horninového prostfedi na pozemku p.¢. 1354 (k.G. Hrad€any u Tidnova).

Pred zahajenim kazdé cerpaci zkousky bude zméfena ustdlend hladina podzemni vody na cerpaném
vrtu a také na pfpadnych dostupnych stavajicich hydrogeologickych objektech. Béhem cerpaci
zkousky budou priibéZné zaznamenavany drovné hladin na viech sledovanych HG objektech a sledovan
dosah vlivu Cerpani podzemni vody z aktualné cerpaného vrtu na eventualni okolni hydrogeologické
objekty.

V prabéhu cerpaci casti poloprovozni hydrodynamické zkousky budou odebirany v tydennich
intervalech vzorky podzemni vody na stanoveni zékladnich fyzikalné chemickych a bakteriologickych
ukazatelli a na konci Cerpaci ¢asti hydrodynamické zkouSky bude odebrédn vzorek podzemni vody na
Gplny rozbor dle pfilohy €.1 vyhl. €.252/2004 Sb. a na stanoveni radiologickych ukazateld.

Analyzy vzork(l podzemnich vod provedou laboratore s akreditaci CIA a se zavedenym systémem jakosti
dle technické normy CSN EN ISO/IEC 17025. spoleéné se stanovenim radiologickych ukazateld.

Vramci  hydrodynamické zkousky budou pribéiné méfeny a sledovany organoleptické
a elektrochemické ukazatele kvality podzemni vody, bude objemové méfeno alespoi s cCetnosti 1x
denné Cerpané mnozstvi a hladinomérem kontrolné méfena Groven hladiny podzemni vody v ¢erpaném
vrtu. Cerpany vrt a eventudlni okolni hydrogeologické objekty budou osazeny leveloggery pro
kontinualni sledovani Grovni hladin podzemni vody v pribéhu hydrodynamické zkousky.
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Mnozstvi Cerpané podzemni vody z vrtu HV6H béhem ovéfovaci HDZ bude dosahovat:
Quim=0,5 l/s Quax=1,0l/s Qax= 14,4 m?/den Quax= 14,4 m3*/mésic
(celkovd doba Cerpaci zkousky - 4 hod.)

Dale bude na prizkumném vrtu HV6H uskutecnéna poloprovozni hydrodynamicka zkouska v rezimu
28 + 7 dni (28 dni erpaci zkouska + 7 dni stoupaci zkouska) v rezimu ustéleného proudéni podzemni
vody na 2 aZ 3 depresni sniZeni s erpanymi mnozZstvimi od 1,0 do 10,0 l/s.

MnoZstvi cerpané podzemni vody z vrtu HV6H béhem poloprovozni HDZ bude dosahovat:
Qprim= 5.0 l/s Qnax= 10,0 /s Qpax.= 864 m?/den Quax= 24 192 m?/mésic
(celkova doba Cerpaci zkousky — 28 dni)

Pozn.: Pro realizaci dlouhodobé Cerpaci zkousky je nezbytné ziskdni povoleni k nakladdni s podzemnimi
vodami od mistné prislusného odboru Zivotniho prostredi.

Na zakladé adaju ziskanych z HDZ budou vypocteny hydraulické charakteristiky kolektoru, stanovena
vydatnost prizkumného vrtu a proveden vypocet dosahu depresniho kuZele vytvoreného erpanim.

5.6. Vyhodnoceni ziskanych vysledki

Na zakladé vysledk vrtnych praci, hydrogeologickych méfeni, hydrodynamickych zkousek a rozboru
vzork(l podzemni vody bude zpracovana zavérecna zprava o doplikovém hydrogeologickém priizkumu,
ktera bude predloZena vodopravnimu organu a predéana k archivaci do Geofondu CR.

Ve zpravé budou dle vysledkid hydrodynamickych zkou3ek vyhodnoceny hydraulické parametry
horninového prostfedi, vliv ¢erpani z vrtu HV6H na okolni zvodeii a navrzena odbérovd mnoZstvi
jimané podzemni vody. RovnéZz budou vyhodnoceny kvalitativni ukazatele podzemni vody a bude
navrzen zplsob Gpravy zhlavi vrtu.

Dale bude zpracovana vodohospodarska projektova dokumentace pro spolecné Gzemni rozhodnuti

a stavebni povoleni a bude zazadano o vydéani spole¢ného Gzemni rozhodnuti a povoleni ke stavbé
vodniho dila a k nakladani s podzemnimi vodami.

0 spolecné Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni a o povoleni k nakladani s podzemnimi vodami by
mélo byt zazadano do 12 mésicl od vypracovani zavéretné zpravy o hydrogeologickém prizkumu
a vodohospodarské projektové dokumentace pro spoleéné dzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

6. ORIENTACNI CASOVY HARMONOGRAM PRACI

e ziskani povoleni k realizaci priizkumného vrtu cca 4 mésice

e pripravné préace, ohlasky, evidence 15 dni

e vyhloubeni hydrogeologického priizkumného vrtu HV6H 7 dni

e vstupni hydrogeologickd méreni 1 den

e realizace ovéfovaci hydrodynamické zkousky 1 den
montéZ a demontaz Cerpaci techniky pro poloprovozni HD ZK 2 dny
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e realizace poloprovoznich hydrodynamickych zkousek 35 dni
e zpracovani zavérecné zpravy a projektové dokumentace 21 dni
CELKEM: cca 8 mésicl

7.0KOLNOSTI OVLIVNUJICI REALIZACI ZAMERU

V priibéhu prizkumnych praci se mohou vyskytnout okolnosti, které nepfedpokladame, ale nelze je se
stoprocentni jistotou vyloucit a které ve svych disledcich mohou ovlivnit cely realizaéni zamér. Jedna
se zejména o:

e absence poloh kolektorového typu v profilu vrtu

nizii vydatnost oproti poZadovanému mnoZstvi (riziko se eliminuje s rostouci hloubkou vrtu)
chemické slozeni podzemnich vod ovliviiujici jejich daldi vyuziti

technické obtiZe pfi hloubeni vrtu neumoziujici dosaZeni jeho projektované hloubky

7.1. Likvidace vrtného jadra

Béhem zemnich praci vzniknou vrtné kaly o objemu priblizné 2 - 4 m? jez spada do kategorie 0 -
ostatni odpad (katalogové &islo odpadu 01 05 04). Ta zlstane v kalovych jimkach v okoli vrtu a budou
prevrstveny ornici, pfipadné budou uloZeny na k tomu uréenou skladku.

7.2. Pripadna likvidace prizkumného dila

Pokud nebude priizkumny vrt dale vyuZivan jako vodni dilo, bude po Gplném dokonceni a vyhodnoceni
projektovanych geologickych prizkumnych praci odborné zatamponovén, a to rovnéz podle nasledné
zpracovaného projektu (ramcovy predpoklad: zkalibrovani prichoziho profilu do piavodni hloubky,
odstranéni vystroje vrtu dle moznosti, minimalné viak do hlL. 1,0 m p.t., vyplnéni vrtu piskem v
propustnych polohédch, ve zbyvajicim Gseku jilovocementovou smési, zpracovani technické zpravy o
tamponazi vrtu).

8.ZAVER

V piedlozeném projektu hydrogeologickych prizkumnych praci na pozemku p.c. 1354
(k.G. Hradéany u Tisnova) je popsan el hloubeni prizkumného vrtu HV6H, pfirodni poméry
zajmového (izemi se zaméfenim na geologii a hydrogeologii lokality, ochranna pasma vyskytujici
se v okoli, kvalitativni parametry podzemnich vod a legislativni ramec projektovanych praci.

Dile je uveden rozsah a postup projektovanych praci - misto a technologie hloubeni
prizkumného vrtu, posouzeni vlivu vystavby priizkumného vrtu na Zivotni prostiedi a stavajici
hydrogeologické objekty, rozsah hydrodynamickych zkousek, sledovani kvalitativnich
a kvantitativnich ukazateli podzemni vody, a dile vyhodnoceni ziskanych vysledki prazkumnych
praci. V projektu je také uveden navrh likvidace prizkumného dila v pfipadé, Zze nedojde k jeho
naslednému vyuziti.

V Brné dne: 10.12.2020
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zakon €. 61/1988 Sh. o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské spravé
zakon €. 62/1988 Sb. o geologickych pracich a o Ceském geologickém Gradu
zakon €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny

zakon €.100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakon( (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi)

zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
zékon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zékon)
zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

vyhlaska CBU €. 104/1988 Sb. o raciondlnim vyuZivani vyhradnich loZisek, o povolovani a
ohlasovani hornické ¢innosti a ohlasovani ¢innosti provadéné hornickym zplsobem

vyhladka CBU €. 239/1998 Sb. o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpe&nosti provozu pfi
tézbé a Gpravé ropy a zemniho plynu a pfi vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych
predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpefnosti provozu pfi hornické
¢innosti a Cinnosti provadéné hornickym zplsobem

vyhlaska CBU €. 15/1995 Sh. o opravnéni k hornické &innosti a &nnosti provadéné hornickym
zplsobem, jakoZ i k projektovani objektl a zafizeni, které jsou soucasti téchto Cinnosti

vyhlaska MZP &. 206/2001 Sh. o osvédéeni odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace

vyhlaska ¢.282/2001 Sb. o evidenci geologickych praci

vyhlaska MZ ¢. 432/2001 Sb. o dokladech Zadosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o naleZitostech
povoleni, souhlasli a vyjadieni vodopravniho Gfadu

vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu

vyhlaska ¢. 369/ 2004 Sb. o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci,
oznamovani rizikovych geofaktorii a o postupu pfi vypoétu zasob vyhradnich loZisek
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projektoy kumentace hydrogeologickéh I

e vyhlaska CBU ¢&. 298/2005 Sb. o pozadavcich na odbornou kvalifikaci a odbornou zptisobilost pfi
hornické cinnosti nebo Cinnosti provadéné hornickym zplsobem a o zméné nékterych pravnich
predpist

e vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

e nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpefim padu z vysky nebo do hloubky

e nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich
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nazev tkolu:
k.4. Hrad&any u Tisnova - p.€. 1354 -

Legenda: HG prizkum pro vybudovani VZ HVEH - EE
. . . projektova dokumentace squacu o
Q zajmové Gzemi
zpracoval: . méfitko:
Mgr. Leo$ Pilaf grafické
nézev prilohy: priloha &
Prehledna situace zajmového Uzemi 1




L da: nézev ukolu:
sgenca: k.u. Hrad&any u Tinova - p.&. 1354 - EE
HVEH HG prizkum kptiro :;:’bt.ll(dovéni VZ HVEH - (s -
® projektovana studna projektova dokumentace [T
HV2H

e e &titho:
® blizky hydrogeologicky objekt zpracoval Mgr. Leos Pilaf

nézev pfilohy: ptiloha ¢.
Podrobna situace zajmového uzemi 2
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prumér vrtdni 315/275 mm

- @

vystroj PVC-U 200/9,3

usek perforace
100m

hloubka zapusténi ¢erpadla 68,0 m
hloubka vrtané studny 70,0 m

Lisek perforace
100 m

‘$ 53,0 m p.t

usek perforace
10,0 m

‘VTO‘Ompl

Legenda:
jilove tésnéni hlina pistita

piskovy mustek, obsyp (5térk frakce 2 - 4 mm) Stérk piscity
plna paznice

perforovana paznice s pficnou perforaci

pisek, proménlivé zajilovany

ONONOXO,

pararula / piskovec

ONONONOROXC)

vytlaéné potrubi
ponorné cerpadio nazev Ukolu:
! ) k.u. Hrad&any u Tisnova - p.&. 1354 -
; 30mpe  PFedpokladana hloubka hladiny podzemni vody HG priizkum pro vybudovani VZ HVEH - |

e ]

projektova dokumentace

zpracoval: méfitko
Magr. Leos Pilaf grafické
nazev pfilohy: pfiloha &

Profil projektovaného vrtu 3
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dne M 7. ROAs

Ministerstvo zivotniho prostredi
100 10 Praha 10, Vr$ovicka 65

V Praze dne 19. kvétna 2011
C. j.: 1067/660/30582/ENV/10
PoF. & 2140/2011

Ministerstvo Zivotniho prostredi (dile MZP) vy d 4 va podle zdkona & 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, toto

ROZHODNUTI.

" Zédosti ze dne 7. 4. 2010, kterou podal pan

Mgr. Leo¥ PILAR,

datum a misto narozeni : 12. 9. 1979, Hustopete,
bytem : K¥itkova 2899/7, 695 01 Hodonin - 4

se vyhovuje a vydivd se mu, podle ustanoveni § 3, odst.3 zakona CNR &. 62/1988
Sb., 0 geologickych pracich, ve zn¥ni pozdé&jSich predpisii, a vyhlaSky Ministerstva
Zivotniho prostfedi & 206/2001 Sb., o osvédEeni odborné zpiisobilosti projektovat,
proviadét a vyhodnocovat geologické price, toto £ Sigg s

osveédceni
odborné zpiisobilosti projektovat, provadét a vyhodnocovat geologické prace v oborech:

SANACNI GEOLOGIE,
HYDROGEOLOGIE.

Toto osvédEeni se vydava na dobu neurtitou.

Zadateli se pfedavé vzor razitka podle §3, odst. 5 zakona &. 62/1988 Sb, v platném znéni. Pfed
jeho prvnim pouzitim zasle Zadatel otisk razitka’odboru geologie MZP 'k jého evidenci ve
spravnim spisu. et

Odiivodnéni : - .

Vysokoskolské vzdélani s geologickym zamétenim bylo dolozeno diplomem a vysvédéenim o
statni zédvéreéné zkousee. Pozadovana praxe byla doloZena vypisem praci z oboru geologie.
Odborna trroven dosavadnich praci byla ovéfena odbornymi garanty. Bezihonnost byla
prokézéna vypisem z rejstiiku trestl. Zadatel spinil pozadavky stanovené v § 3, odst. 4 zékona
¢. 62/1988 Sb., v platném znéni, pro pfiznani odborné zptisobilosti.

Zadosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.



Rizeni k vydani tohoto rozhodnuti podléhé ve smyslu zékona CNR &. 368/1992 Sb. ve znéni
pozdéjsich ptedpisti sprévnimu poplatku ve vygi 1000 K& (polozka 22. pism. b/ sazebniku).
Poplatek byl uhrazen formou kolkové znamky.

Pouéeni :

Proti- tomuto rozhodnuti je moZno podat rozklad ministrovi Zivotniho prostfedi podanim na
Ministerstvo Zivotniho prostiedi, prostfednictvim odboru geologie, VrSovicka €. 65, 100 10
Praha 10, ve lhiité 15 dnid ode dne doruceni tohoto rozhodnuti.

Kolkova znamka :

Toto rozhodnuti & 2140/2011, &j 1067/660/30582/ENV/11, ze dne 19.5.2011 obdri: i

a/ zadatel. Mgr. Leos Pilaf - ugastnik spravniho fizeni
b/ po nabyti prdvni moci

orgéan pfislusny k evidenci -

odbor OHPP Ministerstva Zivotniho prostiedi



OBVODNI BANSKY URAD

VvV BRNE
¢.j. 02793/2007/01/002 ev. & 0272
OSVEDCENI
Ing. Albert Kmet’
Datum narozeni: 31.1.1964
Misto narozeni: Hodonin
Jje zphsobily k vikonu funkce
BANSKY PROJEKTANT
tinnost pr hornickym zphsobem

podie § 3 zékona ¢. 615'9;8%.,0%. vyh;ﬁw.ommmumve, ve

znéni pozd&jdich pledpist, v rozsabu:
f) vrténi vrtd s délkou nad 30 m pro jiné G2ely ne2 k Cinhostem uvedenym v § 2a 3,

Osvedteni se vydavé podle § 5 odst. 7 vyhladky CBU &. vyhl. CBU Praha ¢ 29872005
Sb., o po2adavcich na odbomou kvalifikaci a zpisobilost pfi hornické Zinnosti nebo Einnosti
provadéné homickym zphsobem a o zmént pekterych privnich pledpisd a na zékladé
vysiedku ovéteni odbomé zplsobilosti zkouskou pred komisi jmenovanou predsedou Ceského
bafiského Ofadu v Praze phi které vyhovél. ‘

V Brné dne: 20.4.2007
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s sprivnost vyhotovent: Ing Juroslay M 08l
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