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D.1.1 Technická zpráva ASŘ
1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:

"NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ PRO AREÁL ZDRAVÍ."
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):
Líbeznice Areál zdraví, 250 65, Líbeznice, parcely č. 586/1, st.452, k.ú. Líbeznice

c) předmět projektové dokumentace: 
Novostavba v místě skautské chaty v Areálu zdraví s využitím stávající základové konstrukce dřevěného nevyhovujícího objektu skautské chaty. Výstavba nového veřejného hygienického zázemí sloužícího pro celý Areál a nezastřešené pronajímatelné zpevněné plochy s přípravou pro lehké zastřešení a instalaci lehkých dočasných příček.

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Obec Líbeznice


IČ: 00240427, DIČ: CZ00240427

Mělnická 43

250 65 Líbeznice


tel.: 283 981 058, e-mail: obec@libeznice.cz,

ID datové schránky: ht6bc59
1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla (právnická osoba):
Atelier M1 architekti s.r.o.

Markétská 1/28, 169 01 Praha 6

IČ: 27074153

Zodpovědná osoba: Ing.arch. Jan Hájek, autorizovaný architekt ČKA, č.a. 03 283,
e-mail: hajek@atelierm1.cz, www.atelierm1.cz
2 Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení
SO.01 – Pavilon  
Odstranění stávající nevyhovující 1NP dřevostavby skautské chaty, částečné využití stávající podezdívky a základové konstrukce, výstavby nového železobetonového skeletu a zpevněné plochy se sloupy a připojovací body pro budoucí nájemce.
SO.02 – Hrubé terénní úpravy
SO.03 – Elektrické rozvody areálové

SO.04 – Vodovod areálový

SO.05 – Kanalizace splašková areálová (připojení na stávající přípojku)
SO.06 – Čisté terénní úpravy
5. Celkový popis SO 01, 02
5.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Stávající objekt skautské chaty je nevyhovující a zastaralý. Jeho nadzemní část bude odstraněna a na jeho základech bude vybudován nový objekt hygienického zázemí a volné zpevněné pronajímatelné plochy. Konstrukce objektu je monolitický železobetonový skelet doplněný lehkou dřevěnou konstrukcí. 
Existující objekt bude zbourán – to řeší samostatná část této dokumentace včetně vlastní zprávy bouracích prací.
5.2 Základní charakteristika objektu SO 01 , SO 02
a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavebně konstrukční řešeni – nosné konstrukce. Dle samostatné dokumentace části, cit.:

…

„B. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ STAVBY Předmětem projektu je novostavba v místě skautské chaty s využitím stávající základové konstrukce dřevěného nevyhovujícího objektu skautské chaty v Areálu zdraví. Tato část projektové dokumentace řeší objekt z hlediska konstrukčního. Jako podklad slouží architektonicko stavební řešení. Návrh nosné konstrukce objektu je proveden v podrobnosti, odpovídající stupni projektu pro stavební řízení. Navrhovaný objekt bude umístěn na volném prostranství. Jedná se o nový pavilon s veřejným hygienickým zázemím a nezastřešenou zpevněnou plochou s přípravou pro lehké zastřešení a instalaci lehkých dočasných příček.
C. POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU Objekt má maximální rozměry 23,20 x 10,40 m, je nepodsklepený a jednopodlažní. Krajní modul je zastřešen plochou střechou, ostatní moduly jsou bez zastřešení. Úroveň ±0,0 = 217,700 m n. m. je úroveň čisté podlahy 1. NP. Konstrukce je navržena dle ČSN EN 1991-1 pro I. sněhovou oblast (sk= 0,7 kN/m2) a II. větrovou oblast (vb,0= 25 m/s). Modulová síť nosných konstrukcí objektu je pravoúhlá. Konstrukční systém kombinovaný s nosnými železobetonovými stěnami a sloupy Nosné svislé konstrukce železobetonové stěny tl. 200 mm, sloupy průměru 400 mm, sloupy 300*250 mm a 600*400 mm Stropní konstrukce krajního pole železobetonová monolitická deska tloušťky 200 mm Stropní konstrukce ostatních polí – příprava pro možnost dočasného zastřešení z makrolonu, dřevěných stropnic a průvlak.
D. GEOLOGIE Přesné inženýrskogeologické posouzení staveniště nebylo provedeno. Vzhledem k nezjišťovaným přesným základovým poměrům bude třeba věnovat zvýšenou pozornost kvalifikované přejímce základové spáry a případné odchylky eliminovat podle skutečných poměrů staveniště.

Podle předběžných informací může být základová spára tvořena pravděpodobně jílovitou zeminou. Při hloubení základových pasů je nutno dbát na to, aby základová půda byla na celé ploše tvořena stejnou zeminou. Rozbřídání jílovitých zemin je nutno zabránit důsledným ochráněním základové spáry před klimatickými vlivy ochrannou vrstvou minimálně 0,20 m mocnou, která by se dotěžila za příznivého počasí a ihned opatřila betonovým potěrem. Vrstvu jílů v dosahu přitížení je nutno chránit před provlhčením i po ukončení stavby, po celou dobu životnosti objektu.

E. ZALOŽENÍ Navrhuji plošné založení objektu na betonových základových pasech šířky 600 mm a patkách o půdorysných rozměrech 1200 x 1200 mm.

F. ZATÍŽENÍ Pro návrh nosné konstrukce jsem použil hodnoty zatížení podle ČSN EN 1991-1.

G. KONSTRUKČNÍ SYSTÉM Objekt je jednopodlažní. V krajním poli je zastropené zázemí chaty. Železobetonová stropní deska tloušťky 200 mm je uložená na železobetonových stěnách a sloupech. V ostatních vnitřních polích jsou samostatně stojící kruhové železobetonové sloupy. Krajní železobetonové sloupy 400*600 mm jsou propojené průvlakem 400*600 mm. Na volně stojící sloupy je možné provést dočasné zastropení z makrolonu, dřevěných stropnic a průvlaků.

H. NAVRŽENÉ MATERIÁLY

Konstrukce železobetonové: základy beton C20/25 monolitické železobetonové konstrukce beton C25/30 betonářská výztuž 10505 (R), KARI Konstrukce ocelové: ocel S235 elektrody E-B 121“

…
· Obvodový plášť
Obvodový plášť je částečně monolitický železobetonový částečně lehký dřevěný fasádní obklad na dřevěném nosném rastru.
· Příčky:

Příčky budou zděné z cihlového zdiva, instalační příčky a předstěny z SDK na systémové ocelové konstrukci. 
· Podlahy: 

Všechny podlahy jsou nově provedené s povrchovou vrstvou z kartáčovaného betonu. 
· Větrání 

V prostorách hygienického zázemí je zajištěno nucené větrání.
5.3 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, b) výčet technických a technologických zařízení. 

Vytápění je řešeno elektrickými přímotopy a topnými rohožemi v podlaze, ohřev teplé vody je zajištěn zásobníkem TV s ohřevem a malým průtokovým ohřívačem se zásobníkem 10L. Nucené větrání hygienického zázemí je zajištěno potrubními ventilátory. 

5.4 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Podrobnosti řešení viz. část PBŘ, zpracovatel:. ing.Jarmila Kubínová  č.a. 0003481 

tel. 603921837, 257213752

5.5 Úspora energie a tepelná ochrana
Objekt je kompletně zateplen vnitřní tepelnou izolací. Systém vnitřní izolace je kompaktní a je dbáno na řešení kritický detailů (atika, sokl, ostění) bez tepelných mostů 
5.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
V místnostech hygienického zázemí je řešeno nucené větrání pomocí potrubních ventilátorů. 

Všechny místnosti hygienického zázemí jsou vytápěny.
Stavba nemá negativní vliv na okolí ve smyslu vibrací, hluku, prašnosti apod.).

5.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Projekt řeší částečné využití stávající podezdívky a základové konstrukce, které již disponují izolací z asfaltových pásů pro zabránění případného pronikání radonu z podloží. V případě oprava úprav základové desky budou opět použity asfaltové pásy. 
b) ochrana před bludnými proudy, 

V okolí se nevyskytuje žádný význačný původce bludných proudů, proto je ochrana před nimi bezpředmětná.
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není znám zdroj technické seizmicity, ochrana se nezřizuje.

d) ochrana před hlukem, 

Nevztahuje se
e) protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v záplavovém  území.
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nevztahuje se
6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření:
Terénní  úpravy:  Na pozemku proběhnou pouze nutné terénní úpravy umožňující realizaci záměru, zejména rozšíření základových konstrukcí a dorovnání terénu zajišťující bezbariérové užívání.
Zpevněné plochy: Ve 4 modulech bude provedena zpevněná plocha z monolitického betonu.
Záměr nevyžaduje kácení dřevin podmíněné správním řízením o kácení.

v Praze dne 28.2.2019
Ing. arch. Tereza Březovská
________________________________________________________________________________________
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