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STAV.PODZEMNI ROZVODY

\— STAV.AREALOVE OPLOCENI v=2m

(ocel.sloupy, pletivo s pve potahem, napinaci draty)

STAV.PODZEMNI ROZVODY

SDELOVACI KABELAZE (orienta¢ni zakres)

L

- STAV.BET.ZAHRADNI OBRUBNIK §=50mm v bet.loZi s opérou

L stav.dobetonovavka §=50mm

- STAV.BET.POVRCHOVY ODVOD.ZLAB §=600mm v bet.lozi s opérou
L stav.dobetonovavka §=100mm

- STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

- STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

- STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

- STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

- STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

L STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou

STAV.OPLOCENI v=4m (ocel.zarové zinkované sloupy vé.dodateéné navatenjch prvkd pro §roubové uchyceni ramd s pletivem - rsmy jsou z kulatiny,
pletivo vykazuje pokiiveni, rémy jsou mistné poskozeny a pokiiveny) - oploceni je pldorysné umisténo v dlazdénych zpevnénych plochdch.

- STAV.BET.ODVOD.ZLABEK §=200mm s ocel.lamelovym rotem - v bet.loZi s opérou

STAV.BET.ZAHRADNI OBRUBNIK §=50mm v bet.lozi s opérou |
stav.dobetonovavka $=50mm —
STAV.BET.POVRCHOVY ODVOD.ZLAB §=600mm v bet.o7i s opérou
stav.dobetonovavka §=100mm -
STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou |

STAV.OPLOCENI v=4m (ocel.zrové zinkované sloupy vé.dodate¢ng navatenych prvkii pro $roubové uchyceni rami s pletivem - ramy jsou z kulatiny, |
pletivo vykazuje poktiveni, ramy jsou mistné poskozeny a pokiiveny) - oploceni je pidorysné umisténo v dlazdénych zpevnénych plochach.

STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou |

STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou |

STAV.BET.CHODNIKOVY OBRUBNIK §=100mm v bet.lozi s opérou |
STAV.AREALOVE OPLOCENI v=2m (ocel.sloupy, pletivo s pve potahem, napinaci dréty)

| STAV.OPLOCENI v=4m (ocel.zrové zinkované sloupy vé.dodatecné navatenych prvkii pro $roubové uchyceni rami s pletivem - ramy jsou z kulatiny,
pletivo vykazuje pokiiveni, ramy jsou mistn¢ poskozeny a pokiiveny) - oploceni je plidorysné umisténo v dlazdénych zpevnénych plochach.

| STAV.OPLOCENI v=6m (ocel.zrové zinkované sloupy vé.dodatecné navatenych prvkii pro $roubové uchyceni rami s pletivem - ramy jsou z kulatiny,
pletivo vykazuje pokiiveni, rimy jsou mistn¢ poskozeny a pokiiveny) - oploceni je plidorysné umisténo v dlazdénych zpevnénych plochach.

STAV.PODZEMNI ROZVODY
SDELOVACI KABELAZE (orientaéni zikres)

LEGENDA

SDELOVACI KABELAZE (orientaéni zékres)

+0.00 = uréeny vytycovaci bod - MISTNE ZVOLENA UROVEN STAV.OBVODOVYCH BET.OBRUBNIKU

PARE CISLO: AUTORIZACE:

KRAI: MORAVSKOSLEZSKY

MISTO STAVBY: ZIVOTICE U NOVEHO JICINA

Projektovd cinnost ve vystavbé
Poradenska a konzultacni ¢innost, zpracovani odbornych studii a posudkii,
priprava a vypracovani technickych navrhii, grafické a kreslicské prace

SPECIALIZACE V OBORU SPORTOVNICH STAVER

Jan Dudr - PROJEKTOVANI SPORTOVIST
Osvoboditelii 3778

760 01 ZLIN

Jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364

WWW.projektovani-sportovist.cz

Projektovant viceiicelovych hfist, détskych hiist, sportovnich aredlii a Skolnich
sportovist, fotbalovych a baseballovych hiiist, atletickych aredli, tenisovych
a beachvolejbalovych kurtii, minigolfu, miniaturfgolfu a adventuregolfi,

pétanque, um.osvetleni a zavlah sportovist, odpocinkovych a relaxacnich zon,
senior parki, venkovnich posilovacich center, tribun, Saten a hygienickych zazemi,
sportovné-rekeacnich aredlii, sport.podlah a vybaveni télocvicen a sport.hal,

venkovnich uceben

INVESTOR: OBEC ZIVOTICE U NOVEHO JICINA STAVEBNE
&p.128 PROFESE: TECHNICKE RESEN{
peTe VYPRACOVAL: |2t e
NAZEV STAVBY: 7ZODPOVEDNY
PROJEKTANT ING.HANA SEVCIKOVA
Rekonstrukee viceticelového sportoviste s objektem | PROFESE:
zéazemi v obci ZIVOTICE U NOVEHO JICINA HLAVNI INZENVR N HANA SEVEKOTA
PROJEKTU: '
STAVEBNI OBJEKTY: MERITKO: KOD PROJEKTU: 19¢/2021
S0 01 -0 02 1:200 STUPEN: DUR+DSP+DPS
NAZEV VYKRESU: DATUM: 122021
ZJEDNODUSENA SITUACE - STAVAJICI STAV ¢ VYKRESU: D.1.2-0b IMC.:




