1822/9

LEGENDA LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi

Hranice pozemk dle katastru nemovitosti Vedeni plynovodu NTL - GASNET
3327 Parcelni ¢isla dle katastru nemovitosti Ochranné pasmo NTL plynovodu - GASNET
P o an L L —— Podzemni vedeni NN - CEZ
[ -1—0-15- Resené (izemi - pozemky dotcené stavbou ——n———n Sdélovaci kabely - podzemni vedeni - CETIN
<, o H— UK — XA Stavajici pozice pfesouvaného kabelu - CETIN
- eSeny objekt - stavajici stav ey as Vodovodni fad - VaK Jablonné nad Orlici a.s.
e —— Y — Stavajici domovni vedeni splaskové kanaliazce

Reseny objekt - bourana ¢ast

| IR — | — — Stavajici domovni vedeni destové kanaliazce
L] Asfaltové komunikace a plochy - stavajici LEGENDA NOVE NAVRZENYCH INZENYRSKYCH ST
Zpevnéna plocha - stavajici - o e e Nova pozice pfesouvaného kabelu - CETIN
NG (chodnik z bet. dlazby + bet. obruba) ? pozice presouvansho kabelu -
M PP Nové domovni vedeni destové kanalizace

> Oploceni - stavajici

LEGENDA OBJEKTU
% Strom - stévajici

Stavebni objekty

Prostor pro nadoby na komunalni odpad - stavajici pfistiesek S001 Ptistavba k objektu
Parkovaci stani - asfaltovy povrch - stavajici 5002 Zpevnéné plochy a okap. chodnik
SJ Splaskova jimka - stavajici Inzenyrské objekt
RS Revizni $achta - stavajici 1001a Presun kabelu sdélovaciho vedeni - CETIN
. L i (jizni ¢ast objektu)
A A Vstup na pozemek / do objektu (stévajici / novy) 1001b Pfesun kabelu sdélovaciho vedeni - CETIN
Ps Stavajici pfipojkovd skiifi bude zachovéna. V rémci zatepleni budou v Ti (severni ¢ast objektu)
osazena nova dvitka pro pfistup ke stavajici PS - dle pozadavk( CEZ. 1002 Presun vedeni desétové kanalizace

Nové vedeni destové kanalizace
Reseny objekt - navrhované pfistavba

: Zatepleni stavajiciho objektu: tl. 180 - 270 mm
Zpevnéna plocha - nova (Cesany beton)

iﬁi LET 77 Zatravnovaci dlazba - nova
m Okapovy chodnik - betonova dlazba S
POZNAMKY:

- POLOHA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT{ JE POUZE ORIENTACNI, i o 3 i

- POLOHY PODZEMNICH VEDEN{ NELZE V ZADNEM PRIPADE VYTYCOVATZPUSOBEM ODMEROVANI VZDALENOSTI Z TOHOTO VYKRESU. .

- PRESNOU POLOHU VEDEN [T/, VYZNACENIM NA POVRCHU DANEHO PROSTORU, ZAJIST( INVESTOR A TO PRED ZAPOCETIM REALIZACE STAVBY (TAKE ZAPISEM
PROVOZOVATELE SITE DO STAVEBNIHO DENIKU ZHOTOVITELE). V ZADNEM PRIPADE NESMI DOJIT K JEJICH NARUSEN!! .

- HLOUBKOVE KOTY (POKUD JSOU UVEDENE NA VYKRESE) JSOU POUZE ORIENTACNI. SKUTECNE ULOZENI NOVEHO POTRUBI NUTNO PRIZPUSOBIT PODMINKAM ZJISTENYM
PRIMO V TERENU (I S OHLEDEM NA PRIPADNE INZENYRSKE SITE, KTERE NEBYLY V PD ZAKRESLENY-NEBYLY ZNAMY). PRESNE URCENT LOMOVYCH BODU BUDE PROVEDENO PO
SKUTECNEM PROVEDEN( (POLOZENT TRASY).

- ZAKRESLENA KABELOVA VEDEN{ URCUJI TRASU KABELU, NIKOLI VSAK POCET KABELU.

-V MISTE STAVBY SE MOHOU NACHAZET NEZNAME INZENYRSKE STE TECHNICKE INFRASTRUKTURY.

POZNAMKA:

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlasky 499/2006 Sb. Projektant upozorfiuje stavebnika a zhotovitele na pfipadnou nutnost zpracovani provadéci ¢i dodavatelské
dokumentace, ktery zpfesni feSeni navrzené v tomto projektovém stupni. V pfipadé nejasnosti ¢i vyvolanych zmén je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V pfipadé neprovadéni autorského dozoru
nerucime za skutecné provedeni dila IN-SITU!

Nedilnou soucasti projektové dokumentace je technicka zprava D.1.1.1 upfesiiujici rozsah a provedeni praci nepostizZitelnych ve vykresové casti. Dale jsou soucasti projektové dokumentace vSechny jeji
prilohy, zavazna stanoviska dotéenych organt, stanoviska vlastniki vefejné dopravni a technické infrastruktury.

Pfi provadéni stavby je nutné provést fadnou koordinaci stavebni ¢asti se stavebnimi ipravami jednotlivych profesi (prostupy, drazky a pod.). Vedeni stavby bude provadéno v souladu se zakonem ¢&. 183/2006
Sb. Pfi provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se Fidit ustanovenimi platnych norem CSN, technologickych predpisti a pravidel, Fidit se podminkami bezpeé&nosti prace obsazené v Zakoniku prace a
vyhlaskach Statniho Gfadu inspekce prace.

+ 0,000 = Stavajici podlaha 1.NP

Nazev stavby: Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000 Sb.
v s , (autorsky zak.). Original tohoto vykresu a navrh feseni na
PRISTAVBA K BYTOVEMU DOMU ném zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o.

Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého Gcelu, pro néjz byl pofizen
- pouzivan a zadnym jinym zplisobem nerespektujicim

Misto stavby: ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a hlavniho
, architekta (autora) poskytnut tfeti osobé.
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