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Legenda materialt

stfecha

spodni stavba

Keramickeé bloky typu THERM pro zdéni svislych nosnych konstrukci, vazena laboratorni nepriizvuénost je 41dB, jednotlivé
prvky o velikosti 248/500/249, vzajemné svislé spojeni na ozub, lozné spary lepeny systémovou lepici PUR pénou, pevnost
v tlaku je 8MPa, pozarni odolnost konstrukcu je REI 180 DP1, objemova hmotnost je 680 kg/m®, pfi zdéni nutnost dodrZeni
technologickych pokyn( dané vyrobcem

Keramickeé bloky typu THERM pro zdéni svislych nosnych konstrukci, vazena laboratorni neprizvuénost je 37dB, jednotlivé
prvky o velikosti 248/250/249, vzajemné svislé spojeni na ozub, lozné spary lepeny systémovou lepici PUR pénou, pevnost
v tlaku je 8MPa, pozami odolnost konstrukcu je REI 120 DP1, objemova hmotnost je 710 kg/m®, pfi zdéni nutnost dodrZeni
technologickych pokyn( dané vyrobcem

Keramicka soklova cihla pro zaloZeni nosnych konstrukci, vazena laboratorni neprlizvucnost je 50dB, jednotlivé prvky o
velikosti 248/440/249, vzajemné svislé spojeni na ozub, loZzné spary lepeny systémovou lepici PUR pénou, pevnost v tlaku je
10MPa, pozarni odolnost konstrukcu je EI 90 DP1, objemova hmotnost je 770 kg/m3, pfi zdéni nutnost dodrzeni
technologickych pokyn( dané vyrobcem

Zakladové konstrukce z prostého betonu C16/20 XC1, deska s vioZzenou betonafskou vyztuzi 150/150/6 mm
Zelezobetonova konstrukce ztuzujicich véncd, 4x @ 12 mm, timinky priméru 6 mm rozmistény dle konstrukénich zasad

Betonové bloky ztraceného bednéni zmonlitnény betonem dle statického pfedpisu, s vioZzenou svislou vyztuzi dle statického
navrhu.

Konstrukce stfechy ze smrkového feziva dle dimenzi stanovenych na zakladé statického vypoctu, veskeré dievéné
prvky impregnovany proti nezadoucim G¢inkum hmyzu a povétrnostnich vlivi, prvky dokonale zbaveny kiiry

| Kamenivo frakce 16/32 mm hutnéno po maximalné 200 mm, mechanickym hutnicim zafizenim.

Kamenivo frakce 4/8 mm, spadova vrstva nehutnéna
Pivodni zemina nasypana a hutnéna po maximainé 200 mm, hutnéni mechanickym zafizenim

Pavodni zemina rostla

Prosty beton C16/20 X0, do zakladovych pasu a zaklopové betonové desky kde je dovyztuzen betonafskou KARI
siti 150/150/8mm, dale je betonova smés vyuZita na zmonolitnéni blokU ztraceného bednéni

Vlysoce pevnostni vibrolisovana dvouvrstva dlazba, tvarové jednoducha, mrazuvzdorna, oSetfena
systémem QSAVE, tloustky 80 mm

Podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovna hrana, soucinitel tepelné vodivosti Lamb.D 0,037 W.m-1.K-1,
pevnost v tlaku pfi 10% stlaceni 100 kPa, Siftka 500 mm, délka 1 000 mm,

Strojné aplikovana, foukana tepelna izolace, kiemikova nenasakava izolace s tfidou reakce na ohef podle
STN EN 13501-1 A1 a tfidou sesedani S1. Difuzni odpor 1 (MU1). Lambda = 0,034-0,037 W/m*K

Tepeln&izolacni desky z pénového polystyrenu s uzavienou povrchovou strukturou (perimetricky polystyren). Pevnost v tlaku
pfi 10 % deformaci 2150 kPa. Deklarovana hodnota soucinitele tepelné vodivosti 0,035 W.m-1.K-1. Faktor difuzniho odporu
30 - 70. Teplotni odolnost -150 az +80 °C. Objemova hmotnost 23 — 28 kg.m-3. Tfida reakce na ohefi E. Uprava hran desek
rovna hrana. Dlouhodoba nasakavost <3 % objemu.

Parotésnici félie na vytvareni vrstev omezujicich proudéni vzduchu a difuzi vodni pary, material polyetylen/hlinik,
barva stfibrna, ploSna hmotnost 170 g/im2, tloustka 0,3 mm,
Stredni folie z mék&eného polyvinylchloridu, vyztuzeni polyesterovou tkaninou, tloustka 1,5 mm

Pas z SBS modifikovaného asfaltu, nosna viozka z hlinikové félie kaSirované sklenénymi vlakny, horni povrch jemnozrnny
mineralni posyp, spodni povrch spaliteina PE félie, ohebnost za nizkych teplot -15 °C, tloutka 4 mm
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