
VAZNÍKOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - POVLAKOVÁ KRYTINA
ÚČEL VRSTVY   CHARAKTERISTIKA        TLOUŠŤKA(mm)
VODUODVÁDĚJÍCÍ  STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO POLYVINYLCHLORIDU, MECHANICKY KOTVENO  1,5
   VYZTUŽENA POLYESTEROVOU TKANINOU

SEPARAČNÍ   NETKANÁ GEOTEXTILIE, 100% POLYPROPYLEN, PLOŠNÁ HMOTNOST 300 KG/M2  ---

BEDNÍCÍ   BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN, IMPREGNACE PROTI     24
   DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM       

NOSNÁ    LISOVANÉ STŘENÍ VAZNÍKY ZE SMKORVÉHO ŘEZIVA, IMPREGNACE PROTI
   DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, DIMENZE DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE   ---

TEPELNÁ IZOLACE  TEPELNÁ IZOLACE Z FOUKANENÉ MINERÁLNÍ IZOLACI, SOUČINITEL TEPELNÉ  425
   VODIVOSTI λD=0,038 W/mK        

KONTRAROŠT  STŘEŠNÍ LATĚ IMPREGNOVNÉ 40/60 MM      60

BEDNÍCÍ   DŘEVOŠTĚPKOVÁ OSB/3 PERO DRÁŽKA      20

PAROTĚSNÍCÍ   PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE S HLINÍKOVOU VRSTVOU      -

NOSNÁ SDK KCE  SYSTÉMOVĚ ŘEŠENÝ SDK ROŠD Z VODÍCÍCH UD (28/27/0,6) PROFILŮ A
   CD PROFILY (60/27/0,6), PRUŽINOVÉ ZÁVĚNY      270

POHLEDOVÁ   SÁDROKARTONOVÁ DESKA DLE PBŘ VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ
   HYDROFOBIZOVANÁ DESKA        12,5

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - ATIKA
ÚČEL VRSTVY   CHARAKTERISTIKA        TLOUŠŤKA(mm)
POHLEDOVÁ  FALCOVANÝ PLECH ANTIKOROZ ÚPRAVA, RAL 9017     0,5

MIRKOVENTILAČNÍ STRUKTURÁLNÍ ROHOŽ        8

PODKLADNÍ   DŘEVOŠTĚPKOVÁ DESKA OSB P+D       20

KONTRAROŠT  HRANOLKY ZE SMRKOVÉHO ŘEZIVA PRŮŘEZU 40/60 mm, IMPREGNACE   40 

NOSNÁ   KONSTRUKCE STŘECHY, DŘEVĚNÉ LISOVANÉ VAZNÍKY    -
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ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/50mm S PLNÝM ZÁVITEM

UD PROFIL 28/27 MECHANICKY KOTVENÝ - NATLOUKACÍ
HMOŽDINKA PŘETMELENÝ STYK SE STĚNOU

JEDNOSLOŽKOVÝ TĚSNÍCÍ AKRYLÁTOVÝ TMEL

UKONČENÍ PAROTĚSNÍCÍ FÓLIE INTEGROVANOU PÁSKOU
KE STĚNĚ PŘITLAČENO NA TMEL

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/80mm S PLNÝM ZÁVITEM

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/50mm S PLNÝM ZÁVITEM ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP

HROTU TORX ROZMĚR 5/50mm S PLNÝM ZÁVITEM

NAVAŘENÝ OCELOVÝ PLECH TLOUŠŤKY 10 MM NA HEB PRŮVLAK
120 / 120 mm, 4x OTVOR  NA KOTEVNÍ VRUT 5x60 mm

ŽLUTÝ ZINKOVANÝ VRUT SE ZÁPUSTNOU HLAVOU TYP
HROTU TORX ROZMĚR 5/60mm S ČÁSTEČNÝM ZÁVITEM
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