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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Přístavba třídy pro dětskou skupinu k ZŠ a MŠ parc. č. st.122 a 96/1, k. ú. Nové Syrovice 

1.2 Údaje o objednateli 

Název Obec Nové Syrovice 

 Nové Syrovice 2 

 675 41  

  

Kontaktní osoba Oldřich Svoboda 

 M: +420 604 272 575  

  

1.3 Údaje o zpracovateli 

Název Ing. Andrea Bílková 

Pozemní stavitelství a světlená technika 

 Kosov 65 

 789 01 Zábřeh 

 IČO: 13984985 

Kontaktní údaje E: projekce.bilkova@seznam.cz 

 Web: andreabilkova-projekty.cz 

Zodpovědný projektant:  

  

2. Vstupní podklady 
Pro vypracování posouzení denního osvětlení a proslunění byly použity následující podklady: 

• Projektová dokumentace ve stupni DSP 

• Katastrální mapa, mapa přilehlé oblasti 

• Analýza výškopisu ČÚZK 

• Platné normy, vyhlášky a předpisy (v platném znění) 

• Požadavky investora a budoucího uživatele 

2.1 Literatura 

ČSN 73 0580 – 1 Denní osvětlení budov – základní požadavky 

ČSN 73 0580 – 3 Denní osvětlení budov – denní osvětlení škol 

ČSN EN 12 464 – 1 Osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 17037 (73 0582) Denní osvětlení budov 

Vyhláška č. 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu, §20 Osvětlení, proslunění a 

stínění 

Vyhláška č. 160/2024 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských 

skupin, §14 Osvětlení 
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3. Základní údaje 

3.1 Předmět posouzení 

Předmětem je přístavba třídy pro dětskou skupinu se zázemím v obci Nové Syrovice. Přístavba je napojena 

na stávající ZŠ a MŠ. Posouzení na denní osvětlení je provedeno v místnosti  106 třída DS. 

 

3.2 Výpočtový model 

3D výpočtový model byl vytvořen v programu Building Design. Činitelé odraznosti povrchů a koeficienty 

prostupu konstrukcí jsou uvedeny v tabulce níže.  

 

 
3D výpočtový model – severní pohled 

 

       Terén – tráva  
0,1 

  

Čistota prostředí  Čisté 

  

Obytná místnost – podlahy  0,4 

Obytná místnost – stěny  0,5 

Obytná místnost – podhled / strop 0,7 

  

Zasklení – počet skel trojsklo 

Zasklení – koeficient prostupu 1 skla 0,9 

Zasklení – koeficient konstrukce oken 0,8 

  Zasklení – koeficient konstrukce dveří 0,6 

  

  

Šikmá střecha 0,3 

Plochá střecha 0,1 

Fasády objektů stávajících 0,3  

Fasáda přístavby 0,5 
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4. Studie osvětlení školních prostor 

4.1 Požadavky 

Příspěvek denního osvětlení 

• Bočním denním osvětlením je myšleno denní osvětlení osvětlovacími otvory v obvodové konstrukci 

budovy. 

• Horním denním osvětlením je myšleno denní osvětlení osvětlovacími otvory ve střešní konstrukci.  

Za horní osvětlení se považuje také osvětlení okny ve svislé rovině obvodového pláště budovy, kde při 

vysokém parapetu oken převažuje směr osvětlení srovnávací roviny shora.  

• Kombinovaným osvětlením je myšlena kombinace bočního a horního denního osvětlení v jednom 

vnitřním prostoru.  

• Pro prostory se svislými nebo šikmými osvětlovacími otvory nemají být činitele denní osvětlenosti na 50 

% srovnávací roviny menší než cílový činitel denní osvětlenosti DT (např. 2 %) a na 95 % srovnávací roviny 

menší než minimální cílový činitel denní osvětlenosti DTM (např. 0,7 %). Pro prostory s vodorovnými 

osvětlovacími otvory nemají být činitele denní osvětlenosti na 95 % srovnávací roviny v závislosti na typu 

výplně menší než cílový činitel denní osvětlenosti DT (Tabulka 1). 

• Výška srovnávací roviny je 0,85 m nad podlahou, není-li podle konkrétní funkce vnitřního prostoru 

požadovaná výška jiná. Krajní body jsou umístěny 1 m od vnitřních povrchů stěn. Počet mezilehlých 

kontrolních bodů se volí tak, aby dával dostatečnou představu o průběhu denního osvětlení ve vnitřním 

prostoru nebo jeho funkčně vymezených částech. Dle druhu a velikosti vnitřního prostoru se tak volí 

vzájemná vzdálenost kontrolních bodů v rozmezí 0,6-1 m.  

Úroveň Osvětlovací otvory 

Svislé a šikmé Vodorovné čiré Vodorovné difuzní 

DT (50 %) DTM (95 %) DT (95%) DT (95%) 

minimální 2,0 0,7 2,0 1,7 

střední 3,4 2,0 3,4 2,9 

velká 5,0 3,4 5,0 4,3 

Tabulka 1 Doporučené hodnoty příspěvku denního osvětlení 

 

Doba proslunění  

Doba proslunění se posuzuje pro každý osvětlovací otvor v kontrolním bodě P umístěném na vnitřní rovině 

osvětlovacího otvoru.  

Přímé sluneční světlo má dopadat do kontrolovaného prostoru v určený den mezi 1. únorem a 21. březnem 

při jasné obloze po stanovenou dobu. Doba proslunění se považuje za vyhovující, je-li dosaženo její hodnoty 

pro minimální úroveň (Tabulka 2).  

 

Úroveň Dobra proslunění t (h) 

minimální 1,5 

Střední 3,0 

Velká 4,0 

Tabulka 2 Doba proslunění 

 

Požadavek proslunění je stanoven pro:  

• Denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu 
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• Kmenové učebny škol 

Místnost se považuje za prosluněnou, pokud jsou splněny následující podmínky:  

• Půdorysný úhel slunečních paprsků hlavní přímkou roviny okenního otvoru musí být nejméně 25°, hlavní 

přímka roviny je přímka, která je průsečnicí této roviny s vodorovnou rovinou. 

• Přímé sluneční záření musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním otvorem nebo otvory 

krytými průhledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková plocha vypočtená ze skladebných 

rozměrů je rovna nejméně jedné desetině podlahové plochy místnosti; nejmenší skladebný rozměr 

osvětlovacího otvoru musí být alespoň 900 mm; šířka oken umístěných ve skloněné střešní rovině může 

být menší, nejméně však 700 mm. 

• Sluneční záření musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovině vnitřního zasklení ve výšce 

300 mm nad středem spodní hrany osvětlovacího otvoru, ale nejméně 1 200 mm nad úrovní podlahy 

posuzované místnosti. 

• Výška slunce nad horizontem musí být nejméně 5°. 

Výhled 

Výhled se posuzuje v kontrolních bodech funkčně vymezené oblasti, kde se nacházejí lidé. K jeho 

hodnocení se pro vodorovné a šikmé osvětlovací otvory používají parametry uvedené v tabulce níže. 

Umístění srovnávací roviny nad podlahou je 1,2 m pro sedící pozorovatele a 1,7 m pro stojící pozorovatele. 

Výsledná úroveň výhledu je dána podle parametru s nejnižším hodnocením. Výhled se považuje za 

vyhovující, jestliže je dosaženo minimální úrovně, tedy minimální hodnoty vodorovného úhlu a délky výhledu 

a výhled ze 75 % plochy funkčně vymezené oblasti obsahuje minimálně vrstvu krajiny. Současně šířka 

výhledu odpovídá minimální úrovni.  

 

Úroveň Parametry výhledu 

vodorovný úhel délka počet vrstev (obloha, krajina, 

terén) 

minimální 14 6 1 vrstva krajina 

střední 28 20 2 vrstvy (krajina +1) 

velká 54 20 3 vrstvy 

Tabulka 3 Parametry výhledu 

Oslnění 

Míra oslnění denním světlem se kontroluje v prostorech se zrakovou náročností odpovídající čtení, psaní 

nebo práci na monitorech. Pro kontrolu ochrany před oslněním se používá parametr nazývaný 

pravděpodobnost oslnění denním světlem (DGP), který stanovuje podíl nespokojených pozorovatelů a 

zohledňuje jak osvětlenost v úrovni oka, tak i jednotlivé oslňující zdroje. Tuto kontrolu lze použít pouze v 

prostorech se svislými nebo šikmými osvětlovacími otvory. 

Úroveň DGP 

minimální 0,45 

střední 0,40 

velká 0,35 

Tabulka 4 Doporučené hodnoty oslněním denním osvětlení 
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4.2 Výpočet 

Na požadavky osvětlení, výhledu a oslnění byla posouzena místnosti 106 třída dětské skupiny. 

 

Příspěvek denního osvětlení 

V hernách byl požadavek posouzen v rovině 450 mm nad podlahou a v úrovni podlahy.  

Posuzovaná místnost splňuje požadavek denního osvětlení na požadovanou hodnotu Dm = 2,0% (v 50% 

plochy místnosti), i na minimální hodnotu Dmin = 0,7% (v 95% plochy místnosti) v celé ploše místnosti. 

 

 

Hodnoty činitele denní osvětlenosti – srovnávací rovina v úrovni podlahy 
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Hodnoty činitele denní osvětlenosti – srovnávací rovina 450 mm nad podlahou 

 

 

Výsledky příspěvku denního osvětlení 

Místnost Srovnávací rovina Minimální hodnota  Požadovaná hodnota 

106 0 mm (0,7) 100 % / 100 % (2,0) 65 % / 50 % 

106 450 mm (0,7) 98 % / 95 % (2,0) 52 % / 50 % 
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Doba proslunění  

Proslunění je splněno na minimální úroveň v místnosti 106 třída dětské skupiny. 

 

Doba proslunění 

 

Výhled 

Výhled z oken obsahuje tři složky terén, krajina i obloha.   

 

Úhel výhledu z herny  

 

V místnostech herny a ložnice je splněn výhled na střední úrovni na všechny vrstvy. 

Oslnění 

Splnění požadavků na oslnění bude zajištěno instalací venkovních případně vnitřních žaluzií s hodnotou DGP 

v rozmezí mezi 0,35 a 0,45.  
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5. Závěr 
Předmětem je přístavba třídy pro dětskou skupinu se zázemím v obci Nové Syrovice. Přístavba je napojena 

na stávající ZŠ a MŠ. Posouzení na denní osvětlení je provedeno v místnosti  106 třída DS. 

 

Posuzovaná třída dětské skupiny splňuje požadavky na příspěvek denního osvětlení, proslunění, oslnění i 

výhled dle ČSN EN 17 037. 

 

V Brně 03.10.2023        Ing. Andrea Bílková 
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6. Příloha 
 

Situace 

 
 

Půdorys 1.NP s červeně vyznačenou posuzovanou místností 
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