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1. VSEOBECNE UDAJE

1.1. Rozsah a obsah projektu

Predmétem této dokumentace jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s novostavbou
polyfunkéniho domu na parcele parc. €. st. 144, v k.0. Repin (okres Mélnik); 745171

Tato dokumentace zacind napojenim z pripojkové skriné.

Stavba je vyvolana poZadavkem stavebnika. Projektova dokumentace byla zpracovéna dle poZzadavki
zadani a navrZené feSeni vychazi z dostupnych podkladl a informaci v dobé zpracovani projektu.

Regeny projekt je jednoduchou stavbou ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b) zdkona €. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby ve smyslu § 157 odst. 1 pism. d)
zédkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl. Obsahové pak dokumentace
splriuje naleZitosti dle § 7 odst. 1 (dle Prilohy ¢. 8) vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovni a technologické postupy, které ma zhotovitel povinnost
zabezpecit z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenistich dle pozadavk
§ 3 a Prilohy €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist.

1.1.1. Projekt nefesi

e vnéjsi rozvody v majetku provozovatele distribuéni soustavy?
e dalkové prenosy dat, datova a komunikacni propojeni, Building Management System, MaR, apod.
e SPD typu 3 dle CSN EN 61643-11 ed. 2 pro ochranu koncovych citlivych zafizeni

1.2. Vychozi podklady a poZzadavky na profesi
e predchozi stupen projektové dokumentace ... POPR. DOPLNIT / ZE KDY / KDO ZPRACOVAL / ATD.

e zadani a poZadavky objednatele
e stavebni pidorysy

e dokument Pfipojovaci podminky nn pro odbérna mista, vyrobny elektfiny a lokdlni distribucni
soustavy pfipojené k distribuéni siti nizkého napéti s platnosti od 1. 9. 20252

e mapoveé podklady Seznam.cz, a.s., Google Street View a nahlizenidokn.cuzk.cz

e legislativni predpisy, technické normy a katalogy, platné v dobé zpracovani projektu

1.3. Seznam pouzivanych zkratek
AFDD pfistroj pro detekci poruchového oblouku; viz definice €SN EN 62606, ¢l. 3.3

BD bytovy dim

1 Neb si je ma projekéné fesit distributor, viz § 11 odst. 3 vyhlasky €. 16/2016 Sb.: ,,Do nakladd spojenych s pfipojenim a se
zajisténim pozadovaného prikonu nebo vykonu se zahrnuji naklady na poftizeni projektové dokumentace (...)".

2 Pfipojovaci podminky nn pro odbérna mista, vyrobny elektfiny a lokalni distribuéni soustavy pfipojené k distribucni siti
nizkého napéti. CEZ Distribuce, a.s. [online]. Copyright 2025 CEZ, a. s. [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:
https://www.cezdistribuce.cz/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/ceny-a-podminky/pripojovaci-podminky/pripojovaci-
podminky-nn
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HDV hlavni domovni vedeni; viz definice CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 3.1.1

HDO hromadné dalkové ovladani distributora elektrické energie

LPS systém ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.42
LPZ zéna ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.36
MET hlavni ochranna ptipojnice; viz definice CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 541.3.9
nn nizké napéti (sité o jmenovitém napéti mezi vodici od 50 V do 1000 V AC);

viz definice CSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1

NO nouzové osvétleni
NUC nechranénd Unikova cesta; viz definice CSN 73 0802 ed. 2, ¢l. 3.23
PBR pozarné bezpecnostni feseni; viz definice § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni

podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

RCBO proudovy chranic s vestavénou nadproudovou ochranou;
viz definice CSN EN 61009-1 ed. 3, ¢l. 3.3.7

RCCB proudovy chranic bez vestavéné nadproudové ochrany;
viz definice CSN EN 61008-1 ed. 3, €l. 3.3.2

RCD proudovy chrani¢; viz definice CSN 33 2000-5-53 ed. 3, ¢l. 530.3.19

SP pojistkova skiiri CEZ Distribuce, a.s. na vnéjsi fasadé objektu
(viz pFislusna projektova dokumentace distributora)

SPD prepétové ochranné zatizeni; viz definice CSN EN 61643-11 ed. 2, ¢l. 3.1.1
TC tepelné Eerpadlo
VZT zafizeni vzduchotechniky, viz pfislusna ¢ast projektové dokumentace

1.4. Ochranna pasma

Dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpis(, § 46 odst. 5, Cini
ochranné pasmo u podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV 1 m po obou stranach
krajniho kabelu.
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2. VYPIS POUZITYCH NOREM

Na pracovistich dle § 349 odst. 1 zdkona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist
plati, Ze predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci jsou mj. i technické dokumenty
a technické normy, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi; jsou tudi? i zdvazné.?

Ty z niZe uvedenych technickych norem, které jsou na zakladé ustanoveni § 6¢ odst. 2 zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist, bezplatné
zveFejnény ve sponzorovaném pFistupu, jsou normami zavaznymi.*

Zakladni technické normy (véetné data jejich vydani), které ma zhotovitel vzhledem k jeho povinné
odborné zplsobilosti (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ déle)
v souvislosti s timto projektem zndt, a podle kterych je pozadovano postupovat pfi realizaci:

PNE 33 0000-1 ed. 7 Ochrana pred uUrazem elektrickym proudem v distribucnich soustavach
a prenosové soustaveée (1.2023)

PNE 33 0000-2 ed. 6 Stanoveni zakladnich charakteristik vnéjsich vlivi plsobicich na
rozvodna zafizeni distribuéni a pfenosové soustavy (1.2024)

PNE 333302 ed. 4 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC (1.2013)

PNE 34 1050 ed. 3 Kladeni kabell nn, vn a 110 kV v distribucnich sitich energetiky (1.2020)

PNE 357030 ed. 2Z1+Z2  Rozvadéce nizkého napéti - Elektromérové rozvadéce pro primé
a nepfimé méreni elektfiny v odbérnych a pfeddvacich mistech
napojenych z distribucnich siti nn (6.2022)

CSN 333320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy - Elektrické pfipojky (8.2014)

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni (10.2020)

CSN 73 6006 Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
(8.2003)

CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromQ, porost(

a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (2.2006)
CSN 73 4001 PFistupnost a bezbariérové uzivani (7.2024)

CSN 331310 ed. 2 Bezpecnostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebice urcené
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)

CSN EN 50110-1 ed. 4 Obsluha a préace na elektrickych instalacich - Cast 1: Obecné poZadavky
(8.2025)
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

zakladnich charakteristik, definice (5.2009)

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
(1.2018)

3 Srov. Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 3 Ads 42/2014. Nejvyssi spravni soud [online]. Brno: © 2003-
2022 Nejvyssi spravni soud, s. 13 [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:
https://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2014/0042_3Ads_14_20140902123121_prevedeno.pdf

4 Dostupné z: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz
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CSN 33 2000-4-42 ed. 2

CSN 33 2000-4-43 ed. 3

CSN 33 2000-4-443 ed. 3

CSN 33 2000-4-444

CSN 33 2000-4-46 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pred ucinky tepla (2.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pfed nadproudy (5.2024)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-44: Bezpe€nost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim (11.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpe&nost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpe&nost - Odpojovani
a spinani (4.2017)

CSN 33 2000-5-51 ed. 3+21+Z2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

CSN 33 2000-5-53 ed. 3

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

CSN 33 2000-5-559 ed. 2

CSN 33 2000-7-701 ed. 3

CSN 33 2000-7-718

CSN 332130 ed. 4

CSN 332180

CSN EN 50310 ed. 4

CSN EN 50575

CSN EN 50565-1

CSN EN 50565-2

CSN EN IEC 61439-1 ed. 3

TZ BD_Repin

elektrickych zafizeni - Obecné predpisy (7.2022)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni (2.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Viybér a stavba
elektrickych zafizeni - Spinaci a fidici pfistroje (11.2022)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételna instalace (3.2013)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednotcelova
a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (6.2025)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zatizeni jednolcelovd
a ve zvlastnich objektech - Prostory obcanské vystavby a pracovisté
(4.2014)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (12.2024)

Elektrotechnické predpisy CSN. PFipojovani elektrickych pFistrojd
a spotrebich (7.1979)

Soustavy pospojovani pro telekomunikace v budovéch a jinych stavbach
(2.2017)

Silové, fidici a komunikacni kabely - Kabely pro obecné pouziti ve
stavbdch ve vztahu k pozadavk({m reakce na ohen (8.2015)

Elektrické kabely - Pokyny pro pouZivani kabell se jmenovitym napétim
nepiekracujicim 450/750 V (Uo/U) - Cést 1: Obecné pokyny (2.2015)

Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabell se jmenovitym napétim
neprekracujicim 450/750 V (Uo/U) - Cést 2: Specificky navod pro typy
kabel( souvisejici s EN 50525 (2.2015)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Obecnd ustanoveni (7.2022)
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CSN EN IEC 61439-3 ed. 2

CSN 73 4301
CSN EN 12464-1

CSN 36 0459

CSN EN 1838

CSN EN 50172

CSN EN 62305-1 ed. 2
CSN EN 62305-2 ed. 2
CSN EN 62305-3 ed. 2

CSN EN 62305-4 ed. 2

CSN CLC/TS 61643-12

CSN 73 0802 ed. 2
CSN 73 0810
CSN 73 0833
CSN 73 0848
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Rozvadéée nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovani
laiky (DBO) (8.2025)

Obytné budovy (6.2004)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cast 1: Vnitini pracovisté
(5.2022)

Omezovani nezadoucich Ucinkd venkovniho osvétleni (2.2023)
Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni (7.2015)

Systémy nouzového uUnikového osvétleni (2.2005)

Ochrana pFed bleskem - Cast 1: Obecné principy (9.2011)
Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika (2.2013)

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota (1.2012)

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach (9.2011)

Ochrany pred prepétim nizkého napéti - Cast 12: Ochrany pred prepétim
zapojené v sitich nizkého napéti - Zasady pro vybér a instalaci (5.2013)

Pozéarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (9.2023)
Pozarni bezpeénost staveb - Spole¢na ustanoveni (7.2016)
Pozarni bezpecnost staveb - Budovy pro bydleni a ubytovani (9.2010)

Pozarni bezpecnost staveb - Elektricka zafizeni, elektrické instalace
a rozvody (9.2023)
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3. ZAKLADNI UDAJE

3.1. Napétové soustavy

3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C distribuéni sit CEZ Distribuce, a.s.
3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C feSené elektroinstalace nizkého napéti
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S feSené elektroinstalace nizkého napéti

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢|. 444.4.3.2 musi byt sit& TN-C-S/TN-S v nové stavénych budovach
instalovany pocinaje za¢atkem instalace.

Silové rozvody sité TN-C v objektech nejsou dle CSN 34 2300 ed. 2, ¢l. 11.4.1 vhodné z déivodu
ochrany pred elektromagnetickym rusenim.

Mistem rozdéleni soustavy TN-C na TN-C-S proto budou ptipojovaci svorky za elektroméry
v jednotlivych elektromérovych rozvadécich.

3.2. Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v distribucni siti

Zakladni ochrana Zivych ¢asti v distribucni siti je zajiSténa polohou, izolaci Zivych ¢asti, prepazkami
nebo kryty, zabranou, a to dle podminek uvedenych v PNE 33 0000-1 ed. 7, ¢l. 3.2.

Ochrana pfi poruse rozvodnych elektrickych zafizeni do 1 000 V AC je zajisSténa dle podminek
uvedenych v PNE 33 0000-1 ed. 7, ¢l. 3.3, s uzemnénim dle ¢l. 5.1 az 5.3.

3.3. Ochrana pred uUrazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana elektrickych zafizeni nizkého napéti je zajisténa zakladni izolaci Zivych ¢asti,
prepazkami nebo kryty, dle podminek CSN 33 2000-4-41 ed. 3, Pfiloha A.

V siti TN je ochrana pfi poruse zajiSténa automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym uzemnénim
a ochrannym pospojovanim za podminek dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.1 a7 411.3 a ¢l. 411.4.
Soucasti obvyklych ochrannych opatreni je i doplriikova ochrana proudovymi chranici dle ¢l. 415.1.

Tam, kde neni mozZné z divodu vysoké impedance poruchové smycky dosahnout automatického
odpojeni v pozadované dobé&, musi byt dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.2.6 provedeno doplriujici
pospojovani v souladu s 415.2.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.3 musi byt dopliikova ochrana pomoci proudovych chrani¢é
(RCD), jejichz jmenovity rezidualni pracovni proud nepiekracuje 30 mA, zajisténa pro AC zasuvky,
jejichZ jmenovity proud neprekraduje 32 A, a které mohou byt pro obecné pouziti uzivany laiky.

Zasuvkové obvody jejich? jmenovity proud neptekracuje 32 A, musi mit dle CSN 33 2130 ed. 4,

¢l. 5.3.12 doplfikovou ochranu tvofenou proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidudlnim proudem
neprekracujicim 30 mA. Zasuvky pfipojené na obvod s jiSténim vice nez 32 A se doporucuje vybavit
doplnikovou ochranu tvofenou proudovym chrani¢em s vybavovacim rezidualnim proudem 100 mA.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.4 musi byt ve viech prostorach, uréenych pro trvalé nebo
docasné ubytovani osob, pro AC koncové obvody napdjejici svitidla, zajisténa dopliikova ochrana
pomoci proudového chranice (RCD), jehoZ jmenovity rezidualni pracovni proud neprekracuje 30 mA.

Z hlediska bezpecnosti se dle TNI 33 2000-4-41, ¢l. 6.2 dlrazné doporucuje pouZiti samostatného
proudového chréanice pro kazdy jednotlivy koncovy svételny obvod.
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Kazdy koncovy svételny obvod ve stavbach bytové vystavby musi byt dle CSN 33 2130 ed. 4, €. 5.2.9
vybaven doplrikovou ochranou pomoci proudového chranice (RCD), jehoz jmenovity rezidudlni proud
neprekracuje 30 mA.

Pro zvlastni druhy instalaci, kde ptsobeni vnéjsich vlivli zvySuje nebezpeci Grazu elektrickym
proudem, jsou ve smyslu ustanoveni CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 4.4 uplatfiovana nésledujici ochranna
opatfeni dopliikovou ochranou proudovymi chranici:

Obvody obsluhujici prostory obsahujici vanu a/nebo sprchu, stejné jako jakékoli dalsi obvody pouze
prochazejici zénou 1 nebo 2, kromé obvod( s ochrannymi opatfenimi ,,SELV nebo PELV” nebo
,ochrana elektrickym oddélenim®, musi byt dle CSN 33 2000-7-701 ed. 3, ¢l. 701.415.101 chranény
proudovymi chranici se jmenovitym zbytkovym residudlnim proudem nepfesahujicim 30 mA.

3.4. Vnégjsivlivy
Silnoproudy rozvod musi dle § 43 odst. 2 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,

spliovat pozadavky na bezpecnost osob, zvifat a majetku, na provozni spolehlivost v daném
prostiedi pfi uréeném zplsobu provozu a vlivu prostiedi.

Navrh elektrického zafizeni nizkého napéti musi dle CSN 33 2000-1 ed. 2, &l. 132.5 vychazet z vnéjsich
vliv(, které na elektrické zafizeni plsobi.

Pro kazdy elektricky rozvod nizkého napéti musi byt dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 4.1.4 jednoznacné
uréeny vnéjsi vlivy, které budou na elektricka zafizeni v misté instalace pusobit.

Z divodu odolnosti proti venkovnim povétrnostnim vlivim je vyZzadovano, aby veskeré pouzité
zinkované povrchy byly zdsadné o3etieny Zarovym zinkovénim podle €SN EN ISO 1461. Galvanické
zinkovani je z dlivodu nasobné mensi vrstvy zinku pro venkovni pouZziti naprosto nevhodné!

Protokol o uréeni vnéjsich vliva je souédsti projektové dokumentace.

3.5. Bilance energii
Pro vytapéni a ohifev TUV bude osazeno tepelné cerpadlo, vareni bude na elektfiné.

Resena odbérna mista bytovych jednotek a kavarny jsou charakteru , T3“ ve smyslu Piilohy ¢. 9
vyhlasky ¢. 16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustavé, ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Resené odbé&rné misto fitness provozovny je charakteru , T1“ ve smyslu P¥ilohy €. 9 vyhlasky
¢.16/2016 Sb., o podminkach pripojeni k elektrizacni soustavé, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Resené odbérné misto pro vytapéni objektu je charakteru , T4“ ve smyslu P¥ilohy €. 9 vyhlasky
¢.16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizacni soustavé, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.1.3 je tak uvazovan charakter odbéru "T3", "T1" a "T4".
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Elektromérovy rozvadéc ER1 Instalovany Jisti¢ pred Soudobost Soudoby

prikon elmérem B prikon
P; (kW) (A) P, (kW)
6x bytova jednotka (kat. T3, 4 11kW) 66 3x25 0,53 34,98
1x komercni jednotka fitness 11 3x25 0,5 5,5
1x komercni jednotka kavarny 11 3x25 0,8 8,8
spolecné prostory 4 3x25 0,7 2,8
Celkem kW 92 52,08
Pfedpokladany soudoby pfikon: do 53 kW
Pfedpokladané pojistky na fasadé: 80 A (= soucasné i dimenzovani HDV)

Elektromérovy rozvadéc ER2 Instalovany lJisti¢ pred Soudobost Soudoby
piikon  CImérem B piikon
P, (kW) (A) P, (kW)
1x tepelné cerpadlo 7 1 7
1x elektrokotel 24 3x40 1 24
1x elektricka patrona 9 1 9
Celkem kW 40 40
Pfedpokladany soudoby pfikon: do 40 kW
Pfedpokladané pojistky na fasadé: 63 A (= soucasné i dimenzovani HDV)

3.6. Meéreni spotreby elektrické energie

Fakturaéni mé¥ici zafizeni se dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.6.1 umistuje na trvale pFistupné,
nezamykatelné misto.

Nové fakturacni méreni bude situovdno ve vstupni chodbé objektu.

Veskeré méreni spotreby elektrické energie bude jednotarifni, bez pfenosu signalu HDO.
Vzhledem k pfitomnosti tepelného cerpadla se predpoklada vyuziti distribucni sazby D 57d.

Vécné podminky uplatnéni jednotlivych distribucnich sazeb pro odbératele ze siti nizkého napéti viz
souvisejici Cenovy vymér Energetického regulaéniho Ufadu €. 14/2025.°

5Viz Cenovy vymér €. 14/2025 ze dne 28. listopadu 2025, kterym se stanovuji ceny za souvisejici sluzbu v elektroenergetice
odbératelim ze siti nizkého napéti. In: Energeticky regulaéni véstnik, ro¢nik 25, ¢astka 18/2025 [online]. Jihlava: © 2025
Energeticky regulacni Ufad [cit. 04.12.2025]. Dostupné z: https://eru.gov.cz/energeticky-regulacni-vestnik-182025
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Pro odbérné misto s pfimym mérenim, pfipojené k distribucni soustavé nizkého napéti, musi byt dle
§ 5 vyhlasky ¢. 359/2020 Sb., o méreni elektfiny, ve znéni pozdéjsich predpisl, osazeno alespon
méreni typu C.

Dle vyhlasky ¢. 359/2020 Sb., o méreni elektfiny, ve znéni pozdéjsich predpisd, Pfiloha €. 1, je pro
pfimé fakturaéni méreni na hladiné nizkého napéti poZzadovan minimalné elektromér ¢inné energie
tridy presnosti 2, Ci elektromér ¢inné energie tridy A.

PodruZné méreni spotreby elektrické energie nebylo poZadovdno, neni tedy ani reseno.

3.7. Elektromagneticka kompatibilita

Dle nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpis(, Pfiloha €. 1, bod 2, musi byt
pevna instalace instalovana s pouzitim pravidel spravné praxe a s ohledem na udaje o uréeném
pouziti komponentd. Pravidla spravné praxe musi byt zdokumentovana a dokumentaci musi
provozovatel instalace nebo jim povérena osoba po dobu provozovani instalace uchovavat pro
potieby organl dozoru.

Dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu, § 43 odst. 3, musi byt kfiZzeni a soubéh
silnoproudého rozvodu a rozvodu elektronickych komunikaci navrzeny a provedeny tak, aby se oba
rozvody vzajemné neovliviiovaly.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. d) by mély byt silové a slaboproudé kabely vedeny zvlast
v souladu s pozadavky a doporuéenimi CSN EN 50174-2 ed. 3, €l. 6.2, popf. dle &l. 444.6.2 musi byt
oddélovaci vzdusna vzdalenost mezi silovymi a slaboproudymi kabely nejméné 200 mm. Silové

a slaboproudé kabely by se ddle mély ktizit pokud mozno pouze v pravych uhlech.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. h) musi byt veskeré kabely oddé&leny od jimaci soustavy a od
svod(l systému ochrany pred bleskem (LPS) bud  minimalni vzdalenosti, nebo pouZitim stinéni.

Pfi ndvrhu vnitrnich rozvodl je tfeba dle zajistit i vnitini ochranu pred bleskem v souladu s poZadavky
uvedenymi v souboru CSN EN 62305. Této ochrany se dle CSN 33 2130 ed. 4, POZNAMKA 1 v ¢l. 4.1.3
dosahuje pfedevsim zamezenim vzniku zbyte¢nych smycek tvorenych silovymi rozvody a rozvody
elektronickych komunikaci, a neukladanim elektrického vedeni v blizkosti jimacich vedeni a svodu
hromosvodu.

Dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢&l. C.2 se v fe$ené instalaci pfepoklddd podil proudd tfeti harmonické a jejich
lichych ndsobkd minimalné v rozmezi 15 <+ 33 %.°

Dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 524.2 je pravdépodobné, e fe$ené instalace budou obsahovat t¥eti
a liché nasobky tfeti harmonické proudd, a celkové harmonické zkresleni bude nejméné 15 + 33 %.78

Dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 523.6.3 a ¢l. 524.2.3 nesmi byt v takovém ptipadé (tj. v piipadé, kdy je
podil tfeti a lichych nasobkl treti harmonické vétsi nez 15 %) prirez nulovych vodicl (a dle ¢l. 523.6.4
identicky i prdfez PEN vodicll) mensi, neZ prlfez vodicd fazovych. Je tedy nepfipustné pouzivat
redukované prarezy N ¢i PEN vodicu.

6 Dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. C.2 + POZNAMKA je tfeba v obvodech napajejicich osvétleni a velky pocet elektronickych
spotrebicl pocitat s proudy treti harmonické a jejich lichych nasobk, jejichz podil na celkovém proudu je mezi 15 % a 33 %.

7 Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 524.2.1 + POZNAMKA je tfeba s takovou trovni harmonickych pocitat napt. v obvodech
napajejicich svitidla, véetné vybojek a zativek; dle CSN 33 2000-4-444, ¢&l. 444.4.1 jsou zdrojem harmonickych rovnés i
svitidla s LED diodami.

8 Viz i potencidlni zdroje elektromagnetickych emisi, jmenované v CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.1.
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Pro jisténi svételnych obvodd se dle CSN 33 2130 ed. 4, €&l. 5.2.9 nesmi pouzivat RCD typu AC.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 3, Pfiloha B je pro elektronické spottebice s jednofazovymi usmérriovadi
pripustné pouzivat minimalné proudové chranice typu A, pro elektronické spotrebice s vyhlazenim
nebo s trojfazovymi usmérnovaci je pripustné pouzivat minimalné proudové chranice typu B.
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4. POPIS NAVRZENEHO RESEN(

Tato technickd zprava je nedilnou soucdsti projektové dokumentace a doplnuje jeji vykresovou ¢ast.

JelikoZ je v feSené oblasti silnoproudych elektroinstalaci legislativné vyZzadovana odborna zpUsobilost
zhotovitele (viz zejména kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu” déle), pak
se od zhotovitele divodné ocekava, Ze je schopen jednat se znalosti a peclivosti, a Ze tyto i uplatni.

Z titulu zakonné povinnosti odborné péce se u zhotovitele o¢ekava znalost a spinéni viech pozadavk
zde jmenovanych legislativnich predpist a technickych norem CSN a CSN EN, byt by v této
dokumentaci jejich jednotlivé poZadavky nebyly pfimo vypsany.®

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Priloha, bod 2.1.5, musi byt elektrické instalace na pracovistich provedeny a uloZeny tak, aby byly
prehledné.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.1.1 musi byt pro zfizovani elektrickych rozvod( a zafizeni pouZito
vhodnych materidll a prace musi byt provedena odborné (dobré femesiné urovné), osobou

s odpovidajici kvalifikaci (viz kapitola ,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale);
veskeré vyrobky musi byt vidy nainstalovany v souladu s pokyny poskytnutymi jejich vyrobcem.

Rozvddéée legislativné spadaji mezi vyrobky. ! Soucdsti této projektové dokumentace pro provddéni
stavby tudiZ neni vykresovd dokumentace rozvddéci, nebot jde o soucdst dodavatelské (realizacni)
dokumentace zhotovitele.*? Povinnost vypracovat schémata rozvddéci legislativné dopadd na
vyrobce rozvddéci, povinnost dodat schémata md zhotovitel v rdmci dokumentd, povinné
doddvanych se stavbou.***

9Srov. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

10 Srov. zakon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich
predpisU. In: Zakonyprolidi.cz [online]. © AION CS, s.r.o. [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-90

11 Srov. normy fady EN 61439 souvisejici s rozvadéci, jmenované ve Sdéleni Komise v rdmci provadéni smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/35/EU o harmonizaci pravnich pfedpis( ¢lenskych statl tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni
uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti na trh (2017/C 298/02). In: EUR-Lex [pravni informac¢ni systém]. Utad pro
publikace Evropské unie [cit. 04.12.2025]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?qid=1519547936479&uri=CELEX:52017XC0908(04)

12 povinnost, aby dokumentace pro provadéni stavby obsahovala schémata rozvadéca, byla od 29. 3. 2013 zrusena
vyhldskou ¢. 62/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Od té doby Zadna vyhlaska,
definujici poZzadavky na obsah dokumentace pro provadéni stavby, Zadnd schémata rozvadéca nikde nevyzaduje.

13 Vyrobce vypracuje technickou dokumentaci (...) Technickd dokumentace musi obsahovat (...) vyrobni vykresy a schémata
soucasti, podsestav, obvodd, popfipadé dalsi konstrukéni dokumentaci (...)“: srov. Pfilohu ¢. 3 k natizeni vlady ¢. 118/2016
Sb., o posuzovani shody elektrickych zatizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh. In:
Zakonyprolidi.cz [online]. © AION CS, s.r.o. [cit. 04.12.2025]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-118

14V této evropské normé jsou specifikovany vSeobecné smérnice pro technickou dokumentaci, kterd musi byt dodavana s
objektem nejpozdéji jesté pred tim, nez bude objekt pfipraven k uvedeni do provozu, aby byla zajisténa jeho udrzba, viz
kapitolu 5 (...) KdyZ je od dodavatele objednan néjaky objekt, povazuji se tyto dokumenty a informace implicitné ¢i
explicitné za soucast objednavky. (...) Schémata zapojeni. Celkové schéma napdjecich a fidicich obvod. (...)“: srov. CSN EN
13460:2009 — Udrzba — Dokumentace pro tdrzbu, &l. 1 + véta druhd ¢l. 4.3 + ¢l. 5.10 a jeho dalii upfesnéni pozadavk na
schémata.
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v vo

Schémata rozvddéci jsou v souladu s pfedchozim nahrazena tabulkovym soupisem jejich vyvodd,
doplnénym jinymi poZadavky na vykon nebo funkci, coZ je pouze jiny, avSak se schématy zcela

v vo

ekvivalentni zpiisob vyjddreni poZadovaného provedeni rozvddécii a jejich obsahové ndpiné.*®

V priloze dokumentace je uvedeno orientacni jednopdlové schéma rozvddécu.

V pripadé jakychkoli nejasnosti ¢i potfeby dopresnéni detailll a podrobnosti, stejné jako v pfipadech
vyzadovanych souvisejicimi legislativnimi predpisy, musi osoba zajistujici odborné vedeni realizace
a/nebo vykonavajici dozor ve smyslu svych povinnosti zvaZit, a v nezbytném rozsahu i iniciovat
dopracovani realizaéni dokumentace.!® Tato povinnost se vztahuje pfedevsim na pfipady podminéné
stavebnim vybavenim zhotovitele, jim pouZivanymi technologiemi, technologickymi a pracovnimi
postupy, konkrétnimi osazenymi vyrobky a pozadavky jejich vyrobci, odbornou urovni pracovniki
zhotovitele, organizaci prace a skute¢nym postupem praci. Soucasti realizaéni dokumentace
zhotovitele musi rovnéz byt i zohlednéni vsech nezbytnych postupl a opatreni, kterd maiji slouzit

k ochrané bezpecnosti a zdravi pfi praci na stavbé. Realiza¢ni dokumentace musi byt jednoznacn3,
obsahové musi reflektovat pozadavky zde uvedenych legislativnich predpist a technickych norem,
musi v ni byt uvedeny veskeré typy konkrétnich pouzitych vyrobkd a musi obsahovat veskera
konkrétni detailni a jednoznacnd schémata zapojeni.

Z titulu zdkonné povinnosti odborné péce (viz vyse) se od zhotovitele ocekava, Ze bez zbytecného
odkladu upozorni na ptipadné vady projektové dokumentace, kterou obdrzel jako pokyn

k realizaci. V rdmci pripravy je zhotovitel povinen ovéfit i veskeré miry a pocty, uvadéné

v dokumentaci.t’

Pouzity material a osazované vyrobky musi splfovat pozadavky souvisejicich vyrobkovych norem.

Soucasti praci a doddvek dle této projektové dokumentace je i veskeré nezbytné nastaveni dodanych
zafizeni, vyrobkl a kompletd, véetné jejich funkéniho a komplexniho odzkouseni a zprovoznéni.

Veskeré pripadné, avSak zasadné pouze pfedem odsouhlasené zmény, stejné jako veskerd konkrétni
zapojeni a elektrické navaznosti vSech skutecnych vyrobkd, osazenych v ramci dodavek této verejné
zakazky na stavebni prace, je zhotovitel povinen zaznamenat v dokumentaci skute¢ného provedeni.

4.1. Zpusob pfipojeni na verejnou technickou infrastrukturu

Projekt zaéind napojenim na distribuéni sit CEZ Distribuce a.s. z hladiny nizkého napéti v nové zfizené
pojistkové skfini.

vs v

Z pojistkové skiiné bude HDV pro elektromérové rozvadéce ER1 a ER2 vedeno v zemi aZ do pfislusnych

v vo

rozvddéca. HDV bude provedeno a uloZeno dle poZadavki pripojovacich podminek CEZ Distribuce, a.s.

Prostorové usporadani siti technické infrastruktury musi byt dle § 12 odst. 4 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, navrZeno a provedeno tak, aby splfiovalo vodorovné vzdalenosti pfi
jinych rizik. Uvedeny pozadavek se dle § 94 uvedené vyhlasky povaZuje za splnény, jsou-li splnény
pozadavky normy CSN 73 6005.

15 Dle SN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, €l. 514.5.1 je pro jednoduché instalace dovoleno uvést druh a slozeni obvod( (mista
napajenych obvod(, pocet a typy vodicl, druh vedeni), a idaje nezbytné pro identifikaci prvkd plnicich funkci ochrany,
odpojovani a spinani a jejich umisténi, ve specifikaci.

16 Srov. Rozsudek Nejvyssiho soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1401/2016. Nejvyssi soud [online]. Brno: © 2018
Nejvyssi soud [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C3DCA4A25F179AE4C12580E500366829?0penDocument

17 Srov. pozadavek § 2594 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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ZpUsob ukladani a hloubka uloZeni kabeld distribucni sité v zemi bude odpovidat pozadavkim PNE 34
1050 ed. 3, Obr. 2-1 a Pfiloha B.

Dimenzovani HDV je navrzeno dle CSN 33 2130 ed. 4, tabulka C.1.1
Napojeni rozvadécu ER1 a ER2 bude provedeno kabely CYKY-J 4x35.

4.2. Uzemneéni

Dle § 3 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich

a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist, spada uzemnéni mezi
vyhrazena elektrickd zarizeni. Realizace uzemnéni tak musi byt zajiSténo osobou s odpovidajici
kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ déle). UPOZORNENI!
Re$ena uzemmovaci soustava tak nema byt realizovana stavati, betonafi, zedniky, &i jakymikoli jinymi
profesemi bez odborné zplsobilosti v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni!

Pro uzemnéni systému ochrany pred bleskem se u stavby dle § 26 odst. 3 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, navrhuje a provadi zpravidla zakladovy zemnic. Pro stavbu je navrien
zemnic typu B ve smyslu CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.4.2.2, provedeny jako zakladovy, tvoFici
uzaviené smyeky. Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.4.1 je pro LPS vieobecné doporuéen nizky zemni
odpor uzemnovaci soustavy; je-li to mozné, ma byt nizsi jak 10 Q.

VyztuZ v Zelezobetonu bude realizovéna jako vazang, coZ z hlediska ochrany pred bleskem neni dle
CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. E.4.3.6 vhodné pro spoje, kterymi protékd bleskovy proud.

Bude zfizen zemni¢ tvofeny pdskem FeZn 30/4, ktery bude uloZen dle poZadavku CSN 33 2000-5-
54 ed. 3, ¢I. NA.10.6.1 nastojato v zdkladovych pasech.

Z vytvoreného zemnice budou vyvedeny vyvody pro napojeni armovdni Zelezobetonu, samostatné
vyvody pro kazdy svod LPS, a samostatny vyvod pro pripojnici +MET.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka 7 musi byt zemni¢ typu B ¥adné propojen s ocelovou vyztuzi
kazdych 5 m. Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.3.2 jestlize je v betonu vyztuZ, maji k ni byt vodice
uzemnéni pfipevnény ve vzddlenostech ne vétSich nez 2 m. Spojeni musi byt provedeno
exotermickym svafenim, tlakovymi spoji, svorkami nebo jinymi mechanickymi spoji.

Dle €SN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.3.2 maji byt provedena vhodna opatteni pro dodrzeni vzdalenosti
zemnice od pldy, aby se zabranilo ulozenim zemnicl do betonu v hloubce mensi nez 5 cm. Jestlize
jsou jako zemnic pouzity pasky, mély by byt upevnény ve vztycené poloze na hrané, aby se zabranilo
vzniku dutin bez betonu pod paskem.

Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.5.2 méa beton pro uloZeni zemnice obsahovat alespori 240 kg
cementu pfipadajiciho na m3 betonu. V rdmci betonazi musi byt vhodnymi technologickymi postupy
maximalné eliminovan vznik trhlin (napf. zpldsobem ukladani, zhutnéni, oSetreni cerstvého betonu).

Poté co se vodice zemnicd a/nebo zakladova vyztuz v betonu pfipravi, ale pfed tim, nez dojde k zaliti
betonem, by dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.5.1 méla osoba znald provést celkové posouzeni
uzemnovaci soustavy a vypracovat o tom zpravu. Dokumentace by méla obsahovat popis, plany

a fotografie a méla by byt soucdsti dokumentace celé elektrické instalace.

18 7de se zejména upozoriuje na normovy pozadavek plného prirezu PEN vodicl (srov. poZzadavky kapitoly
»Elektromagneticka kompatibilita” vyse)!
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U stavby, ktera je vybavena silnoproudym rozvodem, se dle § 43 odst. 1 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,

o pozadavcich na vystavbu, zfizuje hlavni ochranna pfipojnice, uzemnéna zpravidla na zakladovy
zemnic.

Pokud je instalace vybavena zemni¢em, musi byt dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 542.1.2 tento zemnic

spojen pomoci uzemnovaciho pfivodu s hlavni ochrannou svorkou nebo pfipojnici.

V prostoru technické mistnosti bude zrizena hlavni ochrannd pfipojnice +MET, na kterou se dle
poZadavki CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2 napoji veskeré neZivé &dsti upevnénych zarizeni soucasné
pristupné dotyku, cizi vodivé ¢dsti a ochranné vodice.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, Obrazek A.31B2 ma byt uzemnén bod rozdéleni z TN-C na TN-C-S.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.4.2 musi byt neZivé ¢asti instalace spojeny prostiednictvim
ochranného vodice s hlavni uzemnovaci pfipojnici instalace (MET), ktera musi byt spojena
s uzemnénym bodem silové napajeci sité.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.1.2 museji byt v kazdém objektu vstupujici kovové &asti, které
jsou nachylné privést nebezpecny rozdil potenciald, a které nejsou soucasti elektrické instalace,
spojeny s hlavni uzemnovaci svorkou vodic¢i ochranného pospojovani.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.4.2 se doporucuje, aby ochranné vodi¢e PEN/PE byly uzemnény
v misté vstupu do budovy.

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2 Zména 71, ¢l. NA.4 musi byt na kazdém objektu provedeno vyrovnani
potenciall bleskovych proud(, a to i mezi uzemnovaci soustavou a privedenymi inZenyrskymi sitémi.

V budovdch, ve kterych se uvazuje s instalaci zafizen{ informaénich technologii, je nutno dle CSN 34
2300 ed. 2, ¢l. 6.5 dodrzet pozadavky a doporuceni pro uzemnovaci soustavu pospojovani uvedené v
CSN EN 50310 ed. 4.

Bude provedeno doplriujici ochranné pospojovani, které dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2.1 musi
zahrnovat cizi vodivé Casti, a vSechny neZivé ¢asti upevnénych zafizeni soucasné pfistupné dotyku.

Neexistuje-li jiZz v prostoru s vanou nebo sprchou ochranné pospojovani, pak musi byt vtomto
prostoru dle CSN 33 2000-7-701 ed. 3, &l. 701.411.3.101 z¥izeno doplfiujici ochranné pospojovani.

Dle €SN CLC/TR 60079-32-1, ¢l. 13.1 je pro vylouceni nebezpeéi od statické elektfiny zdaleka
nejucinnéjsim zplsobem spojeni vSech vodicu se zemi, tedy pospojovani vSech vodivych ¢asti, a jejich
nasledné uzemnéni.

Dle CSN 73 0872, €l. 14 je nutné VZT zatizeni chrénit pred ucinky statické elektfiny v souladu
s CSN 33 2030 (pozn.: norma od roku 2016 nahrazena normou CSN CLC/TR 60079-32-1).

Minimalni prdfezy pro soucasti pospojovani budou dle pozadavk( CSN EN 62305-4 ed. 2, Tabulka 1.

4.3. Popis reSeni, funkce a usporadani instalace

Silnoproudy rozvod musi byt dle § 43 odst. 4 pism. a) vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na
vystavbu, chranén proti pretizeni, a musi byt dimenzovan tak, aby na misté, kterym prochazi
elektricky proud, nemohlo dojit k nebezpe¢nému ohtati vodicu.
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4.3.1. Elektromérovy rozvadéc

Je navrZeno osazeni zapusténych rozvadéc, které budou osazeny ve vstupni chodbé objektu a
budou provedeny dle pozadavkd €SN EN IEC 61439-2 ed. 3.

Elektromérové rozvadéce a fakturacni méreni v odbérnych ¢i pfedavacich mistech napojenych
z distribuéni sité nn budou provedeny dle pozadavk( pripojovacich podminek CEZ Distribuce, a.s.,
a budou spliovat pozadavky PNE 35 7030 ed. 2 Z1+Z2.

Nad mérenou ¢ésti rozvadéce bude vidy samostatna sekce svorek pro rozdéleni TN-C na TN-C-S.
Z rozvadéce ER1 budou napojeny bytové jednotky, fitness a kavarny, z rozvddéce ER2 potom
rozvadéce vytapéni objektu.

4.3.2. Rozvadéc spolecné spotieby

Je navrzeno osazeni zapusténého rozvadéce. Rozvadéc bude osazen ve vstupni chodbé objektu,
a bude proveden dle pozadavkd CSN EN IEC 61439-2 ed. 3.

Dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.9.3 budou veskeré vyvody z rozvodnic rovhomérné rozfazované tak, aby
vSechny faze privodniho vedeni byly pokud moZno rovnomérné zatézovany.

Z rozvadéce budou napdjeny elektroinstalace a osvétleni veskerych spole¢nych prostor objektu,
chodby apod.

4.3.3. Rozvodnice obytnych jednotek

V kazdé bytové jednotce bude u jejiho vstupu osazena zapustna rozvodnice, oznacena jako +RH.xx.

Budou osazeny budto rozvadéce dle CSN EN IEC 61439-3 ed. 2, popt. Uplné kryty dle CSN EN 60670-
24 (souhrnné vSude v dokumentaci jen jako ,,rozvodnice”). Rozvodnice budou v provedeni TN-C-S,

v minimalnim kryti IP3X / po otevieni dvefi IP2XC. Na pfivodu rozvodnic se predpoklada osazeni
hlavniho vypinace, jisténi rozvodnic bude zajisténo jistici pfed elektroméry.

Dle CSN 33 2130 ed. 4, €. 8.9.3 budou veskeré vyvody z rozvodnic rovhomérné rozfazované tak, aby
vSechny faze pfivodniho vedeni byly pokud mozno rovnomérné zatéZzovany.
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4.3.4. Zasuvkové rozvody

Minimalni vybaveni bytu elektrickym zafizenim je ddno normovymi hodnotami dle
CSN 33 2130 ed. 4:

Pocet
Cislo | Druh spotfebiée i . . i ; ; . . Samostatr_u'lc_l'! obvod(
Zasuvkovych vyvodu Svetelnych vyvodu pro spotre'blce 2 kW
a vice
Obyvaci pokoj nebo loZnice
ZésuvkyQ), svét. vyvody
pfi obyt. plose pokoje:
1 |do8&m’ 2 1
2 | pfes 8 m’do 12 m? 3 1
3 |pres 12 m® do 20 m? 4 1
4 |pres 20 m’ 5 2
Kuchyné, kuchynsky kout
zasuvky, svét. vyvody:
5 | pro kuchyrisky kout 3 2%
6 pro kuchyn 5 29
7 | vetrak/digestor 1
8 sporak 11920
9 | chladnigka, mraznicka 1 122)
10 | myc¢ka nadobi 1
11 | ohfiva& vody 1%
Koupelna
12 zasuvky, svét. vyvody: 29 2"
13 | ventilator 118
14 | pracka” 119
15 topidio 1
16 | ohfivag vody (TUV) 1%
wc
17 zasuvky, svét. vyvody 1 1
18 | ventilator 1498
Mistnost pro domaci prace
19 | zasuvky, svét. vyvody 3 1¥
20  |ventilator 1
21 pracka (1220
22 | susicka ['220
23 |mandl 0
Chodby
zasuvky, svét. vyvody
u chodby do délky:
24 |do25m 1 1"
25 |nad25m 1 11418

PoZadavky dle CSN 33 2130 ed. 3, Tabulka 8: Minimdini pocet vyvodd v jednotlivych mistnostech (1. &dst)
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Pocet

Cislo | Druh spotiebiée ] Samostatnych obvodu
Zasuvkovych vyvoda" Svételnych vyvodu pro spotiebice 2 kW
a vice

Terasa, obytna lodzie, atrium

26 | zasuvky, svét. vyvody | 1 ‘ 11 |
Sklep, sklipek do 3 m?
27 [ svetelny vyvod | | 1 |
Mistnost pro ,HOBBY*
28 | zasuvky, svét. vyvody | 3 ‘ 1 |
Sklep, puda nalezici k bytu
29 | zasuvky, svét. vyvody | 1 ‘ 1 |
Spole¢né uzivana puda, sklep

zasuvky, svét. vyvody

pfi uZitné plo3e:
30 |[do20m’ 117 1
31 pres 20 m? 11 2
Padni, sklepni chodba
32 | Osvétleni 19

Vysvétlivky

U veetne pfipojovacich Krabic pro spotfebice s pfikonem pod 2 kKW.

2 u posteli se umistuji minimalné dvojzasuvky, u anténnich zasuvek minimalné trojnasobna zasuvka.

3 Pracovni plocha musi byt osvétlena tak, aby se v max. mife zabranilo tvorbé& stinu.

Y Pokud je instalovano samostatné elektrické vétrani.

% Pokud neni zabezpecena pfiprava teplé uzitkové vody z jinych zdroj.

9 vtomto pfipadé je mozna kombinace s nasténnym svitidlem nad umyvadlem.

oy koupelen do 4 m? postaci svételny vyvod nad umyvadlem.

8y koupelen nebo WC se ovladani vétrani spojuje s ovladanim osvétleni. U vétrani se pfedpoklada dobéh.
V jednom byté& pouze jednou.

Pokud neni mistnost pro domaci prace a zafizeni nelze umistit v jiné mistnosti.

Pro WC s umyvadlem.

Pokud neni v koupelné nebo v jiné samostatné mistnosti.

Z jednoho mista oviadatelne.

Ze dvou nebo vice mist ovladatelné, v zavislosti na poétu vstuptl a vzdalenosti spinaéli od t&chto vstupd.
0d 8 m? uzitné plochy.

Neplati pro pudni nebo sklepni kdje.

Pro anténni zesilovag, pro kazdé anténni zafizeni poZzadovano jen jednou.

U chodeb del$ich nez 6 m jeden svételny vyvod i na kazdych dal3ich zapocatych 6 m délky.

Pokud neni uZito plynového sporaku. Sporak z dlivodi rovnomérného rozloZeni zatiZzeni se zasadné
zapojuje tiifazové, s vyjimkou sporakd vyrobenych pro dvoufazoveé pripojeni.

D pokud je uZito plynového sporaku s elektrickou pecici troubou osadi se dalsi samostatny zasuvkovy obvod

pro pfipojeni trouby.

2 Pokud neni uzito samostatné podruzné rozvodnice pro tuto mistnost.

220 Pro chladnicky, mraznicky, & jejich kombinace, viz &l. 5.3.12.

PoZadavky dle CSN 33 2130 ed. 3, Tabulka 8: Minimdini pocet vyvodd v jednotlivych mistnostech (2. &dst)

U zasuvek bude v celém objektu dle doporuceni CSN 33 2000-4-46 ed. 3, ¢l. NA.5 dodrZena jednotna
orientace zapojeni nulového a fazového vodice. Zasuvky je dle ¢l. NA.5 doporuceno zapojovat tak,
aby pfti pohledu na zasuvku zpfedu byl ochranny kolik nahofe a nulovy vodic byl ptipojen vpravo.
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Jednotlivé zasuvky budou osazeny ve vygkach nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 8.10.
Tam, kde bude instalovano vice zasuvek vedle sebe, budou umistény do spole¢nych viceramecka.
4.3.5. Pozadavky na elektrické osvétleni

Veskeré osazené svételné zdroje a predradniky musi spliiovat pozadavky Nafizeni EU ¢. 2019/2020,
kterym se stanovi poZadavky na ekodesign svételnych zdroji a samostatnych predradnych pfistroja,
ve znéni pozdéjsich predpisu.

Ve stavbach pro bydleni se svitidla v obytnych mistnostech dle CSN 33 2130 ed. 4, &l. 8.9.2 obvykle
nepredepisuji, a pocita se s tim, Ze svitidla budou osazena uzivatelem bytu.

Pro intenzity osvétleni v fe$enych obytnych prostorach plati nasledujici pozadavky €SN 73 4301:

Index

UdrZovana Index o Vyska
Re&eny prostor osvétienost | osingni | PYANT | U aci
Yy p N barev :
En UGR, roviny
R,
domovni dvory a atria 10 Ix - - na podlaze
domovni méné frekventované komunikace 20 Ix 25 60 na podlaze

domovni frekventované komunikace,
véetné& vnitinich &asti vstupl a vstup( do vytah( 100 Ix 25 60 na podlaze
(zvyseny pohyb v objektu nebydlicich osob)

vnitfni ¢asti domovnich vstupu, véetné vstupl do vytah( 50 Ix 25 60 na podlaze
na misté se jménem uZivatele bytu,

na zvonkovém tablu a na vstupu do bytu 30 1Ix ) ) )
susarny, uschovny ko&arkd a kol 100 Ix 28 60 0,85m
domovni pradelny 150 Ix 25 80 0,85m
komunikaéni prostory v byté 75 Ix 22 80 na podlaze
celkoveé osvétleni obytné mistnosti 50 Ix 22 80 0,85m
obytné kuchynég, Satny, spiZze 100 Ix 22 80 0,85m
kuchyriska pracovni linka, varna deska sporaku 300 Ix 22 90 -

WC a koupelny 200 Ix 22 80 0,85m
mand|, domaci dilny, mistnosti pro doméaci prace 300 Ix 22 80 0,85m

PoZadavky dle CSN 73 4301 ZMENA Z1 + ZMENA Z3, Tabulka B.1: Nejni#$i hodnoty Em, UGRL a Ra

Pro ostatni prostory pracovist, a prostory pristupné verejnosti, pak plati nasledujici poZzadavky.

Intenzita osvétleni v ostatnich prostorach byla navriena dle pozadavka CSN EN 12464-1:

Misto zrakového ukolu nebo ¢innosti Mistnost €i prostor
Em,req Em,mod Uo Ra rovina RusL Emz | Emwall | Em,cen
recepce, recepéni pult 300 Ix 750 Ix 0,6 80 0,85m 22 1001x | 1001x | 751Ix
prace s dokumenty, kopirovani, apod. 300 Ix 500 Ix 0,4 80 0,85m 19 1001x | 1001x | 751Ix

psani, ¢teni, zpracovani dat, prace u PC,

. L. . 5001x | 1000 Ix 0,6 80 0,75m 19 150 Ix | 150 Ix | 100 Ix
konferenéni a zasedaci mistnosti

archivovani 200 Ix 300 Ix 0,4 80 0,85 m 25 75 Ix 75 Ix 50 Ix

Pozadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 34: Administrativni prostory a kanceldre
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Misto zrakového ukolu nebo ¢innosti Mistnost €i prostor
Em,req Em,mod Uo R, rovina Rus. | Emz | Emwan | Emcen
prodejni prostory 300 Ix 750 Ix 04 80 0,85m 22 751x | 75I1x | 301Ix
pfevlékacilzkouZecl kabiny 300 Ix 500 Ix 0,4 90 0,85m - - - -
prostory u pokladen 5001x | 1000 Ix 0,6 80 0,75m 22 1001x | 751x 30 Ix
balici stoly 5001x | 1000Ix| 0,6 80 0,75m 22 100 Ix - 50 Ix

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 35: Obchodni prostory

Dle § 150 zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, musi byt osvétleni
navrzeno a provedeno takovym zplsobem, aby pfi uzivani, idrzbé nebo provozu byla spotfeba

cvvs

pozadavkem je veskeré umélé osvétleni navrzeno LED svitidly.
Pro barevny tén osvétleni viz doporucujici pozadavky CSN EN 12464-1, ¢l. 5.7.2, Tabulka 6.
V osazenych svitidlech jsou pozadovany LED Cipy s Zivotnosti LBOB10 pfi ta 30 °C nejméné 75.000 h.

PFi napajeni instalace pres proudové chrani¢e nesmi v prostorach obc¢anské vystavby a pracovist dle
CSN 33 2000-7-718, ¢l. 718.559.101.1 7adny proudovy chranié chranit vice neZ jeden svételny obvod.

V prostordch chodeb, schodist, toalet, Saten, apod. se predpoklddd ovldddni osvétleni automatické,
od pohybovych cidel, &i pritomnostnich detektord. Ovidddni osvétleni v ostatnich édstech objektu pak
bude prevdzné ruc¢ni, prostrednictvim vypinacu u jednotlivych vchodu.

Jednotlivé vypinace budou instalovany ve vyskach nad podlahou dle CSN 33 2130 ed. 4, &l. 8.10. Tam,
kde je navrZeno vice ovladaci osvétleni u sebe, budou tyto osazeny do spole¢nych viceramecka.

V koupelnach budou umistény vyvody pro nasténné svitidlo v ose umyvadla v ramci obkladu tak, aby
spodni okraj svitidla nebyl nize, jako 1800 mm nad podlahou dle €SN 33 2130 ed. 4, Obrazek 1.
Veskerad svitidla instalovana v koupelndch musi splfiovat normou pfedepsané kryti.

Ndvrhy osvétleni byly provedeny na zdkladé vypocti s konkrétnimi typy svitidel. JelikoZ vypocty
osvétleni nejsou univerzdlné zaménitelné a plati vZdy a pouze s konkrétnimi pouZitymi svitidly, musi
byt v ramci realizace budto doddna svitidla, se kterymi byly zpracovdny priloZené vypocty osvétleni,
anebo musi byt predloZeny k odsouhlaseni vypocty osvétleni nové, aktualizované se zamyslenymi
svitidly, pricemZ vypoctové parametry resenych prostor musi byt stejné, jako v plvodnim vypoctu.

U bytovych objektd skupiny OB2 s pozarni vy$kou do 9 m se dle CSN 73 0833, ¢l. 5.3.6 pozaduje
nouzové osvétleni v rozsahu €l. 9.15 normy CSN 73 0802 ed. 2.

Dle CSN 73 0802 ed. 2, &l. 9.15 musi byt nouzové osvétleni v chrdnénych unikovych cestdch typu A, B,
C a v &dstecné chrdnénych dnikovych cestdch nahrazujici CHUC: tyto se viak v FeSeném objektu

nevyskytuji. V ostatnich pripadech se nouzové osvétleni pouze doporucuje. Na chodbdch a schodisti
budou osazeny svitidla s pohybovym senzorem a vestavénych nouzovym zdrojem.

PBR nepoZaduje osazeni nouzového osvétleni, jakoZto poZdrné bezpeénostniho zatizeni.

Vzhledem k vyse uvedenému neni nouzové osvétleni navrieno. Unikové cesty budou pouze oznaceny

samolepicimi fluorescencnimi tabulkami s vyznaéenim sméru uniku.

| pfesto, e PBR nepozaduje nouzové osvétleni, tak nouzové osvétleni vyzaduji nasledujici predpisy.
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Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.3.5, musi byt Unikové cesty a vychody pracovist béhem provozni doby budovy
dostatecné osvétleny, a vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavk({m.

Dle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald, § 5 odst. 2, se znacky a zatizeni uréené k vysilani svételnych signald umistuji ve
vhodné vysce a v poloze pfimérené zornému poli zaméstnancd, na snadno dostupném a viditelném
misté, s prihlédnutim k osvétleni a ke vSem riziklim na pracovisti a v jeho bezprostiedni blizkosti. Je-li
znacka pro oznaceni unikové cesty a nouzového vychodu zhotovena z fotoluminiscenéniho materidlu,
musi byt dle § 5 odst. 3 instalovana na povrchu vnitfni komunikace nebo tésné nad jeji Urovni.

Provozovatel bude povinen vést provozni denik nouzového osvétleni dle pozadavkd €SN EN 50172,
kapitola 6, a provadét pravidelné denni, mési¢ni a rocni kontroly v rozsahu pozadavki kapitoly 7.

Osvétleni fasad se dle § 24 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o poZadavcich na vystavbu, navrhuje a provadi
tak, aby bylo zajisténo omezeni nezadoucich Gcinkd venkovniho osvétleni.

Elektrické osvétleni venkovnich pracovist s trvalou praci a spojovacich cest musi dle § 45c odst. 1
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, odpovidat narocnosti vykonavané prace na zrakovou cinnost a ochranu zdravi
v souladu v souladu s normovymi hodnotami a pozadavky podle CSN EN 12464-2, podle souboru
EN 13201, a dle CSN P 36 0455.

4.3.6. Technicka a technologicka zarizeni

Spolecna technicka a technologicka zatizeni objektu budou napajena z rozvadéce spolecné spotieby
resp. rozvadéce vytapéni, technicka a technologicka zatizeni jednotlivych bytl budou napojena vidy
z bytovych rozvodnic. Soucasti feSeni jsou pouze privody pro napajené technologie, rozvadéce

a vlastni elektroinstalace technologii je soucasti jejich dodavky.

Privod elektrické energie k chladicim zafizenim a tepelnym cerpadlim musi byt z hlediska
elektroinstalace dle CSN EN 378-3+A1, ¢l. 7.2 uspoFadan tak, e miZze byt vypnut nezavisle na
elektrickém privodu k jinym elektrickym komponentim obecné, a zejména k jakémukoliv
osvétlovacimu zafizeni, vétraci jednotce, poplachovému a jinym bezpecnostnim zafizenim.

Pod vypinaci pro ovladani osvétleni v koupelnach a WC budou osazena ¢asova zpozdovaci relé, pres
ktera budou napojeny odtahové ventilatory se zpoZzdénym dobéhem po zhasnuti osvétleni.

Pro odvétrani kuchyné bude osazen odsavac, napojeny na kuchyriské osvétleni pod hornimi
skfifnkami, spinany ru¢né na odsavaci.

4.3.7. Zpusob ulozeni kabelovych vedeni

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Priloha, bod 2.1.5, musi byt prichody sténami a konstrukcemi na pracovistich provedeny tak, aby
nemohlo dojit k poSkozeni instalace ani stavby. Vzdalenosti vodi¢l a kabelli navzajem, od casti
staveb, od nosnych a jinych konstrukci, musi byt voleny podle druhu izolace a zpUlsobu jejich uloZeni.

V administrativni ¢asti objektu budou kabely uloZeny dle pozadavk( normy pro obcanskou vystavbu.
Dle CSN 33 2130 ed. 4, €l. 4.1.2 se vedeni zasadné ukladaji jako skrytd. Kabelové rozvody budou
uloZeny prevaziné ve sténdch, odtud pak budou svislymi odbockami ve sténach vedeny k jednotlivym
koncovym elektroinstalaénim prvkim. UloZeni vedeni bude v zénach dle poZadavkd ¢l. 7.10 uvedené
normy, s krytim minimalné 10 mm.
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Vedeni, ktera jsou nehybné upevnéna a zazdéna ve sténach, musi byt dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2,
¢l. 522.8.8 vedena vodorovné, vertikadlné nebo paralelné s okraji mistnosti.

Elektroinstalace v koupelnach bude provedena dle pozadavké CSN 33 2000-7-701 ed. 3.

Volba a pokladka kabeld bude dle CSN EN 50565-1 a CSN EN 50565-2, pii pouZivani odbo&nych krabic
budou dodrzovéany pozadavky fady norem CSN EN 60670, uloZeni kabelovych rozvodd bude v souladu
s CSN 33 2000-5-52 ed. 2 CSN 33 2130 ed. 4 CSN EN 50174-1 ed. 3 a CSN EN 50174-2 ed. 3.

Kabely a vodi¢e budou dle pozadavki CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €l. NA.4.5.2.5 znaeny nesmazatelnymi
Stitky, na kterych bude vidy uvedeno minimalné oznaceni kabelu, typ kabelu, a oznaéeni rozvadéce
a vyvodu, odkud je kabel napojen.

Pevné pripojena zafizeni, urcena k tomu, aby se s nimi pfi pouzivani pohybovalo, anebo zafizeni, se
kterymi se ¢as od ¢asu pohne, musi byt pfipojena pomoci ohebnych kabelll nebo snar dle pozadavki
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €. 521.9 a &l. NA.3.

V pfipadé pouzivani prodluZovacich $idr a pohyblivych privodi plati pozadavky CSN 34 0350 ed. 2.

Soucasti tohoto projektu je kompletni kabeldZ pro napajeni vsech jednotlivych koncovych zafizeni,
spotiebicll a elektroinstalacnich prvkd, at uz kabely pro jejich silové napojeni, tak i kabely ke vSéem
souvisejicim ovladaclm a cidliim, véetné kabelové vyzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to véetné
jejich dopravy, montdze, instalace, zapojeni, a souvisejiciho spojovaciho a montdzniho materidlu.

4.4. Ochrana pred bleskem

Ochrana pred bleskem musi byt dle § 26 odst. 2 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na vystavbu,
navrzena a provedena zejména v pfipadé staveb pro bydleni.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 plati pro ochranu proti pfimému tderu blesku soubor EN 62305.

Dle CSN 73 4301, €l. 6.9 musi byt ochrana pFed bleskem u obytnych budov v souladu s CSN 34 1390
(pozn.: norma od roku 2006 nahrazena souborem EN 62305, aktudlné v ed. 2).

Vnéjsi ochranu pfed bleskem v3ak neni nutno zfizovat tam, kde je obytna budova v ochranném
prostoru vyssich budov, opatfenych hromosvodem.

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.1 ma montazni firma ochrany pted bleskem znat zasady spravné
instalace soucasti LPS podle pozadavk( této normy a narodnich predpisu.
4.4.1. Definice zon ochrany pied bleskem

V projektu jsou uvazovany tyto zény ochrany pred bleskem ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2, €. 8.3:
e LPZ 0A: venkovni prostory, nechranéné pred pfimym uderem blesku;
e LPZ 0B: venkovni prostory, chranéné pred pfimym uderem blesku;

e LPZ 1: vnitfni chranéné prostory dotéeného objektu.

4.4.2. Stanoveni potieby ochrany

Aby mohlo byt vyhodnoceno, zda je nebo neni potfeba ochrana pred bleskem, musi se podle
CSN EN 62305-1 ed. 2, €l. 6.1 provést vyhodnoceni rizika v souladu s CSN EN 62305-2 ed. 2.

Na zakladé vypoctu fizeni rizika se pro ochranu objektu pred bleskem uvaZzuji parametry LPS ttidy Ill.

Vypolet fizeni rizika, provedeny dle normovych hodnot €SN EN 62305-2 ed. 2, je soucdsti této
projektové dokumentace.
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4.4.3. Ochrana proti pfimému tderu blesku

Ochranné prostory jimaci soustavy musi byt dle § 26 odst. 4 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich
na vystavbu, navrZzeny a provedeny na zakladé skutecnych fyzickych rozmérd kovové jimaci soustavy.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2 Zména Z1, &l. NA.2 mohou byt pro uréeni ochrannych prostord jimacd
uvazovany jen skutecné fyzické rozméry jimaci soustavy, pficemz se zohlednuje pouze fyzicka délka
jakychkoli jimaca: klasickych nebo alternativnich, v¢. aktivnich jimacd ESE. Dle ¢l. NA.3 se soustava
svodt provadi vzdy dle CSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na poufiti technologie jimaci soustavy.

JelikozZ bude stfecha objektu plechova, pficemz na ni nebudou osazena zadnd technicka zafizeni, ani
neexistuji Zadné vodivé cesty ze stfechy do vnitfnich prostor chranéného objektu, Ize ochranu pred
bleskem Fesit i jako neizolovany (neoddaleny) LPS ve smyslu pozadavkd €SN EN 62305-3 ed. 2,
¢l.5.3.3,E.5.1.1aE.5.2.4.2.

Pro ochranu proti pfimému uderu blesku je navrZen neizolovany (neodddleny) LPS ve smyslu
poZadavki CSN EN 62305-3 ed. 2, &. 5.3.3, E.5.1.1 a E.5.2.4.2. Na stfeSe objektu budou osazeny
hrebenové jimace 1,5 m tak, aby cely objekt véetné vsech veskerych technickych zafizeni na stiese
leZely v z6né LPZ 0B ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2, &. 8.3.

Navrh jimaci soustavy byl proveden pomoci kombinace pfipustnych metod, uvedenych
v CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.2.2, E.5.2.2 a Pfiloze A.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.5.2.4.2 by na stavbach s hifebenem mél byt jimaci vodi¢
neizolovaného (neoddaleného) LPS instalovan na hfebenu stfechy, a mély by byt provedeny
minimalné dva svody pres hrany stitu v protilehlych rozich budovy.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.2.5 mze byt kovové oplechovani stiechy povaZovano za ndhodnou
soucast LPS, pokud bude zajisténo trvalé elektrické propojeni mezi jejimi dily (napfiklad pajenim
natvrdo, svarenim, lisovanim, falcovanim, Sroubovanim nebo nytovanim). Spoje mezi jednotlivymi
dily jsou povazovany za vodivé, pokud nejsou potazeny izolacni hmotou, ptficemz dle Pozndmky 2
tamtéZ se tenka vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC nepovaZuje za izolaci.

4.4.4. Dostatecna vzdalenost

PFi navrhu a provedeni ochrany pred bleskem dle § 26 odst. 4 vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.,
o pozadavcich na vystavbu, je nezbytné posoudit a dodrzet dostatecnou vzdalenost nebo bezpecény
odstup od jimaci soustavy.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.2 pism. h) musi projektant LPS ur¢it minimalni dostateéné
vzdalenosti v souladu s CSN EN 62305-3 ed. 2.

Dle ivodu CSN 35 7606 musi byt v projektu LPS uvedeny pozadované dostate¢né vzdélenosti.

TZ_BD_Repin 25738 04.12.2025



A 0
T T
L |a

0

Vyrez ze simulace dostatecné vzddlenosti ,s“ (v cm) pro vrcholovy proud 100 kA (LPS 1l1) dle CSN EN 62305-3 ed. 2
km = 0,5 (pro beton a stény) s kontrolnimi body v mistech kfiZeni jimaciho vedeni (pohled na objekt od jihovychodu);
dostatecna vzddlenost pro km = 1 (pro izolaci vzduchem, tedy ve volném prostoru na strese) pak bude polovicni

4.4.5. Reseni svodi z jimaci soustavy

Aby se sniZila pravdépodobnost $kod zptisobenych bleskem, je dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.3.1
nutné umistit svody tak, aby mezi mistem Uderu a zemi bylo pokud moZno co nejvice paralelnich
drah, pricemz délka kazdé proudové drahy by méla byt co mozna nejkratsi.

Typicka vzdalenost mezi svody neizolovaného (neoddaleného) LPS 11l dle CSN EN 62305-3 ed. 2,
Tabulka 4 + ¢l. E.5.3.1 je 15 m s tim, Ze dle pfipustné 20 % tolerance podle €l. E.5.3.1 by mély byt
rozestupy mezi svody do 18 m. Svody by mély byt rozmistény pokud moZno rovhomérné a symetricky
po obvodu stavby, a je-li to mozné, mél by byt na kazdy nechranény roh budovy umistén jeden svod.

Svody z jimaci soustavy C. 3, 4, 6 a 7 jsou navrZeny jako priznané na povrchu.

Svody z jimaci soustavy €. 1, 2, 5 a 8 jsou navrZeny jako priznané, vedené skryté za okapovymi
rourami, ke kterym budou prichyceny pomoci typizovanych objimek.

Neni-li mozZno zajistit dodrzeni vzdalenosti mezi svodem a hoflavym materialem, mél by byt prirez
svod( dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.3.4 minimalné 100 mm2.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.3.6 a E.5.3.6 by mély byt na kazdém pfipojeni svodu k uzemtiovaci
soustavé umistény zkusebni spojky (svorky).
4.4.6. Ochrana proti impulsnimu prepéti

PFi ndvrhu vnitinich rozvodi ve stavbach bytové vystavby je tieba dle €SN 33 2130 ed. 4, ¢l. 4.1.3
zajistit i vnitfni ochranu pred bleskem v souladu s pozadavky uvedenymi v souboru €SN EN 62305.

PFi navrhu vnitfnich rozvod( ve stavbach obcanské vystavby, a ve stavbach s obdobnym provozem,
napfiklad administrativniho charakteru, je tfeba dle CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 4.1.3 zajistit i vnitini
ochranu pted bleskem v souladu s poZadavky uvedenymi v souboru CSN EN 62305.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 musi byt osoby, hospoda¥ska zvifata i majetek chranény pred
poskozenim v dusledku prepéti, které vznika z atmosférickych vlivl, nebo ze spinacich procesu.
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Dle CSN 33 2000-4-443 ed. 3, €l. 443.4 pism. a) se musi ochrana pfed pfechodnymi prepé&timi
zajistovat tam, kde nasledky zptsobené prepétim mohou postihovat lidsky Zivot.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 3, ¢l. 534.4.1 jestlize je budova vybavena vnéjéim systémem ochrany pred
bleskem nebo je ochrana pred ucinky pfimého Gderu blesku pfedepsana jinym zplsobem, musi byt
pouzity prepétové ochrany (SPD) typu 1; pro ochranu pred ucinky blesku a spinacich pfepéti musi byt
pouzity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou byt zapottebi v blizkosti citlivych

zafizeni. V otazce potieby osazeni SPD typu 3 je potfeba se fidit poZzadavky vyrobcl napajenych
zafizeni.

Dle CSN EN 62305-4 ed. 2, &l. 7 musi byt v systému ochrannych opat¥eni pouzivajicim koncepci zén
ochrany pred bleskem s vice nez jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyssi) SPD umistény na vstupu vedeni do
kazdé LPZ. V systému ochrannych opatfeni pouzivajicim jen LPZ 1, musi byt SPD umistén minimalné
na vstupu vedeni do LPZ 1.

Dle €SN 33 2000-4-443 ed. 3, €l. 443.4 se ochrana pied prechodnym prepétim nevyzaduje pro
jednotlivé bytové jednotky, kde celkova ekonomicka hodnota elektrické instalace, kterd ma byt
chranéna, je mensi nez 5ndsobek ekonomické hodnoty SPD, umisténé na zacatku instalace.

Potireba osazeni SPD vyplyva z priloZené analyzy rizika, pficemzZ parametry osazenych SPD musi
vyhovovat v ni uréenym hladindm LPL. Pokud v radmci realizace dila vyvstane poZadavek na
neosazovdni SPD, pak je nutné predloZit aktualizovanou analyzu rizika, ze které toto bude vyplyvat.

4.4.7. Pozadavky na pribéh realizace

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.2.2.2.5 je tkolem zhotovitele dofesit se stavitelem a odpovédnymi
osobami za provedeni stavby nasledujici otazky vlastniho provedeni LPS:

e tvar, umisténi a pocet hlavnich bod( uchyceni LPS, které provede stavitel;

o jakékoliv body uchyceni LPS, které by mély byt instalovany stavitelem;

e umisténi vodicl LPS uloZenych pod stavbou;

e pokud je pouzito kovové krytiny, jako vhodné soucasti LPS;

e zpUsob zajisténi elektrické vodivosti propojeni jednotlivych soucasti krytiny a zplisob spojeni
ostatnich ¢asti LPS, je-li kovova krytina vhodna jako soucdst LPS;

e zpUsob a umisténi vstupujicich nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti do stavby, véetné
jejich kovovych podpér, kovovych komin( a prislusenstvi;

e koordinace uzemnovaci soustavy LPS s pospojovanim napdjeci sité a komunikacnich siti;

e umisténi a pocet stozarl, technologickych mistnosti na stfese, napriklad strojovna vytahu,
mistnosti pro ventildtory, topeni a klimatizaci, zasobniky vody a jinych vy¢nivajicich zafizeni;

e provedeni stfechy a zdi, aby se urcily jednotlivé zplsoby upevnéni vodicu LPS, specidlné
s ohledem na zachovani vodotésnosti stavby;

e zajiSténi otvor( pres stavbu, které umozni volny prichod svod( LPS;

e vybér vhodnych material( pro vodice s ohledem na korozi, obzvlast misto spoje mezi rozdilnymi
kovy;

e pristupnost zkusebni svorky, zajisténi ochrany nekovovych krytl pred mechanickym poskozenim
nebo zcizenim, zafizeni pro pravidelné revize, obzvlast komind;

e zakresleni uvedenych detaill a umisténi vSech vodicl a hlavnich soucasti.
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4.4.8. Intervaly udrzby a revizi

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.7.3 by mél byt LPS pravidelné udrzovan tak, aby bylo zajisténo, ze
nedojde k jeho zhorseni, a pozadavky, pro které byl navrzen, budou ddle plnény. V projektu LPS by
mély byt stanoveny potfebné intervaly Udrzby a revizi dle tabulky E.2:

Tiida ochrany L o Uplna revize pro

pred bleskem Vizualni kontrola Uplna revize kritické systémy
lall 1 rok 2 roky 1 rok
alv 1 rok 4 roky 1 rok

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahuijici citlivé vnitfni systémy, kancelarské budovy, obchodni
budovy nebo mista, kde mi2e byt pfitomno velké mno2stvi lidi.

PoZadavky dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka E.2: MaximdIni interval mezi revizemi LPS

4.5. Pozarni opatreni

V ramci feSeného projektu nebudou osazena zadnd pozarné bezpecnostni zafizeni, ktera by
vyzadovala externi zdlohovani pro pfipad pozaru. Veskera napajena pozdrné bezpecnostni zatizeni
jsou vybavena vlastnimi integrovanymi bateriovymi provoznimi zaloZnimi zdroji napajeni.

4.5.1. Zpusob napajeni a vypinani objektu

Silnoproudy rozvod musi byt dle § 43 odst. 4 pism. c) vyhlasky ¢. 146/2024 Sb., o pozadavcich na
vystavbu, navrzen a proveden tak, aby jej bylo mozno podle potfeby vypnout.

Dle CSN 33 2130 ed. 4, €l. 4.3.7 musi byt ka?da stavba (objekt) vybavena pfistrojem umozriujicim
vypnuti elektrické energie.

Dle €SN 34 3085 ed. 2, €l. 5 musi mit kazda stavba trvale pfistupné a viditelné trvale oznacené
zafizeni umoznujici vypnuti elektrické energie.

Dle €SN 73 0848, ¢l. 6.1.3 musi mit kazdy objekt hlavni vypina¢ elektrické energie.

V$echna zafizeni v objektu nebo v jeho &dsti budou vypindna hlavnim vypinacem ve smyslu CSN 73
0848, cl. 6.1, situovanym v elektromérovém rozvddéci ER1 a ER2. Je navrZeno osazeni zaskleného
tlacitka s rozpinacim kontaktem, které prostiednictvim napétové spousté (tj. predepjaty obvod pro
eliminaci neZddoucich vypnuti od podpéti) vypne vypinaci civky hlavnich vypinaci v téchto
rozvadeécich.

Dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a vykonu statniho pozérniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist, § 11 odst. 2 pism. f), je povinnosti
pravnickych a podnikajicich fyzickych osob zajistit, aby rozvodna zafizeni elektrické energie a hlavni
vypinace elektrického proudu byly fadné oznaceny.

4.5.2. Kabelové rozvody obecné

Dle § 147 pism. b) zakona €. 283/2021 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, musi byt
stavba provedena takovym zplsobem, aby v ptipadé pozaru byl uvnitf stavby omezen vznik a Sifeni
ohné a koure.

Veskeré vnitini elektroinstalace budou provedeny kabely tfidy reakce na ohen nejméné Eca. Kabely,
které nesplfiuji minimalné pozadavky CSN EN 60332-1-2 nebo tiidy Eca jsou-li pouzity, musi byt dle
CSN 33 2130 ed. 4, ¢l. 7.1.2 omezeny na kratké délky pro pfipojeni spotiebicti k pevné elektrické
instalaci a v Zzadném pripadé nesméji prochazet z jednoho pozarniho Useku do druhého.
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Volné vedené kabely a vodice, které jsou instalovany v prostorech Unikovych cest ve stavbach OB2,
musi dle CSN 73 0848, ¢l. 4.1.1 spliovat tfidu reakce na oherl B2ca-s1,d1,al nebo pozadavky souboru
norem CSN EN 60332.1°

Dle CSN 33 2000-4-42 ed. 2, €l. 422.2.1 musi byt pfipadné volné vedené rozvody (tzn. kabely,
trubkové a ulozné systémy, atd.) v jakychkoli Unikovych cestach jen tak kratké, jak je to mozné, musi
byt nesitici plamen, a musi vykazovat omezeny vyvin koufe. Dle Zmény Z2 uvedené normy plati, Ze

u kabel( je shoda s timto poZzadavkem dosaZena pouZitim minimalné tfidy Cca-s1,d2,al pro kabely
v prostiedi BD2 nebo BD3, ¢i pouZitim minimalné tfidy B2ca-s1,d2,al pro kabely v prostfedi BD4.%°

Vegkeré volné vedené kabely na cestach uréenych pro tnik osob musi dle CSN 33 2130 ed. 4, OPRAVA
1, Tabulka 3 splfiovat klasifikaci reakce na oher minimalné Cca-s1,d2,al v pfipadé vnéjsich vlivi BD2
nebo BD3, a minimalné B2ca-s1,d2,al v pfipadé vnéjsiho vlivu BD4.

Kabely uloZené pod omitkou tloustky minimalné 15 mm se dle CSN 73 0848, ¢l. 3.36 a ¢l. 4.1.1
nepovazuji za volné vedené, a nemusi splfiovat vyse uvedené poZzadavky.

Dle CSN EN 15423, ¢l. 5.5.2 nesmi byt jakdkoli elektrickd zaFizeni nebo kabely pro jejich napéjeni
instalovany ve vzduchovodech kvili nebezpecdi vzniceni a moznosti vzniku a Sifeni zplodin horeni.

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 9 odst. 6, musi byt kazdy prostup pozarné délicimi konstrukcemi utésnén podle
pozadavkl vyhlaskou odkazovanych ¢eskych technickych norem, a musi byt zfetelné oznacen stitkem
obsahujicim informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu provedeni, firmé, adrese
a jméné zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Veskeré prostupy elektroinstalaci konstrukénimi prvky objektu a jednotlivymi pozarnimi useky budou
provedeny a utésnény dle pozadavk( CSN 73 0810, ¢l. 6.2.1 a CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 527.2.
Kazda kabelova pozarni prepdzika, stejné jako kazdy prostup kabelovych rozvodi pozarné délicimi
konstrukcemi, budou fddné oznaceny dle pozadavkd CSN 73 0848, ¢l. 8.

4.5.3. Pozarni prevence

Dle €SN 33 2000-4-42 ed. 2, Zména Z1, ¢l. 421.7 se doporucuje, aby se v koncovych obvodech
v objektech s loZnicemi zajistila zvlastni opatfeni na ochranu pfed ucinky obloukovych poruch
prostfednictvim obloukovych ochran (AFDD).

4.5.4. Ochrana pred bleskem

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, § 9 odst. 2, musi byt zafizeni tvorici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem
nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji navrzeno z vyrobkd tridy reakce na ohen nejméné A2.

19 7a volné vedené vodice a kabely se dle CSN 73 0848, ¢I. 3.36 nepovazuji takové, které jsou uloZzeny pod omitkou tloustky
minimalné 15 mm (ve zdech apod.), a/nebo které jsou vybaveny jinou ochranou konstrukci (nap¥. sadrokartonovou deskou)
s poZzadovanou poZzarni odolnosti minimalné El 15 nebo funkénosti pfi pozaru.

20 ple €SN 33 2130 ed. 4, €&l. 8.1.2 je u bytovych dom{ nutno vychézet z predpokladu, Ze nelze jednoznaéné stanovit, ze v
objektu bude stanoven pouze vnéjsi vliv BD1 ,maly poéet osob/snadny odchod”; odpovidajici vnéjsi vliv se musi zvolit podle
pottu osob, které se v objektu mohou v souladu s PBR nachézet, a podle moZnosti jejich tniku z objektu.
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Vg 7

5. BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZIVANI

5.1. Zarazeni zafizeni do tfid a skupin

Elektroinstalace bytl v osobnim vlastnictvi a spole¢nych prostor bytovych domi nespadaji pod
pusobnost zakona ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakona.%

Ostatni elektricka zatizeni na pracovistich jsou pak dle § 2 pism. a) zakona ¢. 250/2021 Sb.,

0 bezpecénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné
souvisejicich zakon(, vyhrazenym technickym zatizenim, které pfi provozu predstavuje zavazné riziko
ohrozeni Zivota, zdravi a bezpecnosti fyzickych osob.

5.2. Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu

Jde-li o stavbu pro bydleni, je stavebnik povinen dle § 159 odst. 2 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu, zajistit odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim i v
pfipadé jednoduché stavby.

Zhotovitel je pfi provadéni stavby nebo zatizeni dle § 163 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi povinen zajistit stavbyvedouciho.

Stavbyvedoucim mize byt dle § 14 pism. f) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisu, pouze fyzicka osoba opravnéna podle autoriza¢niho zdkona (tzn. pouze osoba
autorizovana).

Dle zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrl a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisll, § 12 odst. 6
+ § 18 pism. i) + § 19 pism. e) a g), je autorizovana osoba opravnéna pouze v rozsahu oboru,
popfipadé specializace, pro kterou ji byla udélena autorizace; odborné vedeni realizace v souladu
s touto dokumentaci tak musi byt zabezpeceno osobou, autorizovanou v oboru technika prostredi
staveb, specializace elektrotechnickd zafizeni.???3

S ohledem na rozsah a zavaZnost funkce stavbyvedouciho a s ni spojenych povinnosti a odpovédnosti
se proto predpokldda téméF stald pFitomnost této osoby na stavenisti v pribéhu provadéni stavby.?

21 Srov. ,,Vzhledem k plsobnosti Ministerstva prace a socialnich véci a Statniho Uradu inspekce prace se navrh zékona a
navrhovand pravidla nevztahuji na zafizeni vyuzivana pro volny ¢as (prostredky lidové zdbavy), na zafizeni spolecné Casti
domu v bytovém domé a na nebytové prostory véetné bytl a rodinnych domu v osobnim vlastnictvi.” In: Snémovni tisk
535/0. VIadni navrh zékona véetné ddvodové zpravy ze dne 17. ¢ervna 2019 [online]. Praha: Parlament Ceské republiky,
Poslanecka snémovna. s. 34 [cit. 04.12.2025]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=161845

22 Stejné jako pozadavek na obor autorizace plati i v pfipadé jinych vyhrazenych technickych zafizeni, viz Stanovisko k
problematice odborného vedeni staveb plynovych zafizeni ze dne 26. 9. 2011 [online]. In: webové stranky CKAIT. Praha:
Ministerstvo pro mistni rozvoj CR [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:

https://www.ckait.cz/sites/default/files/Stanovisko_ MMR_k_problematice_odborneho_vedeni_staveb_plynoveho_zarizeni
.pdf

23 Ustanoveni o moznosti pfekryvani obor( dle § 18 odst. 2 zékona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt( a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist, se na
odborné vedeni stavby nevztahuje; tyka se pouze projektové Cinnosti ve vystavbé, viz: ,(...) opravnén vypracovavat vsechny
oborové vydélené ¢asti této dokumentace nebo projektové dokumentace (...)“.

24 Srov. Rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 5 Afs 97/2008. Nejvyssi spravni soud [online]. Brno:
© 2003-2022 Nejvyssi spravni soud, s. 8 [cit. 04.12.2025]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0097_5Afs_0800061A_prevedeno.pdf
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Stavbyvedouci je dle § 164 odst. 1 pism. e) zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpist, povinen zajistit dodrzeni pozadavkl na vystavbu, popfipadé technickych
predpist a technickych norem, které souvisi s vlastnim provadénim stavby.

Zhotovitel je pfi provadéni stavby nebo zatizeni podléhajici povoleni dale dle § 163 odst. 2 pism. c)
zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen zajistit aby prace,

k jejichZ provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni. vykonavaly pouze osoby, které jsou drziteli
takového opravnéni.

Pokud se na zhotovitele feSenych elektroinstalaci bude vztahovat povinnost zajisténi bezpecénosti

a ochrany zdravi pfi praci, pak je tato osoba povinna zajistit i spInéni souvisejicich poZadavkud zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpecénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatizeni a o
zméné souvisejicich zakond tak, jako by se o vyhrazené elektrické zafizeni jednalo.?%®

Dle § 5 nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich

a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpis(, je pro montaz, opravy,
revize a zkousky vyhrazenych elektrickych zatizeni odborné zplsobilou osobou pouze pravnicka
osoba nebo podnikajici fyzicka osoba s platnym opravnénim, vydanym podle zdkona, a to v rozsahu
podle pfilohy €. 3 k uvedenému naftizeni.

Kontrolu u pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby provozujici elektrické zatizeni, aby Cinnosti
a fizeni ¢innosti na elektrickych zafizenich a v jejich blizkosti ve stanovenych pfipadech vykonavaly
jen osoby odborné zplsobilé k dané ¢innosti na elektrickém zatizeni, zajistuje dle § 3 odst. 3 nafizeni
vlady ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu cinnosti na elektrickych
zafizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpis(, osoba
odpovédna za elektrické zafizeni.

Pro kazdou préci na vyhrazeném elektrickém zafizeni musi byt pfed jejim zahajenim dle § 8 pism. e)
natizeni vlady ¢. 190/2022 Sh., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich na
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisu, stanoven vedouci prace, ktery ma
povinnost fadné zajistit danou ¢innost; pred zahdjenim dané prace provede rozbor jeji sloZitosti, aby
byla pro jeji vykon zvolena osoba s vhodnou odbornou zpUsobilosti; vedouciho prace na vyhrazeném
elektrickém zatizeni mlze vykonavat pouze osoba znala.

Zhotovitel vyhrazenych technickych zafizeni dle zakona ¢. 250/2021 Sb., o bezpec¢nosti prace
v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon zajisti, aby:

o dle § 20 odst. 2 pism. d) uvedeného zdkona montaz vyhrazenych technickych zatizeni vykonavaly
jen fyzické osoby, které jsou odborné zpUsobilé, a ve stanovenych pripadech byly téz drziteli
osvédceni o odborné zplsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich;

o dle § 20 odst. 1 uvedeného zakona pfi montdzZi vyhrazenych technickych zafizeni postupoval
v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci tak,
aby se vyhrazené technické zafizeni nestalo pri¢inou ohrozZeni Zivota a zdravi osob, majetku nebo
Zivotniho prostredi;

e dle § 20 odst. 2 pism. a) uvedeného zakona pfi uvadéni vyhrazenych technickych zafizeni do
provozu byla provedena bezpeénostni opatfeni, prohlidky, kontroly, revize a zkousky.

25 Srov. Cast patou zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist.

26 Srov. napf. § 12 a § 13 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisu.
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Zhotovitel je dle § 163 odst. 2 pism. a) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpisd, povinen pti provadéni stavby podléhajici povoleni provadét stavbu v souladu
s dokumentaci pro provadéni stavby.

Vyslovné se zdlraznuje, Ze projektant dle § 162 odst. 4 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisli, neodpovida za odchylky od projektové dokumentace, ke kterym doslo pfi
provadeéni stavby, a které neschvalil.

Dle § 4 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska
elektromagnetické kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist, mlze byt
pevna instalace uvedena do provozu pouze je-li provedena tak, aby za predpokladu, Ze je radné
instalovana, udrzovdna a pouzivana pro urcené ucely, splfiovala pozadavky uvedeného nafizeni.

Pozadavky na bezpecnost vyhrazenych elektrickych zafizeni pfi jejich uvddéni do provozu jsou
stanoveny § 6 natizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich
a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.1, musi byt instalace a zafizeni vyrobeny, pfed uvedenim do provozu odborné
provéreny, vyzkouseny a provozovany tak, aby se nemohly stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

Dle CSN 33 2000-1 ed. 2, €l. 134.2 musi byt kazdé elektrické zaFizeni pred tim, ne? je uvedeno do
provozu, i po kazdé dulezitéjsi zméné nebo rozsifeni, prohlédnuto a prezkouseno, aby se provéfila
jeho spravna funkce v souladu s pozadavky norem.

Dle CSN 33 2000-6 ed. 2, ¢l. 6.4.1.1 musi byt kazdd instalace, pokud je to prakticky mozné, béhem své
vystavby a/nebo po dokonceni pred tim, nez je uvedena do provozu, revidovana.

Dle CSN 33 1310 ed. 2, €l. 7.5 + €l. 7.6 musi pfed uvedenim elektrické instalace nebo jeji ¢asti do
provozu (pred predanim instalace nebo jeji ¢asti do uzivani) osoba, ktera elektrickou instalaci
zhotovila, nebo ji zmocnéna osoba, provést pouceni laikd o spravném a bezpeéném uzivani elektrické
instalace. Seznameni se spravnym a bezpecnym uzivanim elektrické instalace mize provadét pouze
osoba s pfislusnou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci. Seznameni ma byt provedeno
prokazatelnou formou s uvedenim obsahu seznameni, datem a stvrzenym podpisy Ucastnikd.

Pevné elektrické instalace nebo jejich €asti uréené pro pouzivani laiky musi dle €SN 33 1310 ed. 2,
¢l. 7.5 splnovat pfislusné technické a bezpecnostni pozadavky pro dané vlivy prostredi a zplsob jejiho
pouzivani, ovérené vychozi revizi, o niz je vyhotovena zprava.

5.3.  Pozadavky pro obsluhu a Udrzbu, provozni doporuceni

Provozovatel (pravnicka ¢i podnikajici fyzicka osoba provozujici vyhrazena technicka zafizeni) dle
zédkona ¢. 250/2021 Sb., o bezpecénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon( zajisti, aby:

e dle § 20 odst. 2 pism. a) uvedeného zdkona pfi provozovani vyhrazenych technickych zafizeni byly

provedeny bezpecnostni opatfeni, prohlidky, kontroly, revize a zkousky;

e dle § 20 odst. 2 pism. d) uvedeného zakona obsluhu vyhrazenych technickych zafizeni vykonavaly
jen fyzické osoby, které jsou odborné zpUsobilé, a ve stanovenych pfipadech byly téz drziteli
osvédceni o odborné zpUsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich;

e dle § 20 odst. 3 uvedeného zdkona bylo vyhrazené technické zafizeni pouzivano pouze, pokud je
vyloucen stav ohroZujici bezpecnost prace a provozu; co je za stav ohroZujici bezpecnost prace
a provozu povazovano je stanoveno v pism. a) aZ c) uvedeného odstavce.
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Vyhrazena elektricka zafizeni Ize provozovat pouze za splnéni poZzadavkl § 7 a § 8 natizeni vlady
¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich
bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpis.

U odbérnych mist, pfipojenych k distribu¢ni soustaveé, je zdkaznik dle § 28 odst. 2 zdkona
¢. 458/2000 Sh., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd, povinen udrzovat sva odbérna
elektricka zafizeni ve stavu, ktery odpovida pravnim predpisim a technickym normam.

Spoleénymi ¢astmi domu jsou dle § 6 pism. b) natizeni vlady ¢. 366/2013 Sb., o Upravé nékterych
zalezitosti souvisejicich s bytovym spoluvlastnictvim, rozvody elektrické energie az k bytovému jistici
za elektromérem.

Pozadavky na provadéni pravidelnych revizi elektroinstalaci byt v osobnim vlastnictvi a spole¢nych
prostor bytovych dom(i se odvijeji od pozadavkd €SN 33 1500, ¢i jinych zavaznych dokument@ (napf.
navody instalovanych vyrobkd, ze smluvnich pojistnych podminek, z prohld3eni vlastnika, apod.).?’

Pro provoz, udrzbu, obsluhu a praci na elektrickych zarizenich plati pozadavky vsech v této
dokumentaci jmenovanych predpisl a technickych norem, z nich pak zejména poZadavky
CSN EN 50110-1 ed. 4, CSN EN 50110-2 ed. 4, CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed. 2 a dalSich.

Pro zachovani funkcnosti proudovych chranicl z hlediska bezpecnosti musi provozovatel pravidelné
provadét jejich testovani prostfednictvim testovaciho tlacitka v intervalech dle pokyn( vyrobce!

5.4. Seznam dokladu, vyzadovanych pro uvedeni stavby do uzivani

Aneb specifikace nutné dokumentace, zajistované zhotovitelem v ramci dodavky dila:

e prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobk(, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. ¢lanek 4 odst. 1 Nafizeni EU ¢. 305/2011);
prohlaseni o vlastnostech musi byt v ¢eském jazyce (srov. § 13c zdkona ¢. 22/1997 Sb.)

e EU prohlaseni o shodé vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zdkona ¢. 90/2016 Sb.)

e ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobkd uvedenych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zakona ¢. 22/1997 Sb.)

e zdokumentovand pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Pfilohu €. 1 bod 2 nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb.)

e technicka dokumentace elektrickych zafizeni, uvedenych na trh (coz se mj. tyka nové dodanych, i

v v o

jakychkoli stavajicich upravovanych rozvadéca) (srov. § 4 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb.)

e urozvadécl doklad o ovéreni, Ze nebudou prekro¢eny meze otepleni
(srov. CSN EN IEC 61439-1 ed. 3, ¢l. 10.10.1)

e technicka dokumentace strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. Pfilohu €. 7 nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.)

e privodni dokumentace vyrobcl, provozni dokumentace strojl, technickych zafizeni a ptistroja
(srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.)

e geodetické zaméreni venkovnich inZenyrskych siti pred jejich zdhozem, zajisténé opravnénou
osobou (srov. § 13 a 14 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., spolu s § 3 odst. 3 zdkona ¢. 200/1994 Sb.)

27 UYvedend technickd norma je bezplatné dostupna prostfednictvim adresy https://sponzorpristup.agentura-cas.cz v ramci
tzv. sponzorovaného pfistupu k ¢eskym technickym normam dle § 6¢ zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(.
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e pravodni dokumentaci vyhrazeného elektrického zatizeni odpovidajici skutecnému provedeni,
umoZziujici provoz, udrzbu a revize tohoto zafizeni, jakoz i vyménu jednotlivych ¢asti vyhrazeného
elektrického zarfizeni a dalsi rozsifovani vyhrazeného elektrického zafizeni; souéasti pravodni
dokumentace je posouzeni vnéjsich vliv(

(srov. § 6 odst. 3 pism. a) nafizeni vlady &. 190/2022 Sb.)?®

e protokol o uréeni vnéjsich vlivl
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2, ¢l. 512.2)

e schémata a dokumenty s poZzadovanymi Udaji
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+72, ¢l. 514.5.1 + POZNAMKA)

e aktudlni vykresova dokumentace a zaznamy o elektrické instalaci
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 4, ¢l. 4.7)

e podklady pro provedeni vychozi revize vyhrazenych elektrickych zafizeni
(srov. P¥ilohu ¢&. 2, Cast A, bod I. nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb.)

e zaznamy o kontrolach, zkouskach a méreni elektrickych zafizeni, uvadénych do provozu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 4, ¢l. 5.3 a7 5.5)

e protokol o kontrolnim méfeni ovéreni vnitfniho osvétleni, data a hodnoty svitidel, plan udrzby
(srov. CSN EN 12464-1, ¢l. 8)

e dokumentace umoZiujici stavbu, provoz, udrzbu a revize zafizeni, jakoZ i vyménu jednotlivych
¢asti zafizeni a dalsi rozsifovani zafizeni (srov. CSN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 + POZNAMKA)

e technickd dokumentace pro udrzbu, kterd musi byt dodavana pfed uvedenim do provozu
(srov. pozadovany rozsah dokumentace dle CSN EN 13460, ¢l. 1 +¢l. 4 + ¢l. 5)

o veskeré vyzadované podklady k provadéni revizi
(srov. CSN 33 1500, ¢l. 4)

e pisemné prohlaseni vedouciho montaze, jako osoby odpovédné za montaz elektrické instalace
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)

e pisemné prohlaseni projektanta, odpovédného za dokumentaci skute¢ného provedeni
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)*

e zprdva o vychozi revizi elektrického zafizeni
(srov. § 6 odst. 3 pism. b) nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb.)

e pravodni dokumentace obsahujici pouceni o spravném a bezpecném uzivani elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, ¢l. 5)

e doklady o prokazatelném seznameni se spravnym a bezpeénym uZivanim elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, €. 7.5 + €. 7.6)

o veskeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v ¢eském jazyce
(srov. § 3 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 102/2001 Sbh. a § 11 odst. 1 zdkona ¢. 634/1992 Sb.)

e pfipadné ostatni dokumenty, vyZzadané stavebnim ufadem, ¢i dalSimi orgdny verejné spravy

28 7Zpracovatelem pfedmétné dokumentace musi byt dle § 19 odst. 2 pism. b) zakona €. 250/2021 Sb., osoba znala pro Fizeni
¢innosti, nebot se nejedna o dokumentaci, ktera by ex lege byla pfedmétem autorizace podle zvlastniho zdkona.

29 Dle TNI 33 2000-6, ¢l. 6.3.15 ma byt projektant dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni)
autorizovana osoba, ktera soucasné také vykonavala i autorsky dozor. Neni-li projektantem dokumentace skutec¢ného
provedeni elektrické instalace (zatizeni) vykondvéan autorsky dozor, pak dle citovaného ustanoveni prebira v ramci vychozi
revize odpovédnost za dodrZzeni technickych norem investor, popf. jim povérena osoba (kdo provadél dozor nad stavbou).
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5.5. Zasady BOZP a bezpecnost pro realizaci a uzivani

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci musi byt zajisténa prisluSnymi technicko-organizaénimi
opatrenimi a dodrZzovanim souvisejicich predpist a norem. Béhem elektroinstalacnich praci a pfi
nasledném uvadéni do provozu, provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni je nutno dodrzovat zejména:

Natizeni Komise (EU) ¢. 2019/2020, kterym se stanovi pozadavky na ekodesign svételnych zdrojt
a samostatnych predfadnych pfistrojl, ve znéni pozdéjsich predpis(

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, ve znéni pozdéjsich predpisl

zadkon €. 387/2024 Sb., o obecné bezpecénosti vyrobkl a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisl

zédkon €. 87/2023 Sb., o dozoru nad trhem s vyrobky a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
(zdkon o dozoru nad trhem s vyrobky), ve znéni pozdéjsich predpis(

zékon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon(

zadkon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobk( pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

zédkon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

zadkon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

zadkon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisl

zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 634/1992 Sb., o ochrané spotrebitele, ve znéni pozdéjsich predpist

zdkon ¢. 133/1985 Sb., o pozéarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

natizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zatizenich a na odbornou zplsobilost v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald

nafizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobkl z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani
v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody méridel pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpist

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

TZ_BD_Repin 35738 04.12.2025



nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
vyhlasku €. 359/2020 Sb., o méreni elektfiny, ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku €. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov, ve znéni pozdéjsich predpist
vyhlasku €. 319/2019 Sb., o energetickém stitkovani a ekodesignu vyrobk( spojenych se
spotfebou energie

vyhlasku ¢. 16/2016 Sb., o podminkach pfipojeni k elektrizacni soustavé, ve znéni pozdéjsich
predpis

vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpis

vyhlasku ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace

a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zhotovitele a provozovatele

5.6. Zasady ochrany Zivotniho prostredi

Elektroinstalace jsou navrZzeny tak, aby neohroZovaly Zivotni prostiedi. BEéhem elektroinstalacnich

praci a pti nasledném provozu, obsluze a udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

v

zadkon €. 542/2020 Sb., o vyrobcich s ukoncenou Zivotnosti, ve znéni pozdéjsich predpist

v

zédkon €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist

v

zédkon €. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisl

zékon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist

zdkon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpisud

vyhlasku €. 16/2022 Sh., o podrobnostech nakladani s nékterymi vyrobky s ukon¢enou Zivotnosti,
ve znéni pozdéjsich predpisl

vyhlasku €. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpis

vyhlasku €. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadi a posuzovani vlastnosti odpad( (Katalog odpadu), ve
znéni pozdéjsich predpisl
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6. VYKRESOVA CAST

D.1.2.4.2.01
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7. DOKLADOVA CAST

e orientaéni schéma rozvadécu

e protokol o uréeni vnéjsich vlivl

e vypocet Fizeni rizik dle CSN 62 305-2 ed.2

e vypocet denniho a umélého osvétleni predmétnych prostor
e vypis projektu
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